
PRODUCTCATALOGUS



Beste klanten,

We zijn misschien niet de grootste, maar we zijn zeker de slimste! 

Al meer dan 80 jaar zijn we actief in de bouwsector en ontwikkelen 

we innovatieve oplossingen voor uw bevestigingsproblemen!

We zijn trots op onze decennialange ervaring en expertise. We zijn 

er bovendien trots op dat we een familiebedrijf zijn dat al zo lang 

bestaat en voortdurend in ontwikkeling is om er morgen en over-

morgen voor u te zijn voor al uw bevestigingsbehoeften.

Hoe oud de uitdaging ook is, wij houden de vinger aan de pols. 

Want alles verandert voortdurend in de bouwsector. Er komen 

nieuwe materialen, lichter en geavanceerder, en toch wil je er 

nog steeds een zonnescherm, luifel of iets dergelijks aan bevesti-

gen. Zelfs bakstenen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Moderne 

lichtgewicht bakstenen - fragiele kunstwerken waar we achteloos 

in lijken te boren. Maar maak je geen zorgen, onze TOX pluggen 

houden nog steeds.

Onze pluggen zijn meer dan gewoon gereedschap. Het zijn de 

helden van het vak. En dit keer hebben we een hele bende super-

helden voor u: Aqua Stop Pro, Sumo Max 1, Thermo Proof Wood, 

Thermo Proof Wood Mini, Bolt� x Wood en nog veel meer.

TOX is een familiebedrijf, en onze klanten maken deel uit van onze 

grote TOX-familie. Wij begrijpen de uitdagingen waar u voor staat, 

en wij ontwikkelen oplossingen die uw leven makkelijker maken. 

In onze catalogus vindt u een breed scala aan producten die voor 

iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn. Onze producten zijn zo 

ontworpen dat u ze zonder moeite kunt gebruiken, zonder dat u 

een diploma in raketwetenschap nodig heeft.

We zijn er trots op uw partner te zijn als het gaat om bevestiging. 

Laten we samen de wereld veiliger maken. 

TOX maakt het mogelijk!

 Hartelijke groeten,

Leonard Diepenbrock

en familie
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Tijdens de bemeting moet met de totale prestatieverklaring van de Sumo Max 1 rekening gehouden worden

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Schroefanker Sumo Max 1 in beton Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm

Verankeringsdiepte hef 35 mm / 43 mm / 52 mm 43 mm / 60 mm / 68 mm 50 mm / 67 mm / 80 mm

Toegestane centrische trekbelasting van een individuele plug zonder randinvloed  Ntoeg 

Gescheurd beton C20/25 240 kg / 430 kg / 570 kg 430 kg / 760 kg / 920 kg 570 kg / 900 kg / 1170 kg

Ongescheurd beton C20/25 360 kg / 570 kg / 760 kg 570 kg / 950 kg / 1240 kg 760 kg / 1280 kg / 1680 kg

Toegestane dwarsbelasting van een individuele plug zonder randinvloed Vtoeg

Gescheurd beton C20/25 340 kg / 460 kg / 610 kg 460 kg / 1520 kg / 1840 kg 1160 kg / 1800 kg / 2350 kg

Ongescheurd beton C20/25 490 kg / 660 kg / 880 kg 660 kg / 1940 kg / 1940 kg 1660 kg / 2400 kg / 2400 kg

Aanbouwdeelafmetingen en montagekarakteristieken

Minimale asafstand smin 40 mm / 50 mm / 50 mm 50 mm / 50 mm / 50 mm 50 mm / 50 mm / 70 mm

Minimale randafstand cmin 40 mm / 50 mm / 50 mm 50 mm / 50 mm / 50 mm 50 mm / 50 mm / 70 mm

Minimale aanbouwdeeldikte hmin 100 mm / 100 mm / 120 mm 100 mm / 130 mm / 130 mm 120 mm / 130 mm / 150 mm

Nominale boordiameter d0 8 mm 10 mm 12 mm

Boorgatdiepte h0 55 mm / 65 mm / 75 mm 65 mm / 85 mm / 95 mm 75 mm / 95 mm / 110 mm

Doorgaand gat in het aan te sluiten aanbouwdeel df ≤ 12 mm 14 mm 16 mm

Max. aandraaimoment bij montage (mogelijk met slagschroevendraaier) 300 Nm 400 Nm 650 Nm

Beschrijving & toepassingsgebied

Verwerking & montage

 Gat boren

 Het boorgat reinigen. Bij gebruik van een boor met 

stofafzuiging kan de reiniging van het boorgat 

achterwege blijven

 Draai de schroef volledig in tot het aanbouwdeel 

volledig op zijn plaats zit en niet meer verder kan 

worden gedraaid

 Verwerken met een slagschroevendraaier (met een 

dopsleutel die geschikt is voor slagschroevendraaiers) 

of met een ratel

 De plugkop moet volledig en zonder beschadiging 

tegen het aanbouwdeel liggen

 Doorsteekmontage

Varianten

 KB: Variant met zeskantkop en vastgeperste 

onderlegring, geschikt voor bijvoorbeeld metalen 

consoles, reksystemen, leuningen

 SK: Variant met verzonken kop voor verzonken montage 

van bijvoorbeeld leuningen en handrelingen

 KB-U: Variant met verzonken kop en onderlegring voor 

het bevestigen van houten aanbouwdelen

Bijzonderheid:

 Bij gebruik van een boor met stofafzuiging kan de 

reiniging van het boorgat achterwege blijven

 Verstelbaarheid: Om eventuele one� enheden tussen het aanbouwdeel en de bevestigingsondergrond te compenseren, 

mag de schroefanker twee keer 10 mm worden teruggedraaid en weer ingedraaid

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Schroef indraaien
max. 
Nm

Resultaat

Resultaat

Resultaat
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Schroefanker Sumo Max 1 FK, AG, IM

Eigenschappen

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

 Verschillende inschroefdieptes 

en dus verschillende klemdiktes 

toegestaan

 Eenvoudige en snelle montage

 Brandweerstandsklasse R120

 Goedgekeurd als meervoudige 

bevestiging van niet-dragende 

systemen

 Onmiddellijk belastbaar

 Goedgekeurd voor plafondplaten 

met holle kamers

ETA

EAD 330747-00-0601

AG

IM

FK

d0

df

h
t x

hnom

0

Art.nr. Type
Inhoud 

anker

Art.nr. Type
Inhoud 

anker

Art.nr. Type
Inhoud 

anker

Boor-

Ø

Min. 
plaatsings-

diepte

Min.
boorgat-

diepte

Dikte 

aanbouwdeel

Aan-
draai-

moment

Goedkeu-

ring

Boor-

Ø

Min. 
plaatsings-

diepte

Min.
boorgat-

diepte

Dikte 

aanbouwdeel

Aan-
draai-

moment

Goedkeu-

ring

Boor-

Ø

Min. 
plaatsings-

diepte

Min.
boorgat-

diepte

Dikte 

aanbouwdeel

Aan-
draai-

moment

Goedkeu-

ring

Anker
Anker-

lengte
Aandrijving

Anker
Anker-

lengte
Aandrijving

Anker
Anker-

lengte
Aandrijving

Sumo Max 1 FK
per ver-

pakking

041 101 651 6 x 40 100

041 101 661 6 x 50 100

Sumo Max 1 AG
per ver-

pakking

041 101 801 6 x 35 M8/16 100

041 101 811 6 x 55 M8/16 100

Sumo Max 1 IM
per ver-

pakking

041 101 701 6x35 M8/M10 50

ø mm

6 40 TX30

6 50 TX30

ø mm

6 35 SW10

6 55 SW10

ø mm

6 35 SW13

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h0
≥ mm

t� x
≥ mm

Tinst

≤ Nm
ETA

6 / 8 35 / - / - 40 / - / - 5 / - / - - 

6 / 8 35 / 40 / - 40 / 45 / - 15 / 10 / - - 

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h0
≥ mm

t� x
≥ mm

Tinst
≤ Nm

ETA

6 / 8 35 / - / - 40 / - / - - / - / - 10 

6 / 8 35 / 40 / 55 40 / 45 / 60 20 / 15 / - 10 

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h0
≥ mm

t� x
≥ mm

Tinst
≤ Nm

ETA

6 / - 35 40 - - 

Verpakking

Verpakking

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebied

Verwerking & montage

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Varianten:

 FK: Variant met platte kop. Ideaal voor het bevestigen van 

kabelgoten, plafondophangingen, dunne pro� elen, etc.

 AG: Variant met aansluitdraad. Ideaal voor de 

bevestiging van bijvoorbeeld buisklemmen

 IM: Variant met binnendraad. Ideaal voor de 

bevestiging van bijvoorbeeld hangende leidingen

Bijzonderheid:

 Ook goedgekeurd voor bevestiging in plafondplaten 

met holle kamers

 Bij gebruik van een boor met stofafzuiging kan de 

reiniging van het boorgat achterwege blijven

Schroefanker Sumo Max 1 in beton Ø 6 mm

Verankeringsdiepte hef 35 mm / 55 mm

Toegestane centrische trekbelasting van een individuele plug zonder randinvloed  Ntoeg 

Gescheurd beton C20/25 140 kg / 360 kg

Ongescheurd beton C20/25 140 kg / 360 kg

Toegestane dwarsbelasting van een individuele plug zonder randinvloed Vtoeg

Gescheurd beton C20/25 240 kg / 400 kg

Ongescheurd beton C20/25 340 kg / 400 kg

Aanbouwdeelafmetingen en montagekarakteristieken

Minimale asafstand smin 35 mm / 40 mm

Minimale randafstand cmin 35 mm / 40 mm

Minimale aanbouwdeeldikte hmin 80 mm / 100 mm

Nominale boordiameter d0   6 mm / 6 mm

Boorgatdiepte h0 40 mm / 60 mm

Doorgaand gat in het aan te sluiten aanbouwdeel df ≤   8 mm / 8 mm

Max. aandraaimoment bij montage (mogelijk met slagschroevendraaier) 160 Nm / 160 Nm

 Tijdens de bemeting moet met de totale prestatieverklaring van de Sumo Max 1 rekening gehouden worden

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Gat boren

 Het boorgat reinigen. Bij gebruik van een boor met 

stofafzuiging kan de reiniging van het boorgat 

achterwege blijven

 Draai de schroef volledig in tot het aanbouwdeel 

volledig op zijn plaats zit en niet meer verder kan 

worden gedraaid

 Verwerken met een slagschroevendraaier (met een 

dopsleutel die geschikt is voor slagschroevendraaiers) 

of met een ratel

 De plugkop moet volledig en zonder beschadiging 

tegen het aanbouwdeel liggen

 Doorsteekmontage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Schroef indraaien
max. 
Nm
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Schroefanker Sumo Max 1 KB, SK, AG-1

Art.nr. Type
Inhoud 

anker

Boor-

Ø

Min. 
plaatsings-

diepte

Min.
boorgat-

diepte

Dikte 

aanbouwdeel

Goed-

keuring
Anker

Anker-

lengte
Aandrijving

Sumo Max 1 KB A4
per ver-

pakking

041 171 231 8 x 80 50

041 171 291 10 x 90 50

ø mm

8 80 SW13

10 90 SW15

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h0
≥ mm

t� x
≥ mm

ETA

8 / 12 45 / 55 / 65 55 / 65 / 75 35 / 25 / 15 	1)

10 / 14 55 / 75 / 85 65 / 85 / 95 35 / 15 / 5 	1)

Verpakking

Art.nr. Type
Inhoud 

anker

Boor-

Ø

Min.
veranke-

ringsdiepte

Min.
boorgat-

diepte

Dikte 

aanbouwdeel

Goed-

keuring
Anker

Anker-

lengte
Aandrijving

Sumo Max 1 SK A4
per ver-

pakking

041 171 431 8 x 80 50

041 171 491 10 x 90 50

ø mm

8 80 TX40

10 90 TX50

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h0
≥ mm

t� x
≥ mm

ETA

8 / 12 45 / 55 / 65 55 / 65 / 75 35 / 25 / 15 	1)

10 / 14 55 / 75 / 85 65 / 85 / 95 35 / 15 / 5 	1)

Verpakking

Art.nr. Type
Inhoud 

anker

Boor-

Ø

Min. 
plaatsings-

diepte

Min.
boorgat-

diepte

Dikte 

aanbouwdeel

Aan-
draai-

moment

Goed-

keuring
Anker

Anker-

lengte
Aandrijving

Sumo Max 1 AG-1 A4
per ver-

pakking

041 171 541   8x105 M10/30 50

041 171 551 10x140 M12/35 50

ø mm

8 105 SW7

10 140 SW9

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h0
≥ mm

t� x
≥ mm

Tinst
≤ Nm

ETA

  8 / 12 45 / 55 / 65 55 / 65 / 75 40 / 30 / 20 20 	2)

10 / 14 55 / 75 / 85 65 / 85 / 95 63 / 43 / 33 40 	2)

Verpakking

Eigenschappen

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

 Gemaakt van roestvast staal A4

 Drie mogelijke verankeringsdieptes

 Eenvoudige en snelle montage

 Brandweerstandsklasse R120

 Demonteerbaar en dus geschikt 

voor tijdelijke bevestigingen

 Geringe as- en randafstanden

 Goedgekeurd voor gescheurd en 

ongescheurd beton

 Verstelmogelijkheid voor 

bevestiging van leuningen

 Onmiddellijk belastbaar

 Getest op aardbevingen C1

 Geschikt voor natuursteen met een 

dichte structuur

ETA-22/0332

EAD 330232-01-0601

AG-1

SK

KB

ETA-22/0520

EAD 330232-01-0601

d0

df

h
t x

hnom

0

1)

2)

KB

roestvast 

staal
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebied

Verwerking & montage

Varianten

 KB: Variant met zeskantkop en vastgeperste 

onderlegring, geschikt voor bijvoorbeeld metalen 

consoles, reksystemen, leuningen

 SK: Variant met verzonken kop voor verzonken montage 

van bijvoorbeeld leuningen en handrelingen

 AG-1: Variant met aansluitdraad voor bijv. metalen 

consoles en reksystemen

Bijzonderheid:

 Bij gebruik van een boor met stofafzuiging kan de reiniging van het boorgat achterwege blijven

 Verstelbaarheid: Om eventuele one� enheden tussen het aanbouwdeel en de bevestigingsondergrond te compenseren, 

mag de schroefanker twee keer 10 mm worden teruggedraaid en weer ingedraaid

Schroefanker Sumo Max 1 A4 in beton Ø 8 mm Ø 10 mm

Verankeringsdiepte hef 35 mm / 43 mm / 52 mm 43 mm / 60 mm / 68 mm

Toegestane centrische trekbelasting van een individuele plug zonder randinvloed  Ntoeg 

Gescheurd beton C20/25 140 kg / 260 kg / 380 kg 290 kg / 620 kg / 810 kg

Ongescheurd beton C20/25 420 kg / 570 kg / 800 kg 520 kg / 900 kg / 1190 kg

Toegestane dwarsbelasting van een individuele plug zonder randinvloed Vtoeg

Gescheurd beton C20/25 620 kg / 770 kg / 970 kg 1040 kg / 1760 kg / 1940 kg

Ongescheurd beton C20/25 770 kg / 770 kg / 970 kg 1290 kg / 1940 kg / 1940 kg

Aanbouwdeelafmetingen en montagekarakteristieken

Minimale asafstand smin 35 mm 40 mm

Minimale randafstand cmin 35 mm 40 mm

Minimale aanbouwdeeldikte hmin 80 mm / 100 mm / 120 mm 100 mm / 130 mm / 130 mm

Nominale boordiameter d0 8 mm 10 mm

Boorgatdiepte h0 55 mm / 65 mm / 75 mm 65 mm / 85 mm / 95 mm

Doorgaand gat in het aan te sluiten aanbouwdeel df ≤ 12 mm 14 mm

Max. aandraaimoment bij montage (mogelijk met slagschroevendraaier) 300 Nm 450 Nm

Resultaat

Resultaat

Resultaat

 Tijdens de bemeting moet met de totale prestatieverklaring van de Sumo Max 1 A4 rekening gehouden worden

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Gat boren

 Het boorgat reinigen. Bij gebruik van een boor met 

stofafzuiging kan de reiniging van het boorgat 

achterwege blijven

 Draai de schroef volledig in tot het aanbouwdeel 

volledig op zijn plaats zit en niet meer verder kan 

worden gedraaid

 Verwerken met een slagschroevendraaier (met een 

dopsleutel die geschikt is voor slagschroevendraaiers) 

of met een ratel

 De plugkop moet volledig en zonder beschadiging 

tegen het aanbouwdeel liggen

 Doorsteekmontage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Schroef indraaien
max. 
Nm
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 Geringe diepte van boorgat

 Snelle en betrouwbare montage 

zonder speciaal gereedschap

 Inslagblokkering voorkomt 

voortijdige spreiding

 Brandweerstandsklasse R120

 Door bouwtoezicht goedgekeurd

ETA-18/0195

ETAG 001-06

Eigenschappen

Plafondanker Top

Top
per ver-

pakking

per ver-

pakking

088 102 01 6/35 100x -

088 102 06 6/65 100x -

Top
per ver-

pakking

per ver-

pakking

088 702 011 6/35 6x -

088 702 061 6/65 4x -

mm mm ø mm

6 40 -

6 70 -

mm mm ø mm

6 40 -

6 70 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 40 32 5,0 

6 40 32 35,0 

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 40 32 5,0 -

6 40 32 35,0 -

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

hef
h1

t� x

d0

Art.nr. Type
Inhoud

anker

Inhoud

schroef

Boor-

Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Goedkeu-

ring

Anker-

Ø

Anker-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

2. Boorgat reinigen1. Boren

4. Spreidwig inslaan3. Plafondanker inslaan Resultaat in beton

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Top 6/35 6/65

E�ectieve verankeringsdiepte 32 mm 32 mm

Toegestane belasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Ftoegest. 

gescheurd en ongescheurd beton C20 / 25 120 kg 120 kg

Toegestaan buigmoment Mtoegest. 3,1 Nm 3,1 Nm

BAfmeting van het onderdeel en montagekenmerken

Minimale asafstand smin 200 mm 200 mm

Minimale randafstand cmin 150 mm 150 mm

Minimale dikte van onderdeel hmin 80 mm 80 mm

BNom. boordiameter d0 6 mm 6 mm

Diepte van boorgat h1 ≥ 40 mm 40 mm

 Montageklaar slaganker van galvanisch verzinkt 

staal, dubbele schacht met geperforeerde ring 

Ø 15 mm, dikte 2,5 mm en spreidwig

 Brandweerstandsklasse R120

 Bij het opmeten moet het gehele overzicht in acht worden genomen

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Alleen geschikt voor binnenshuis in droge ruimtes

 Voor meervoudige bevestigingen, ook in de trekzone

 Bij het inslaan van de plafondankers in het boorgat niet 

op de spreidwig slaan

 Alleen drukbestendige te monteren delen gebruiken

 De wig mag niet krom geslagen worden

 Doorsteekmontage
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Impact
per ver-

pakking

per ver-

pakking

029 100 03 M6 x 30 100x -

029 100 04 M8 x 30 100x -

029 100 05 M10 x 40 50x -

029 100 06 M12 x 50 50x -

029 100 07 M16 x 65 25x -

Impact 

Edelstaal A4

per ver-

pakking

per ver-

pakking

029 170 03 M6 x 30 100x -

029 170 04 M8 x 30 100x -

029 170 05 M10 x 40 50x -

029 170 06 M12 x 50 50x -

029 170 07 M16 x 65 25x -

metrisch mm
Lth
mm

M6 30 13

M8 30 13

M10 40 15

M12 50 18

M16 65 23

metrisch mm
Lth
mm

M6 30 13

M8 30 13

M10 40 15

M12 50 18

M16 65 23

d0 / df
ø mm

Lsd
≥ mm

hef = h1
mm

Tinst

Nm
ETA

8 / 7 7 30 4  (1+2)

10 / 9 9 30 8  (1+2)

12 / 12 11 40 15  (1+2)

15 / 14 13 50 35  (1+2)

20 / 18 18 65 60  (1)

d0 / df
ø mm

Lsd
≥ mm

hef = h1
mm

Tinst

Nm
ETA

8 / 7 7 30 4  (1+2)

10 / 9 9 30 8  (1+2)

12 / 12 11 40 15  (1+2)

15 / 14 13 50 35  (1+2)

20 / 18 18 65 60  (1)

Eigenschappen

Inslaganker Impact

Impact Tool
per ver-

pakking
Impact

029 000 93 SW 6 1x M6

029 000 94 SW 8 1x M8

029 000 95 SW 10 1x M10

029 000 96 SW 12 1x M12

029 000 97 SW 16 1x M16

metrisch mm ETA

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

hef = h1

d0

df

t� x

Lsd

Lth

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

Impact Tool

(1)

(2)

ImpactImpact

ETA-05/0139

ETAG 001-01, 

Option 7

M8 - M20

ETA-08/0345

ETAG 001-06

 Het te monteren deel kan los- en 

vastgetrokken worden zonder dat 

de pluggen losraken

 Eenvoudige en betrouwbare 

montage met verankerings-

gereedschap

 Geringe boordiameter en korte 

verankeringsdiepte

 Brandweerstandsklasse R120

 Door bouwtoezicht goedgekeurd

 Hoge belastingswaarde

Art.nr. Type
Inhoud

anker

Inhoud 

schroef

Boor-

Ø

Min. 
Inschroef-

diepte

Boorgat-/
veranke-

ringsdiepte

Aandraai-

moment

Goed-

keuring
Anker

Anker-

lengte
Draad-
lengteVerpakking

Art.nr. Type
Inhoud

anker
Passend voor Anker

Anker-

lengte

Goed-

keuring
Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebieden

 Impact, verzinkt: galvanisch verzinkt, inwendige 

schroefdraad met ingebouwd spreidsegment

 Impact, A4: roestvast staal, inwendige schroefdraad met 

ingebouwd spreidsegment

 Voor correct aan het oppervlak aansluitende 

bevestigingen

 Alle pluggen met draadstang kunnen worden gebruikt

 Vanaf maat ≥ M8 zijn sprinklers toegestaan

 Impact Tool: Verankeringsgereedschap voor een 

professionele, betrouwbare montage

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Anker inslaan

4. Met verankeringsgereedschap spreiden

5. Schroef indraaien

 De diepte van het boorgat moet worden aangehouden

 De schroe� engte moet in overeenstemming met de 

minimale inschroefdiepte en dikte van het te monteren 

deel t� x worden bepaald

 De Impact van staal of galvanisch verzinkt mag alleen in 

droge binnenruimtes worden gebruikt

 De Impact A4 van roestvast staal A4 mag in droge 

binnenruimtes, vochtige ruimtes buiten, inclusief 

industriële omgevingen of nabij de zee worden gebruikt

 Voor het gebruik als meervoudige bevestiging van niet-

dragende systemen in gescheurd en ongescheurd beton

 Voor afstandsmontage in combinatie met draadstangen

 Voorsteekmontage

 Voor een deskundige montage moet het 

verankeringsgereedschap Impact Tool worden gebruikt

 Bij het opmeten moet het gehele overzicht in acht worden genomen – zie voor de belastingswaarden van meervoudige bevestigingen het overzicht

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Volgens ETA-05/0139 verzinkt staal roestvast staal

Impact
M6

x30

M8

x30

M10

x40

M12

x50

M16

x65

M6

x30

M8

x30

M10

x40

M12

x50

M16

x65

E� ectieve verankeringsdiepte 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm

Toegestane trekbelasting Ntoeg (schroef 5.6 tot 8.8)

ongescheurd beton C20/25 320 kg 320 kg 490 kg 690 kg 1020 kg 390 kg 390 kg 590 kg 850 kg 1230 kg

Toegestane dwarsbelasting Vtoeg

ongescheurd beton C20/25

Schroef 5.6 210 kg 390 kg 410 kg 900 kg 1680 kg

Schroef 5.8 290 kg 390 kg 410 kg 1210 kg 1800 kg

Schroef 8.8 290 kg 390 kg 410 kg 1230 kg 1800 kg

Schroef staal A4 320 kg 460 kg 600 kg 1150 kg 1920 kg

Afmeting van het onderdeel en montagekenmerken

Minimale asafstand smin 55 mm 60 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 80 mm 100 mm 120 mm  150 mm

Minimale randafstand cmin 95 mm 95 mm 135 mm 165 mm 200 mm 80 mm 95 mm 135 mm 165 mm 200 mm

Minimale dikte van onderdeel hmin 100 mm 100 mm 120 mm 130 mm 160 mm 100 mm 100 mm 130 mm 140 mm 160 mm

Nom. boordiameter d0 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm

Diepte van boorgat h1 ≥ 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm

Doorlopend gat in te monteren deel df ≤ 7 mm 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 7 mm 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm

Draaimoment bij verankeren Tinst 4 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm 60 Nm 4 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm 60 Nm
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Control
per ver-

pakking

per ver-

pakking

030 101 621 12/60 25x -

030 101 631 12/80 25x -

030 101 641 12/100 25x -

030 101 651 12/120 25x -

030 101 661 12/140 25x -

030 101 671 12/160 25x -

Control
per ver-

pakking

per ver-

pakking

030 701 621 12/60 2x -

030 701 631 12/80 2x -

030 701 641 12/100 2x -

030 701 651 12/120 2x -

SW mm metrisch

17 60 M10

17 80 M10

17 100 M10

17 120 M10

17 140 M10

17 160 M10

SW mm metrisch

17 60 M10

17 80 M10

17 100 M10

17 120 M10

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

12/13 70 50 { - } 10 { - } -

12/13 90 50 { - } 30 { - } -

12/13 110 50 {90} 50 {10} -

12/13 130 50 {90} 70 {30} -

12/13 150 50 {90} 90 {50} -

12/13 170 50 {90} 110 {70} -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

12/13 70 50 { - } 10 { - } -

12/13 90 50 { - } 30 { - } -

12/13 110 50 {90} 50 {10} -

12/13 130 50 {90} 70 {30} -

Eigenschappen

Metrische lange plug Control

h1

hef t� x

d0

df

{ } Cellenbeton

 Optische spreidcontrole vervangt 

de momentsleutel

 Houdt in vrijwel alle 

bouwmaterialen

 Gelijkmatige spreiding door de 

inwendige conus

 Hoge belastingswaarden

(metalen krachtoverbrenging)

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Boor-

Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Goed-

keuring
Aandrijving

Plug-

lengte
DraadVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 4-voudige spreiding van metaal

 Grote ring Ø 24 mm

 Zeskante bout, kwaliteitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt 

en kunststof huls

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Anker inslaan

4. Schroef vastdraaien

Control
Beton

C 20/25

Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-

heid 1 kg/cm³

Holle blok-

steen ≥ Hbl2

Cellenbeton

≥ PB2, PP2

Gipsplaat

12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 12 mm 300 kg 300 kg 100 kg 100 kg 50 kg - -

Resultaat in beton

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast  

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen   

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 De maximale spreiding in de diverse bouwmaterialen 

is bereikt, wanneer de overstekende kraag bij de 

markeringsring van het verankeringsgereedschap is 

samengedrukt

 Verankering in beton en volle baksteen door spreiding

 Verankering in geperforeerde baksteen en cellenbeton 

(gasbeton) door spreiding en vormsluiting

 Doorsteekmontage
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Metrix
per ver-

pakking

per ver-

pakking

026 100 031 M6 x 22 100x -

026 100 131 M6 x 22 25x -

026 100 041 M8 x 28 50x -

026 100 141 M8 x 28 25x -

026 100 051 M10 x 32 50x -

026 100 151 M10 x 32 25x -

026 100 061 M12 x 37 25x -

026 100 081 M16 x 43 15x -

Metrix
per ver-

pakking

per ver-

pakking

026 700 021 M5 x 18 8x -

026 700 031 M6 x 22 8x -

026 700 041 M8 x 28 6x -

026 700 051 M10 x 32 4x -

metrisch mm

Ls=
dL+t� x

mm

M6 22 22 + t� x

M6 22 22 + t� x

M8 28 28 + t� x

M8 28 28 + t� x

M10 32 32 + t� x

M10 32 32 + t� x

M12 37 37 + t� x

M16 43 43 + t� x

metrisch mm

Ls=
dL+t� x

mm

M5 18 18 + t� x

M6 22 22 + t� x

M8 28 28 + t� x

M10 32 32 + t� x

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef = dL
mm

t� x
≤ mm

ETA

8 35 22 - -

8 35 22 - -

10 40 28 - -

10 40 28 - -

12 45 32 - -

12 45 32 - -

16 50 37 - -

20 55 43 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef = dL
mm

t� x
≤ mm

ETA

6 30 18 - -

8 35 22 - -

10 40 28 - -

12 45 32 - -

Eigenschappen

Messing spreidplug Metrix

 Het te monteren deel kan los- en 

vastgetrokken worden zonder dat 

de pluggen losraken

 Geen gereedschap nodig

 Corrosiebestendige bevestiging 

voor gebruik zowel binnen- als 

buitenshuis

 Voordelige bevestiging

t� x

d0

hef / dL

h1

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Boor-

Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Goedkeu-

ring

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Metrix
Beton

C 20/25

Volle steen
MZ 12/KS 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-

heid 1 kg/cm³

Holle blok-

steen ≥ Hbl2

Cellenbeton

≥ PB2, PP2

Gipsplaat

12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

M5x18 40 kg 35 kg - - - - -

M6x22 65 kg 55 kg - - - - -

M8x28 110 kg 90 kg - - - - -

M10x32 160 kg 130 kg - - - - -

M12x37 220 kg 160 kg - - - - -

M14x40 270 kg 190 kg - - - - -

M16x43 330 kg 230 kg - - - - -

 Meervoudig gedeelde messing plug met binnendraad

 Speciaal gekarteld oppervlak voorkomt meedraaien in 

het boorgat

 Corrosiebestendige messing plug

 De plugbenaming geeft de vereiste schroefdiameter aan

 Schroe�engte Ls = pluglengte + aanbouwdeeldikte t�x

 Geschikt voor alle schroeven en draadstangen met 

metrische draad

 Evt. messing pluggen door het indraaien van schroef-

draad iets voorspreiden

 Voor- en doorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Anker inslaan

4. Schroef vastdraaien

Resultaat in beton

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen   

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Eigenschappen

Spreidanker HAC

 Te gebruiken met gangbare 

schroeven en draadstangen

 Ook voor volle baksteen met 

dichte structuur

 Voorsteekmontage

 Sterke verankering door 

4 spreidvleugels

 Hoge belastingswaarden

 Geen instelgereedschap nodig

 Demonteerbaar

d0

h1

t� xhef

df

Art.nr. Type Inhoud Anker
Min.

boorgat-
diepte

Min.
veranker-

ingsdiepte

Dikte
aanbouw-

deel

Aandraai-

moment

Goedkeu-

ring

Anker-

lengte
Aandrijving

Boor-

Ø

Spreidanker HAC
per ver-

pakking
metrisch

037 100 03 M8 x 55 50x M8

mm SW
d0/df
ø mm

55 - 14/9

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

Tinst
Nm

ETA

55 50 - 25 -

Verpakking

Art.nr. Type Inhoud Anker
Min.

boorgat-
diepte

Min.
veranker-

ingsdiepte
Oog-Ø

Aandraai-

moment

Goedkeu-

ring

Anker-

lengte
Aandrijving

Boor-

Ø

Pirat Sven-S 
per ver-

pakking
metrisch

037 103 01 M6 x 40 50x M6

Pirat Sven-S 
per ver-

pakking
metrisch

037 703 01 M6 x 40 2x M6

Pirat Sven-O 
per ver-

pakking
metrisch

037 702 01 M6 x 40 2x M6

037 702 04 M10 x 60  1x M10

Pirat Sven-O 
per ver-

pakking
metrisch

037 102 01 M6 x 40 50x M6

037 102 04 M10 x 60 25x M10

mm SW
d0

ø mm

40 10 10

mm SW
d0

ø mm

40 10 10

mm SW
d0

ø mm

40 10 10

60 17 16

mm SW
d0

ø mm

40 10 10

60 17 16

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

45 40 8 10 -

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

45 40 8 10 -

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

45 40 10 10 -

65 60 14,5 50 -

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

45 40 10 10 -

65 60 14,5 50 -

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 De verankeringsdiepte van de plug moet nageleefd worden

 Het boren en de reiniging van het boorgat moeten aan de bouwstof aangepast zijn

 De aanbevolen lasten gelden louter voor de montage in de bouwstof, niet voor de montage in voegen    

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

*alleen voor massieve baksteen met een dichte structuur / belastingswaarden afhankelijk van het bouwmateriaal

Spreidanker HAC M8

E�ectieve verankeringsdiepte 50 mm

Trekkracht van een individuele plug zonder randinvloed

ongescheurd beton C20/25 430 kg

Dwarse belasting van een individuele plug zonder randinvloed

ongescheurd beton C20/25 840 kg

Onderdeelafmeting en montagekarakteristieken

Minimale asafstand smin 75 mm

Minimale randabstand cmin 75 mm

Nominale boordiameter d0 14 mm

Boorgatdiepte h1 55 mm

Doorvoergat in aan te sluiten onderdeel df 9 mm

Draaimoment bij het verankeren Tinst 25 Nm

 Spreidanker HAC zonder schroef

 Bevestiging voor zware lasten met gangbare schroeven 

en draadstangen

 Ankerhuls uit galvanisch verzinkt staal

 Voor tijdelijke en permanente bevestigingen

Beschrijving & toepassingsgebied

Verwerking & montage

 Enkel geschikt voor droge binnenruimten

	Voor beton en volle steen met dichte structuur

	Voorsteekmontage

	Op het voorgeschreven draaimoment letten

2. Boorgat reinigen

3. Anker inslaan 4. Schroef vastdraaien Resultaat in Beton

1. Boren

Pirat Sven-O: 
Beton

C 20/25

Volle baksteen

MZ 12

Geperforeer-

de baksteen ≥Hlz12
volumegewicht ≥ 1 kg/cm³

Holle blok-

steen ≥ Hbl2

Cellenbeton

≥ PB2, PP2

Gipsplaat

12,5 mm

Gipsvezelplaat

12,5 mm

M6 200 kg * - - - - -

M8 360 kg * - - - - -

M10 480 kg * - - - - -

M12 630 kg * - - - - -

Pirat Sven-S: 
Beton

C 20/25

Volle baksteen

MZ 12

Geperforeer-

de baksteen ≥Hlz12
volumegewicht ≥ 1 kg/cm³

Holle blok-

steen ≥ Hbl2

Cellenbeton

≥ PB2, PP2

Gipsplaat

12,5 mm

Gipsvezelplaat

12,5 mm

M6 80 kg * - - - - -
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

d0

h1

hef t�x

df

 In geperforeerde steen moet met een zeefhuls worden 
gewerkt

 De boorgaten reinigen

 Statische menger vast op de koker schroeven

 Van standaard afwijkende verankeringsdiepten op de 
ankerstang markeren

 De ca. eerste 10 cm van de injectiemortel niet voor 
de bevestiging gebruiken

 Het gereinigde boorgat vanaf de onderkant van het 
gat voor ca. 2/3 c.q. bij gebruik van een zeefhuls volledig 
met injectiemortel vullen

 De ankerstang met lichte draaibewegingen tot aan de 
vastgelegde verankeringsdiepte geleiden

 Draaimomenten en uithardingstijden van de 
desbetre�end geldende richtlijnen in acht nemen

 De mortel mag in droog of vochtig beton alsmede in 
met water gevulde boorgaten worden gebruikt

 Voor de verwerking van coaxiale, peeler-, 
slangfoliekokers moet het injectiepistool Liquix Blaster 
worden gebruikt; voor side-by-side-kokers het Liquix 
Blaster Plus

1. Boren 1. Boren

3. Injectiemortel inspuiten 3. Zeefhuls zetten

4. Draadstang indraaien 4. Injectiemortel inspuiten

Resultaat in beton 5. Draadstang indraaien

Resultaat in geperforeerde steen

Verwerking & montage

2. Boorgat reinigen 2. Boorgat reinigen

Beschrijving & toepassingsgebieden

 Liquix Pro 1 is een styreenvrije vinylesterinjectie-
mortel,  verkrijgbaar in verschillende kokertypes en 
kokerformaten met statische menger Liquix Mix

 Voor goedkeuringsrelevante bevestigingen in gescheurd 
en ongescheurd beton en metselwerk

 Goedgekeurd in combinatie met in de handel 
verkrijgbare draadstangen of TOX-draadstang Stix

 Waterdichte bevestiging getest volgens DIN EN 12390-8

Montage in beton en massief steen Montage in poreus gesteente
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Injectiemortel Liquix Pro 1

 De aangegeven belastingen hebben betrekking op de verankering van afzonderlijke pluggen in droog en vochtig beton alsmede voor verankeringen van -40 °C tot +24 
°C (c.q. kortstondig tot +40 °C).

 Bij het opmeten moet de gehele goedkeuringsnotitie Liquix Pro 1 in acht worden genomen

 Er is rekening gehouden met de in de goedkeuring geregelde partiële veiligheidsfactoren van de weerstand alsmede een partiële veiligheidsfactor 
van yF = 1,4

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

1 De verankeringsdiepte hef kan tussen de waarden hef min en hef max vrij worden gekozen.

Beton Temperatuur Verwerkingstijd
Minimale uithardingstijd 

in droge beton

Minimale uithardingstijd 

in vochtig beton

≥ -10 °C * 90 Min. 24 h 48 h

≥ -5 °C 90 Min. 14 h 28 h

≥ 0 °C 45 Min. 7 h 14 h

≥ +5 °C 25 Min. 2 h 4 h

≥ +10 °C 15 Min. 80 Min. 160 Min.

≥ +20 °C 6 Min. 45 Min. 90 Min.

≥ +30 °C 4 Min. 25 Min. 50 Min.

≥ +35 °C 2 Min. 20 Min. 40 Min.

≥ +40 °C 1,5 Min. 15 Min. 30 Min.

* De Cartridgetemperatuur moet minimaal +15 °C bedragen

Uithardingstijd Composietmortel Liquix Pro 1:

Liquix Pro 1 in beton C20/25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

E�ectieve verankeringsdiepte hef1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Toegestane belasting

Toegestane centrische trekbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Ntoeg in ongescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 720-860 kg 900-1380 kg 1140-2000 kg 1400-3710 kg 1670-5810 kg 1840-8380 kg 2190-10950 kg 2570-13330 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 720-990 kg 900-1570 kg 1140-2250 kg 1400-4200 kg 1670-6530 kg 1840-9430 kg 2190-5740 kg 2570-7020 kg

Toegestane dwarsbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Vzul in ongescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 4410-5030 kg 5260-6570 kg 6160-8000 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 4410-5680 kg 3450 kg 4200 kg

Toegestane centrische trekbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Ntoeg in gescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 290-770 kg 370-1250 kg 580-1970 kg 880-3510 kg 1170-5490 kg 1290-7900 kg 1530-10950 kg 1800-13330 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 290-770 kg 370-1250 kg 580-1970 kg 880-3510 kg 1170-5490 kg 1290-7900 kg 1530-5740 kg 1800-7020 kg

Toegestane dwarsbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Vtoeg in gescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 2800-3490 kg 3085-5030 kg 3680-6570 kg 4310-8000 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2350-2520 kg 2800-3940 kg 3080-5670 kg 3450 kg 4200 kg

Afmeting van het onderdeel en montagekenmerken

Minimale asabstand smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Minimale randafstand cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Minimale dikte van onderdeel hmin |------------   hef + 30 mm ≥ 100 mm   ----------| |--------------------------------------  hef + 2d0  ---------------------------------------|

Nom. boordiameter d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm 32 mm 35 mm

Diepte van het boorgat h1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Doorlopend gat in te monteren deel df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm 30 mm 33 mm

Draaimoment bij verankeren Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm 180 Nm 200 Nm
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Liquix Pro 1 voor Metselwerk
Verankerings-

diepte hef

Boorgat-

diepte h0

Boor diameter 

d0
Borstel Ø Zeefhuls Tinst

Toegestane 

Trekvermogen 

Ntoeg

Toegestane 

Dwarsbela-

sting Vtoeg
Geperforeerde baksteen Mz  fb ≥20 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 130 kg 140 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 160 kg 140 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 170 kg 140 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 170 kg 230 kg

Holle baksteen Hlz  fb ≥ 12 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 40 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 70 kg 160 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 100 kg 170 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 100 kg 170 kg

Kalkzandsteen KS  fb ≥ 20 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 170 kg 110 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 170 kg 130 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 170 kg 110 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 140 kg 110 kg

Geperforeerde kalkzandsteen KSL  fb ≥ 14 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 70 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 70 kg 170 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 70 kg 170 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 190 kg 170 kg

Lichte betonsteen Hbn  fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 100 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

Holle blokken van lichtbeton Hbl B40 fb ≥ 4 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 30 kg 90 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 30 kg 90 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 30 kg 90 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 30 kg 90 kg

Cellenbeton P6 fb ≥ 6 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 90 kg 210 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 140 kg 360 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 180 kg 360 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 230 kg 360 kg

 De aangegeven belastingen hebben betrekking op de verankering van afzonderlijke pluggen zonder randinvloed alsmede voor verankeringen 
van -40 °C tot +24 °C (c.q. kortstondig tot +40 °C).

 Bij het opmeten moet de gehele goedkeuringsnotitie Liquix Pro 1 in acht worden genomen

 In geperforeerde bakstenen draaiend boren

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

 Verdere steensoorten zie autorisatie ETA-13/0047  

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Beschrijving & toepassingsgebieden

 De mortel mag in droog en nat beton worden verwerkt

 Bij bovenhandse montage moet de draadstang voor 
de duur van de verwerkingstijd worden ge�xeerd

 Goedgekeurd in combinatie met in de handel 
verkrijgbaar Draadstangen of TOX draadstang Stix

 In geperforeerde steen moet met een zeefhuls worden 
gewerkt

 De boorgaten reinigen

 Statische menger vast op de koker schroeven

 Van standaard afwijkende verankeringsdiepten op de 
ankerstang markeren

 De ca. eerste 10 cm van de injectiemortel niet voor 
de bevestiging gebruiken

 Het gereinigde boorgat vanaf de onderkant van het gat 
voor ca. 2/3 c.q. bij gebruik van een zeefhuls volledig 
met injectiemortel vullen

 De ankerstang met lichte draaibewegingen tot aan de 
vastgelegde verankeringsdiepte geleiden

 Draaimomenten en uithardingstijden van de 
desbetre�end geldende richtlijnen in acht nemen

 De mortel mag in droog en nat beton worden gebruikt

 Voor de verwerking van coaxiale, peeler-, slangfolie-
kokers moet het injectiepistool Liquix Blaster worden 
gebruikt; voor side-by-side-kokers het Liquix Blaster Plus

Verwerking & montage

1. Boren 1. Boren

3. Injectiemortel inspuiten 3. Zeefhuls zetten

4. Draadstang indraaien 4. Inectiemortel inspuiten

Resultaat in beton 5. Draadstang indraaien

Resultaat in geperforeerde steen

2. Boorgat reinigen 2. Boorgat reinigen

Montage in beton en volle steen Montage in geperforeerde baksteen
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Injectiemortel Liquix Plus 7

 De aangegeven belastingen hebben betrekking op de verankering van afzonderlijke pluggen in droog en vochtig beton alsmede voor 
verankeringen van -40°C tot +24°C (c.q. kortstondig tot +40°C).

 Bij het opmeten moet de gehele goedkeuringsnotitie Liquix Plus 7 in acht worden genomen

 Er is rekening gehouden met de in de goedkeuring geregelde partiële veiligheidsfactoren van de weerstand alsmede een partiële veiligheidsfactor 
van yF = 1,4

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook onder www.tox.de/safety+loads)

Beton Temperatuur Verwerkingstijd Minimale uithardingstijd 

-5 bis -1 °C 90 Min. 360 Min.

0 bis +4 °C 45 Min. 180 Min.

+5 bis +9 °C 25 Min. 120 Min.

+10 bis +14 °C 20 Min. 100 Min.

+15 bis +19 °C 15 Min. 80 Min.

+20 bis +29 °C 6 Min. 45 Min.

+30 bis +34 °C 4 Min. 25 Min.

+35 bis +39 °C 2 Min. 20 Min.

De Cartridgetemperatuur moet tussen +5 ° tot + 40 °C bedragen

Uithardingstijd Composietmorte Liquix Plus 7:

Liquix Plus 7 in beton C20/25  M8 M10 M12 M16 M20 M24

E�ectieve verankeringsdiepte 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm

Toegestane centrische trekbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Ntoeg in ongescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 510-860 kg 600-1380 kg 840-2000 kg 1280-3710 kg 1670-5810 kg 1840-8380 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 70 510-990 kg 600-1570 kg 840-2250 kg 1280-4200 kg 1670-6530 kg 1840-9430 kg

Toegestane dwarsbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Vtoeg in ongescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 5030 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 5680 kg

Afmeting van het onderdeel en montagekenmerken

Minimale asabstand smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Minimale randafstand cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Minimale dikte van onderdeel hmin |-----------------------  hef + 30 mm ≥ 100 mm  -----------------------| |-------------------------------  hef + 2d0  -------------------------------|

Nom. boordiameter d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm

Diepte van het boorgat h1 ≥ 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm

Doorlopend gat in te monteren deel df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm

Draaimoment bij verankeren Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm
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Liquix Pro 1 voor Metselwerk
Verankerings-

diepte hef

Boorgat-

diepte h0

Boor diameter 

d0
Borstel Ø Zeefhuls Tinst

Toegestane 

Trekvermogen 

Ntoeg

Toegestane 

Dwarsbela-

sting Vtoeg
Holle baksteen Mz fb ≥ 28 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 6 Nm 90 kg 160 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 10 Nm 90 kg 190 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 10 Nm 70 kg 260 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 10 Nm 130 kg 260 kg

Geperforeerde baksteen Hlz fb ≥ 12 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 6 Nm 40 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 6 Nm 70 kg 170 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 6 Nm 100 kg 190 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 6 Nm 100 kg 170 kg

Kalkzandsteen KS fb ≥ 27 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 10 Nm 160 kg 140 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 20 Nm 160 kg 170 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 20 Nm 190 kg 190 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 20 Nm 160 kg 170 kg

Geperforeerde kalkzandsteen KSL fb ≥ 14 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 8 Nm 70 kg 90 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 8 Nm 70 kg 110 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 8 Nm 110 kg 140 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 8 Nm 70 kg 130 kg

Lichte betonsteen Hbn fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 6 Nm 60 kg 90 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 6 Nm 60 kg 100 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 10 Nm 60 kg 110 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 10 Nm 60 kg 110 kg

Holle blokken van lichtbeton B40 Hbl fb ≥ 4 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 10 kg 30 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 20 kg 90 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 60 kg 100 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 30 kg 90 kg

Cellenbeton P2 fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 30 kg 50 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 30 kg 70 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 40 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 40 kg 130 kg

Cellenbeton P4 fb ≥ 4 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 30 kg 40 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 90 kg 70 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 130 kg 130 kg

Cellenbeton P6 fb ≥ 6 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 70 kg 200 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 110 kg 320 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 160 kg 320 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 200 kg 390 kg

 De aangegeven belastingen hebben betrekking op de verankering van afzonderlijke pluggen zonder randinvloed alsmede voor verankeringen 
van -40 °C tot +24 °C (c.q. kortstondig tot +40 °C).

 Bij het opmeten moet de gehele goedkeuringsnotitie Liquix Plus 7 in acht worden genomen

 In geperforeerde bakstenen draaiend boren

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Verdere steensoorten zie autorisatie ETA-13/0053
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Kenmerken

2C Reparatielijm Liquix SOS 

 Geschikt voor vele bouw-
materialen, bijv. beton, hout, 
tegels, natuursteen

 Ook geschikt voor 
isolatiematerialen zoals EPS 
of PUR

 Reparatiepasta voor hout - ideaal 
voor uitgescheurde boorgaten

 Optimaal voor renovaties

 Overschilderbaar en schuurbaar

 Inlijmen van pluggen en 
ankerstangen

 Hoogste kleefkracht

 Snelle uitharding na 3-5 min.

 Met vier statische mengers

Art.nr. Type Inhoud Koker
Min. 

boorgatdiepte

Min. veranke-
ringsdiepte

Max. dikte 

isolatielaag

Dikte 

aanbouwdeel

Goed-

keuring

Liquix SOS per pak

084 100 161 25 ml

1x Liquix SOS 25ml

4 x zeefhuls

4x statische menger

2x menguitbreiding

ø mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Verpakking

Statische menger

Zeefhuls

Menguitbreiding

Liquix SOS

ACHTUNG GEVAAR

De Meubelredder

hef

h1

d0

t� x
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2. Boorgat vullen2. Boorgat vullen

1. Kapot boorgat1. Boorgat reinigen

3. Laten uitharden3. Laten uitharden

4. Uitsteeksels verwijderen4. Voorboren

5. Object vastmaken5. Object vastmaken

Verwerking & montage

Voor bevestiging:

 Boorgat reinigen 

 Gebruik altijd een zeefhuls voor geperforeerde 
bouwmaterialen, platen en kamerstenen

 Verwijder de afsluitdop en plaats de statische menger

 Gooi de eerste 5 cm van de geperste lijm weg en gebruik 
deze niet voor bevestiging

 Vul het boorgat volledig met reparatielijm  

 Ca. 5 minuten na het vullen van het boorgat, schroef de 
schroef in de geharde verbinding. Boor de kerndiameter 
van de schroef voor grotere schroefdiameters voor

 De inhoud van de koker (25 ml) is voldoende voor min. 4 
boorgaten (op 10 mm diameter en 50 mm diepte)

 Verankering zonder expansiedruk voorkomt schade aan 
tegels en pleisterwerk   

Voor reparaties:

 Uitgescheurd beslag, scharnieren of stukken hout, - vul 
ze gewoon met Liquix SOS

 Na uitharding overtollige massa verwijderen en afslijpen 
met geschikt gereedschap (bijv. mes of boor)

Beschrijving & toepassingsgebied

 Voor het bevestigen van lichte planken, gordijnrails, 
handdoekrekken etc.

 Voor het herstellen van uitgescheurde scharnieren, te 
grote boorgaten, houten deuren, etc.

 Snel reagerende 2-componenten reparatielijm met zeer 
hoge sterkte

 Snelle uitharding zorgt voor snelle verdere verwerking 
(na 3-5 minuten)

 Geschikt voor gebruik binnen en buiten

 Verwerkbaar vanaf ≥ 10 °C

Liquix SOS C 20/25 Mz 12 HLz 12 Hbl 2 P2 ≥ 25 mm Hout

6/50 70 kg 60 kg - - 15 kg - -

8/50 80 kg 70 kg - - 30 kg - -

10/50 100 kg 90 kg 40 kg* 35 kg* 40 kg 35 kg* -

 De verankeringsdiepte van de bevestiging moet in acht worden genomen

 Boormethode en reiniging van het boorgat moeten worden aangepast aan het bouwmateriaal

 De aanbevolen belastingen gelden alleen voor inbouw in het bouwmateriaal, niet voor inbouw in voegen

 De voorgeschreven uithardingstijd moet in acht worden genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

* met zeefhuls
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 Goedgekeurd voor chemisch 
anker Contact en injectiemortel 
Liquix

 Varianten:
- roestvast staal A4
- verzinkt

Eigenschappen

Draadstang Stix

Stix Tool

Stix

d0

h1

hef t� x

sw
df

Stix-A4
per ver-

pakking

per ver-

pakking

070 171 101 M8x110 10x 1x

070 171 131 M10x130 10x 1x

070 171 191 M12x160 10x 1x

070 171 281 M16x190 10x 1x

Stix-VZ
per ver-

pakking

per ver-

pakking

070 101 101 M8x110 10x 1x

070 101 131 M10x130 10x 1x

070 101 161 M10x165 10x 1x

070 101 191 M12x160 10x 1x

070 101 221 M12x250 10x 1x

070 101 281 M16x190 10x 1x

Stix-VZ
per ver-

pakking

per ver-

pakking

070 701 101 M8x110 8x 1x

070 701 131 M10x130 6x 1x

070 701 161 M10x165 4x 1x

mm mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M12 160 SW19

M16 190 SW24

mm mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M10 165 SW17

M10 160 SW19

M12 250 SW19

M16 190 SW24

mm mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M10 165 SW17

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16) 

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) 

14 / 14 70 70 ≤70 

18 / 18 80 80 ≤85 

d0 / df
ø mm

h1 
≥ mm

hef 
mm

tfix
≤ mm

ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16) 

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) 

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤90 (60) 

14 / 14 70 70 ≤70 

14 / 14 70 70 ≤160 

18 / 18 80 80 ≤85 

d0 / df
ø mm

h1 
≥ mm

hef 
mm

tfix
≤ mm

ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16) -

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) -

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤90 (60) -

() Metselwerk

ETA-13/0052

ETAG 001-01, 

Option 7

ETA-13/0053

ETAG 029, 

use category b, c, d, d/d, w/w

ETA-09/0258

ETAG 001-01

Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029

use category b, c, d, d/d, w/w

ETA-17/0616

ETAG 001-01, 

Option 7

Art.nr. Type
Inhoud

Stix

Inhoud 

Stix Tool

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Min. 
plaatsings-

diepte

Dikte aan-

bouwdeel

Goed-

keuring

Draad-

Ø

Stix-

lengte

Sleutel-

wijdte
Verpakking



95

Ch
em

ie
 / 

zw
ar

e 
la

st
en

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Van galvanisch verzinkt staal (Stix-VZ) of roestvast 
staal (Stix-A4) met buitzeskantkop, markering van de 
verankeringsdiepte, nok, zeskante moer, onderlegring 
en verankeringsgereedschap

 De Stix-ankerstang is in de goedkeuringen voor 
chemisch anker Contact en injectiemortel 
Liquix Pro 1 en Liquix Plus 7 vastgelegd

 Ankerstang van staal, galvanisch verzinkt, kan uitsluitend 
in droge ruimtes worden gebruikt

 De ankerstang van roestvast staal A4 mag in droge 
binnenruimtes, vochtige ruimtes buiten, inclusief 
industriële omgevingen of nabij de zee worden gebruikt

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Bohrloch reinigen

3. Injectiemortel inspuiten

4. Draadstang indraaien

Resultaat in beton

3. Capsule inbrengen

4. Draadstang indraaien

5. STOPPEN met indraaien wan-

neer mortel zichtbaar wordt

6. Aanbouwdeel vastschroeven

1. Boren

2. Boorgat reinigen2. Boorgat reinigen

In combinatie met

ContactIn combinatie met

LiQUIX
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Eigenschappen

Zeefhuls Liquix Sleeve

Liquix Sleeve Pro

Liquix Sleeve

 Is in goedkeuringen voor Liquix opgenomen

 Automatische, door constructie bepaalde, 
centrering van de ankerstang

 Liquix Sleeve Pro: Voor het overbruggen 
van niet-dragende lagen en individuele 
verankeringsdieptes

d0

h1

hef t� x

df

Liquix 

Sleeve Plus

Liquix Sleeve
per ver-

pakking

per ver-

pakking

084 600 68 12 x 50 20x -

084 600 69 12 x 80 20x -

084 600 92 16 x 85 20x -

084 600 74 16 x 130 20x -

084 600 78 20 x 85 20x -

084 600 79 20 x 130 10x -

084 600 81 20 x 200 10x -

mm mm

12 50

12 80

16 85

16 130

20 85

20 130

20 200

d0 / df
ø mm

Stix

ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

12 / 7-9 M6-M8 60 50 - -

12 / 7-9 M8 90 80 - 

16 / 9-12 M8/M10 90 85 - 

16 / 9-12 M8/M10 140 130 - 

20 / 14-18 M12-M16 90 85 - 

20 / 14-18 M12-M16 140 130 - 

20 / 14-18 M12-M16 210 200 - 

Liquix Sleeve Pro
per ver-

pakking

per ver-

pakking

084 900 68 11 x 1000 1x -

084 900 70 15 x 1000 1x -

084 900 72 20 x 1000 1x -

mm mm

11 1000

15 1000

20 1000

d0 / df
ø mm

Stix

ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

12 / 7-10 M6-M8 60-1010 50-1000 - -

16 / 12 M10 90-1010 85-1000 - -

22 / 14-18 M12-M16 95-1010 85-1000 - -

Liquix Sleeve
per ver-

pakking

per ver-

pakking

084 700 681 12 x 80 4x -

084 700 921 16 x 85 8x -

084 700 781 20 x 85 4x -

mm mm

12 80

16 85

20 85

d0 / df
ø mm

Stix

ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

12 / 7-9 M8 90 80 - 

16 / 9-12 M10 90 85 - 

20 / 14-18 M12 90 85 - 

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Boor-

Ø

Draad-

stang

Min.
boorgat- 

diepte

Min. 
plaatsings-

diepte

Dikte aan-

bouwdeel

Goed-

keuring

Zeefhuls-

Ø

Lengte 

zeefhuls
Verpakking

Liquix Sleeve Plus
per ver-

pakking

per ver-

pakking

084 600 61 13 x 100 20x -

084 600 62 15 x 100 20x -

mm mm

13 100

15 100

d0 / d1
ø mm

Stix

ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA



14 / 10 M8 105 100 - 

16 / 12 M10 105 100 - 
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Zeefhulzen speciaal voor het gebruik in combinatie met 
de TOX-injectiemortels

 De zeefhulzen worden in combinatie met de
injectiesystemen Liquix in metselwerk gebruikt

 De zeefhuls Liquix Sleeve is in de goedkeuring van de 
injectiemortel opgenomen

 De zeefhuls Liquix Sleeve Pro wordt gebruikt om 
niet-dragende lagen te overbruggen zonder grote 
verankeringsdiepten te hoeven realiseren

Beschrijving & toepassingsgebieden

 In massieve bouwmaterialen hoeven geen zeefhulzen te 
worden gebruikt

 Bij geperforeerde en kamerstenen moet met zeefhulzen 
worden gewerkt

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. De zeefhuls aanbrengen

4. Injectiemortel inspuiten

5. Draadstang indraaien

Resultaat in geperforeerde steen

Verwerking & montage
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Liquix Impact per verpakking

084 100 15 M8x80 10x

084 100 19 M10x80 10x

Liquix Mix per verpakking

084 600 91 Mix 25x

Liquix Longa per verpakking

084 600 90 Longa 10x

Liquix Mix per verpakking

084 700 911 Mix 4x

Eigenschappen

Injectiemortel-toebehoren Liquix

Liquix Impact

Liquix Longa

Liquix Mix

Liquix Impact:

 Geschikt voor normale, in de handel 
verkrijgbare, metrische schroeven

 Het te monteren deel kan los- en 
vastgetrokken worden zonder dat de 
pluggen losraken

Liquix Mix:

 Door bouwtoezicht goedgekeurd

 Voor optimale vermenging van de TOX-
injectiemortel

Liquix Longa:

 Eenvoudige verlenging van de statische 
menger 

 Voor het vullen van diepe boorgaten

mm mm

12 80

14 80

mm mm

- 200

mm mm

- 200

mm mm

- 200

d0 / df
ø mm

SHK

ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

ETA

14 / 9 20x85 90 85 -

16 / 12 20x85 90 85 -

d0 / df
ø mm

ø mm
h1

≥ mm

hef
mm

ETA

- - - - 

d0 / df
ø mm

ø mm
h1

≥ mm

hef
mm

ETA

- - - - -

d0 / df
ø mm

ø mm
h1

≥ mm

hef
mm

ETA

- - - - 

d0

h1

hef t� x

df

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Verpakking Ø Lengte

Boor-

Ø
Zeefhuls

Min.
boorgat- 

diepte

Min. 
plaatsings-

diepte

Goed-

keuring
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Liquix Impact:

 Het anker met inwendige schroefdraad Liquix Impact

is geschikt voor normale, in de handel verkrijgbare 
metrische bouten en draadstangen in de maten M8 
en M10

 Nadat het te monteren deel is verwijderd, ligt het anker 
met inwendige schroefvlak vlak met de wand

 Voor het gebruik in combinatie met injectiemortel

Liquix Mix: 

 De statische menger Liquix Mix is in de goedkeuring 
van bouwtoezicht van de injectiemortel opgenomen

 Voor het gebruik van nieuwe of gebruikte Liquix-kokers

 De statische menger is nodig voor het verwerken van 
injectiemortel. In de statische menger worden de beide
in de koker aanwezige componenten met elkaar 
vermengd en daarmee "geactiveerd"

 Opgenomen in onderstaande goedkeuringen: 
algemene goedkeuringen door bouwtoezicht 
vgoedkeuring  ETA 09/0258, ETA-13/0047, 
ETA-13/0052, ETA-13/0053

Liquix Longa: 

 Voor het vullen van boorgaten met een 
verankeringsdiepte van ≥ 190 mm

Beschrijving & toepassingsgebieden

1. Boren 1. Boren

3. Imectiemortel inspuiten 3. Zeefhuls zetten

4. Draadstang indraaien 4. Injectiemortel inspuiten

Resultaat in beton 5. Draadstang indraaien

Resultaat in geperforeerde steen

2. Boorgat reinigen 2. Boorgat reinigen

Montage in beton Montage in geperforeerde baksteen
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Art.nr. Geschikt voor InhoudVerpakking

Eigenschappen

Injectiepistool Liquix Blaster

Liquix Blaster

Liquix Blaster Plus

Weinig krachtinspanning en snelle 
verwerking

 Speciaal voor het verwerken van 
injectiemortelkokers 

 Ergonomische, slipbestendige 
handgreep

 Stevige metalen uitvoering

Liquix Blaster:

 Alternatief van hoge kwaliteit
 naar het professionele model

Overbrengingsverhouding tot 1:18

Liquix Blaster Pro:

 Overbrengingsverhouding tot 1:17

Liquix Blaster Plus:

 Overbrengingsverhouding tot 1:25

Boor-

Ø

Injectie-

mortel

Min.
 boorgat-

diepte

Min. 
plaatsings-

diepte

Dikte 

aanbouwdeel

Goed-

keuring

Liquix Blaster
per ver-

pakking

150 ml coaxial

084 600 95 280 ml peeler 1x

300 ml slangfolie

Liquix Blaster Plus
per ver-

pakking

150 ml coaxial

280 ml peeler

300 ml slangfolie

084 600 94 345 ml side-by-side 1x

d0
ø mm

Liquix 

Pro 1 / 

Plus 7

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

150 ml

280 ml

300 ml

- 345 ml - - - -

d0
ø mm

Liquix 

Pro 1 / 

Plus 7

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

150 ml

- 280 ml - - - -

300 ml



101

Ch
em

ie
 / 

zw
ar

e 
la

st
en

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Liquix Blaster:

 Geleiding voor de drukstang: Het kunststof in de kern 
garandeert een soepele glijwerking

 Drukplaat: twee dunne metaallagen met plastic tussenlaag 
voor het probleemloos doseren van de injectiemortel

 Geklonken frame: voldoende stevigheid die voldoet 
voor normale eisen

 Voor het gebruik van injectiemortel met coaxiaal-kokers

Liquix Blaster Plus:

 Geleiding voor de drukstang: de metalen kern garandeert 
door de geringe slijtage een nauwkeurige glijwerking 
gedurende de gehele levenscyclus

 Drukplaat: gepatenteerde, in zijn geheel geproduceerde, 
enkellaags metalen plaat van een speciale legering; maakt 
nauwkeurig doseren van de injectiemortel mogelijk

 Geklonken frame: optimale stevigheid, die permanent 
voldoet aan de professionele eisen van het dagelijkse 
gebruik

 Voor het gebruik van injectiemortel met side-by-
side-kokers

 De temperatuur in de verankeringsmateriaal, de 
verwerkings- en uithardingstijden moeten in de gaten 
worden gehouden. De gegevens staan vermeld op het 
etiket op de koker

 De eerste 10 cm van elke koker moeten worden 
weggegooid en mogen niet voor de verankering worden 
gebruikt

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Toepassing in geperforeerde steen:Toepassing in beton:
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Reinigingsborstel Brush

Eigenschappen

 Voor optimale belastingswaarden 

 Gebruik is voorgeschreven in vele 
bouwtechnische goedkeuringen

 Ergonomische kunststof greep

 Lang meegaand en vormstabiel 
borstelmateriaal

Brush:

 Reinigingsborstel voor een grondige 
reiniging in beton en volle steen 

Brush Light:

 Reinigingsborstel uit nylon – geschikt 
voor delicate bouwsto� en zoals 
geperforeerde steen

Brush XL:

 Borstelverlenging voor reiniging van 
diepe boorgaten

Brush Light

Brush

 Light

Brush

Kunststof greep 

Brush T-Grip

d

Toepassing in geperforeerde steenToepassing in beton
 Precieze reinigingsprocessen: zie toelating, 

bv. Liquix of Contact

 Alle componenten met M6-aansluitdraad

Verwerking & montage

Brush
(voor beton en volle steen)

per pak per pak

084 600 841 M8 1x 1x

084 600 871 M10 1x 1x

084 600 891 M12 1x 1x

084 600 881 M16 1x 1x

d0
ø mm

Liquix
h1

≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

10 - - - - 

12 - - - - 

14 - - - - 

18 - - - - 

d

mm
mm

12 170

14 170

16 170

20 200

Brush Light

(voor holle en geperfo-

reerde baksteen)

per pak per pak

084 600 85 M8 / M10 1x 1x

d0
ø mm

Liquix
h1

≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA 

- - - - - 

d

mm
mm

20 200

Brush
(voor holle en geperforeer-

de steen)

per pak per pak

084 600 861 M12+M16 1x 1x

d0
ø mm

Liquix
h1

≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA 

20 - - - - 

d

mm
mm

22 250

Borstelverlenging

Brush XL

per pak per pak

084 600 82 - 1x -

d0
ø mm

Liquix
h1

≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA 

- - - - - 

d

mm
mm

- 200

Brush XL

Art.nr. Type InhoudVerpakking
Boor-

Ø
Liquix

Min.
boorgat-

diepte

Min. 
plaatsings-

diepte

Dikte
aanbouw-

deel

Goed-

keuring
Ø Lengte
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Eigenschappen

 Voor optimale belastingswaarden

 Gebruik is voorgeschreven in vele 
bouwtechnische goedkeuringen

 Ergonomische greep

 Flexibele, 360° draaibare slang

 Geschikt voor alle bouwsto� en

Taifun per pak

084 600 86 240 ml 1x

084 600 801 750 ml 1x

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

≥ 10 300 - - - -

≥ 10 350 - - - 

mm mm

64 190

64 370

Toepassing in geperforeerde steenToepassing in beton

Blaasbalg Taifun

 Boorgat vanuit de boorgrond uitblazen

 Optimale resultaten in combinatie met reinigingsborstel 
Brush

Verwerking & montage

Art.-nr. Type InhoudVerpakking Boor-Ø LS

Min.

boorgat-

diepte

Min. 

plaatsings-

diepte

Dikte

aanbouwdeel
ToelatingØ Lengte

ø

Lengte

LS
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

1. Boren 6. Met injectiemortel vullen

2. Opmeten en eventueel inkorten 7. Het draadeind plaatsen

3. Gat volledig boren

4. Grondig reinigen 9. Met Aqua-Stop afdichten

5. De zeefhuls aanbrengen 10. Aanbouwdeel bevestigen

8. De mortel uit laten harden

 De isolatielaag doorboren

 De isolatielaag opmeten

 Een gat in het bouwmateriaal boren en eventueel de 
pleisterlaag verwijderen

 Het boorgat reinigen

 Het draadeind eventueel inkorten (lengte = boorgatdiepte + 
isolatielaag + aanbouwdeel + 20 mm) en de 
Iso Spacer opschroeven

 In geperforeerde steen alleen met zeefhuls werken. 
Deze volledig in het geboorde gat inbrengen

 Het geboorde gat in de ondergrond voor ca. 2/3 c.q. 
bij gebruik van een zeefhuls volledig met injectie-
mortel vullen

 De draadstang met voorgemonteerde Iso Spacer met 
een lichte draaibeweging in het boorgat geleiden

 De injectiemortel uit laten harden

 De Iso Spacer tot kort voor de pleisterlaag vastschroeven

 De spleet met behulp van Aqua-Stop afdichten

 Het aanbouwdeel monteren

Verwerking & montage

Beschrijving & toepassingsgebieden
Thermo Proof is een systeem voor montage op afstand van 
zware lasten voor geïsoleerde gevels (ETICS) bestaande uit:

 Iso Spacer, met een groot contactvlak en SW24-aandrij-
ving voor een betere krachtoverbrenging

 Aqua-Stop, speciale afdichtkit voor buitenshuis, incl. 
doseerpunt inhoud 80 ml; in de kleur transparant

 Stalen onderdelen van roestvast staal in A4-kwaliteit; 
M12-schroefdraad; lengte 300/400 mm

 Verlengstuk voor de statische menger voor diepe boorgaten

Trekbelasting per bevestigingspunt met inachtneming van de rand- en asafstanden

Thermo Proof
Beton on-
gescheurd

C 20/25

Beton 
gescheurd

C 20/25

Snelbouwsteen

Hlz 12

Geperforeerde 

kalkzandsteen

KSL 14

Hbn Lichtbeton

Hbn 2
Hbl Beton

Hbl 4

Volle kalk-

zandsteen

KS 27

Baksteen

Mz 20

Trekbelasting 3 500 kg * 500 kg * 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 170 kg 170 kg

Boorgatdiepte h1 2 70 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Verankeringsdiepte hef 70 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Boor-Ø
14 mm 
(20 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(25 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(25 mm in pleisterwerk)

14 mm 
(20 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(25 mm in pleisterwerk)

14 mm 
(20 mm in pleisterwerk)

14 mm 
(20 mm in pleisterwerk)

Aandraaimoment 20 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Dwarsbelasting afhankelijk van de niet-dragende lagen (isolatie & pleister)

tETICS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm

Dwarsbelasting van een enkele plug met inachtneming van de rand- en asafstanden

Draadaansluiting M12 46 kg 40 kg 34 kg 29 kg 25 kg 22 kg 20 kg 18 kg 16 kg 15 kg 14 kg 13 kg 12 kg

Dwarsbelasting bij volle fixatie (ankergroepen) a=2 met inachtneming van de rand- en asafstanden

Draadaansluiting M12 92 kg 80 kg 68 kg 58 kg 50 kg 44 kg 40 kg 36 kg 32 kg 30 kg 28 kg 26 kg 24 kg

 Bij de belastingswaarden zijn de partiële veiligheidsfactoren van de goedkeuringen en een partiële veiligheidsfactor γF = 1,4 voor de inwerking in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
1 Niet in goedkeuringen Z-21.8-2011 opgenomen 
2 Geldt voor de boorgatdiepte in het bouwmateriaal. De dikte van de isolatie- en pleisterlaag moet nog worden toegevoegd
3 Bij het opmeten moet rekening worden gehouden met de gehele goedkeuringsnotitie Z-21.8-2011 en de daarin opgesomde goedkeuringen ETA-09/0258, 

ETA-13/0052, ETA-13/0053 + ETA-13/0047, ETA-17/0501 en ETA-17/0503
* Gelijkwaardig aan de toelaatbare draagkracht van de Iso Spacer ** met zeefhuls
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Eigenschappen

Wallix
per ver-

pakking

070 671 021

2x Stix A4

2x Liquix Sleeve

mm Nm

M12x115 SW19

-

20 x 85 -

 Universele bevestigingsset voor zware 
belastingen zonder spreiddruk 

 Door bouwtoezicht goedgekeurd in combinatie 
met de injectiemortels Liquix Pro 1 en Plus 7 
voor beton en geperforeerd metselwerk

 Gemaakt van A4 roestvast staal

Metselwerkset Wallix

d0

h1

hef t� x

df

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

14*
(beton)

20 *
(geper-

foreerde 
steen)

70*
(beton)

90
(geper-

foreerde 
steen)

70
(beton)

85
(geper-

foreerde 
steen)

25
(beton)

10
(geper-

foreerde 
steen)



* in combinatie met Liquix Pro 1

Liquix Sleeve

Stix 

roestvast staal A4

Art.nr. Inhoud
Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte
aanbouw-

deel

 Goedkeu-

ring

Maat /

Inhoud
Aandrijving

Aandraai-

moment
Verpakking



109

Ch
em

ie
 / 

zw
ar

e 
la

st
en

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Ideale aanvulling op Liquix-injectiemortel 

 Van roestvast staal, met zeskante moer, onderlegring 
en zeefhuls 20 x 85 mm

 Ankerstang van roestvast staal A4

 Mag in droge ruimtes binnenshuis, vochtige ruimtes, 
buitenshuis inclusief industriële omgeving en in de 
buurt van de zee worden gebruikt

 In geperforeerde baksteen zeefhuls gebruiken

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Bohrloch reinigen

3. Zeefhuls aanbrengen

4. Injectiemortel inspuiten

5. Draadstang indraaien

Resultaat in geperforeerde steenNm

2. Boorgat reinigen
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De plugkap met draaibeveiliging
voorkomt het meedraaien in het
bouwmateriaal

De haakschroef kan los- en
vastgedraaid worden zonder de
plug te verwijderen

 Voor enkel- en dubbellaags
gipsplaten, gipsvezel- en
spaanplaten

 Hoge belastingswaarden
door verankering met groot
oppervlak aan de achterkant van
de plaat

Eigenschappen

Pirat Skippi-L

Pirat Skippi-XL

Metalen haakplug Pirat Skippi

Pirat Skippi-O

Pirat Skippi-S

Voor gipsplaten

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
diepte holle

ruimte

Plaat-

dikte

Haak-

lengte

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Pirat Skippi-L
per ver-

pakking

per ver-

pakking

035 101 651 M5 x 37 50x 50x

035 101 681 M6 x 52 25x 25x

035 101 691 M6 x 65 25x 25x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a

≤ mm
ETA

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

Verpakking

Pirat Skippi-L
per ver-

pakking

per ver-

pakking

035 701 651 M5 x 37 2x 2x

035 701 681 M6 x 52 2x 2x

035 701 691 M6 x 65 2x 2x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a

≤ mm
ETA

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
diepte holle

ruimte

Plaat-

dikte

Haak-

lengte

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Pirat Skippi-XL
per ver-

pakking

per ver-

pakking

035 701 621 M5 x 52 2x 2x

035 701 641 M6 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 86

12 52 M6 x 86

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a

≤ mm
ETA

10 48 8-21 20 -

12 48 7-18 20 -

Verpakking

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
diepte holle

ruimte

Plaat-

dikte

Haak-

lengte

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Pirat Skippi-S
per ver-

pakking

per ver-

pakking

035 701 561 M5 x 52 2x 2x

035 701 581 M6 x 52 2x 2x

Pirat Skippi-O
per ver-

pakking

per ver-

pakking

035 701 521 M5 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 89

12 52 M6 x 92

mm mm mm

10 52 M5 x 89

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a

≤ mm
ETA

10 48 7-18 14 -

12 48 7-18 15 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a

≤ mm
ETA

10 48 7-18 14 -

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

ht

d0
a

dp

 Galvanisch verzinkte metalen hollewandplug 
met plugkap, meedraaibeveiligingen en 
metrische haakschroef

 Galvanisch verzinkte metalen hollewandplug 
met plugkap, meedraaibeveiligingen en korte 
metrische schroef met oog en ronde haak

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Pirat Skippi-L
Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2 x 12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Spaan-/multiplexplaat 

≥ 10 mm

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

Pirat Skippi-XL
Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2 x 12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Spaan-/multiplexplaat 

≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

 De meedraaibeveiligingen kunnen bijv. bij tegels even-
tueel in de oorspronkelijke vorm worden teruggeduwd

 Let op de minimale diepte van de holle ruimte en 
de plaatdikte

 Vorsteekmontage

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen 

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

ht

a

d0

dp

Pirat Skippi-S
Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2 x 12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Spaan-/multiplexplaat 

≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Pirat Skippi-O
Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2 x 12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Spaan-/multiplexplaat 

≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

H
a

k
e

n
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Haakplug Pirat Leslie

Eigenschappen

Pirat Leslie-L
per ver-

pakking

per ver-

pakking

068 701 501 32 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,0 x 35

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 23 20 - -

dpht

 Zonder voorboren: in enkellaags 
gipsplaat

 Geen speciaal gereedschap 
noodzakelijk

 Direct inschroeven

 In gipsplaten hoge belastings-
waarden tot 8 kg per bevesti-
gingspunt

 Terugdraaibeveiliging

 Met haakschroef

Voor gipsplaten

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
diepte holle 

ruimte

Plaat-
dikte

Dikte aan-

bouwdeel

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
HaakVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Glasvezelversterkte gipsplaatplug

 Versterkte centreerpunt voor eenvoudige montage 
zonder extra verankeringsgereedschap

 Voor enkellaags gipsplaat

 Niet geschikt voor gipsvezelplaten en betegelde 
gipsplaten

 Weinig ruimte nodig achter de plaat door de korte 
pluglengte

 PZ2-aandrijving voor eenvoudige montage

 Voor het indraaien het indraaipunt op de gipsplaat met 
de punt van de boor aangeven

 Voorsteekmontage

1. Boren

2. Hoekhaken aanbrengen

3. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Pirat Leslie-L
Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2 x12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Spaan-/multiplexplaat 

≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg - - -

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen.

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Pirat Eddi-S
per ver-

pakking

per ver-

pakking

024 100 131 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 071 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 171 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 101 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 121 M6 25x 25x6,4x1,0

Pirat Eddi-S
per ver-

pakking

per ver-

pakking

024 700 021 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 071 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 101 M5 2x 25x6,4x1,0

SW
lh

 mm
M

lg
mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

7 95 M4 70

8 100 M5 70

10 130 M6 90

SW
lh

 mm
M

lg
mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

8 100 M5 70

ø mm
ht

≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

18 50 30 - -

ø mm
h1

≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

 Tuimelplug met automatische 
veerspreiding

 Met open ronde haak

 Om grotere wanddiktes te 
overbruggen

 Voor enkel- of dubbellaags 
wandplaten

 Zelfstandige spreiding

Tuimelplug met veer Pirat Eddi

Eigenschappen

dp

ht

lg

lh

Automatische

tuimelplug

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

onderlegring

Boor-

Ø

Min.
diepte holle

ruimte

Max.
plaat-
dikte

Dikte aan-

bouwdeel

Goedkeu-

ring

Sleutel-

wijdte

Haak-

lengte
Draad

Draad-
lengteVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Pirat Eddi-S
Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2 x12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Spaan-/multiplexplaat 

≥ 10 mm

M3 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

M4 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

M5 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

M6 15 kg 20 kg 30 kg 30 kg 30 kg

 Galvanisch verzinkte hollewand-tuimelplug van metaal 
met twee kantelvleugels, metrische schroefhaak, 
onderlegring van metaal en kartelmoer

 Let op de minimale diepte van de holle ruimte, de dikte 
van de plaat en de boor-Ø (zie de linker tabel)

 Let bij wandmontage op de verticale inbouwpositie

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen.

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)



116

H
ak

en

 Tot 30% hogere belastings-
waarde dan andere spreidpluggen

 Meerdere actieve 
meedraaibeveiligingen

 Hoog materiaalaandeel voor hoge 
belastingswaarden

 Betrouwbare schroefgeleiding

 100% nylon

 De � exibele plughals pas zich aan 
het boorgat aan

Haakplug Pirat Barbossa

Eigenschappen

Barbossa-S

Barbossa-O

Barbossa-L

h1

hef

d0
a

Extreme goede 

bevestiging

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
HaakVerpakking

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 011 Barbossa-S 4x 4x

mm mm mm

8 40 5,0 x 75

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

8 55 40 14 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Goed-

keuring

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 061 Barbossa-L 4x 4x

mm mm mm

8 40 5,0 x 53

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

8 55 40 14 -

Verpakking

Verpakking

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 031 Barbossa-O 2x 2x

mm mm mm

8 40 5,0 x 70

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

8 55 40 14 -

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 081 Barbossa-S-XL 2x 2x

mm mm mm

10 50 7,0 x 106

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

10 60 50 30 -
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Barbossa-S 40 kg 40 kg - - - - -

Barbossa-O 30 kg 30 kg - - - - -

Barbossa-L 30 kg 30 kg - - - - -

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Haak indraaien

Resultaat in beton
 Een gat ter grootte van de plugdiameter boren

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Voorsteekmontage

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Spreidplug Barracuda voor massieve bouwmaterialen

Pirat Barbossa-S:

 Met open schroefoog

Pirat Barbossa-O:

 Gesloten oogschroef met gatdiameter van 14 mm

Pirat Barbossa-L:

 Winkelhaak
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 De plugkap beschermt het 
oppervlak en voorkomt 
doorglijden in het boorgat 

 Houdt in vrijwel alle 
bouwmaterialen

 Veilige knoopvorming in holle 
ruimtes

 Spreidt op betrouwbare wijze 
in volle steen

 Meedraaibeveiligingen 
voorkomen dat de pluggen 
meedraaien in het boorgat 

Haakplug Pirat Will

Eigenschappen

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 111 Will-S 2x 2x

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 121 Will-L 2x 2x

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 131 Will-O 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

mm mm mm

8 51 5,0 x 70

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

8 70 51 14 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

8 70 51 8 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

8 70 51 14 -

Pirat Will-O

Pirat Will-S

Pirat Will-L

h1

hef

d0
a

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

012 261 11 Will-S 20x 20x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA 

8 70 51 14 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Goed-

keuring

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Goed-

keuring

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Verpakking

Verpakking

Verpakking

Het origineel
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Een gat ter grootte van de plugdiameter boren

 In geperforeerde baksteen en gipsplaten zonder 
slagfunctie, alleen draaiend boren, zodat in 
geperforeerde baksteen geen ribben rond het gat 
breken

 De gaten in gipsplaten moeten met behulp van een 
hout- of metaalboor worden geboord

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Pirat
  Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Will-S 40 kg 40 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

Will-L 50 kg 50 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

Will-O 35 kg 35 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

Resultaat achter de platen

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Multifunctionele pluggen TRIKA voor vrijwel alle 
bouwmaterialen

 3-voudig gedeelde plug met plugkap

 Haak met kraag voor het borgen van de universele plug

 Wit ommantelde haak voor optisch aansprekende 
bevestigingen

Pirat Will-S:

 Open schroefoog

Pirat Will-L:

 Winkelhaak

Pirat Will-O:

 Gesloten schroefoog
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Haakplug Pirat Bill

Eigenschappen

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

012 261 26 Bill-L 20x 20x

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA 

8 70 51 5 -

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 221 Bill-XL 4x 4x

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 261 Bill-L 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 80

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA 

8 70 51 20 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA 

8 70 51 5 -

Pirat Bill-XL

Pirat Bill-L
 De plugkap beschermt het 

oppervlak en voorkomt 
doorglijden in het boorgat 

 Houdt in vrijwel alle 
bouwmaterialen

 Veilige knoopvorming in holle 
ruimtes

 Spreidt op betrouwbare wijze in 
volle steen

 Meedraaibeveiligingen 
voorkomen dat de pluggen 
meedraaien in het boorgat 

h1

hef

d0

a

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Haak-

lengte

Goed-

keuring

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Haak-

lengte

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Verpakking

Verpakking

Het origineel
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Een gat ter grootte van de plugdiameter boren

 In geperforeerde baksteen en gipsplaten zonder slag-
functie, alleen draaiend boren, zodat in geperforeerde 
baksteen geen ribben rond het gat breken

 De gaten in gipsplaten moeten met behulp van een 
hout- of metaalboor worden geboord

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Betrouwbare knoopvorming achter gipsplaten en in 
holle ruimtes

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Pirat
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Bill-XL 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 10 kg 15 kg

Bill-L 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 10 kg 15 kg

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

Resultaat achter de platen

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Universele plug TRIKA voor vrijwel alle bouwmaterialen

 3-voudig gedeelde plug met plugkap

 Haak met kraag voor het borgen van de universele plug

Pirat Bill-XL: 

 Lange winkelhaak

Pirat Bill-L: 

 Korte winkelhaak
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 De intelligente: haken kunnen 
door de bijzondere geometrie 
heel gemakkelijk worden 
ingedraaid

 De plugkap beschermt het 
oppervlak en voorkomt 
doorglijden in het boorgat

 Houdt in vrijwel alle 
bouwmaterialen

 Veilige knoopvorming in holle 
ruimtes

 Spreidt op betrouwbare wijze in 
volle steen

 Gelijkmatige krachtverdeling

 Meedraaibeveiligingen

 Verwijderbare plugkappen voor 
voor- en doorsteekmontage

Haakplug Pirat Lenny

Eigenschappen

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 311 Lenny-S 4x 4x

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 321 Lenny-L 4x 4x

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 331 Lenny-O 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

mm mm mm

6 41 3,5 x 55

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

6 50 41 14 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

6 50 41 5 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

6 50 41 14 -

Pirat Lenny-S

Pirat Lenny-L

Pirat Lenny-O

h1

hef

a

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Goed-

keuring

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Goed-

keuring

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Haak-

lengte

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Verpakking

Verpakking

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Een gat ter grootte van de plugdiameter boren

 In geperforeerde baksteen en gipsplaten zonder slag-
functie, alleen draaiend boren, zodat in geperforeerde 
baksteen geen ribben rond het gat breken

 De gaten in gipsplaten moeten met behulp van een 
hout- of metaalboor worden geboord

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Betrouwbare knoopvorming achter gipsplaten 
en in holle ruimtes

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Pirat
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Lenny-S 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 10 kg

Lenny-L 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 15 kg

Lenny-O 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 15 kg

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

Resultaat achter de platen

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Universele plug Deco voor vrijwel alle bouwmaterialen

 4-voudig gedeelde plug voor een gelijkmatige 

krachtverdeling

 Haak met kraag voor het borgen van de universele plug

Pirat Lenny-S: 

 Open schroefoog

Pirat Lenny-L: 

 Schroefhaak

Pirat Lenny-O: 

 Gesloten schroefoog
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 Extra lange haak- en ringschroeven

 Houdt in vrijwel alle 
bouwmaterialen

 Ter overbrugging van niet-
dragende lagen

 Kan niet doorglijden in het 
boorgat

Haakplug Pirat Longbird

Eigenschappen

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Gebruiks-

lengte

Goed-

keuring

Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Oog-

Ø

Gebruiks-

lengte

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Plug-

Ø

Plug-

lengte
Haak

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 411 Longbird-S 2x 2x

Pirat
per ver-

pakking

per ver-

pakking

051 701 421 Longbird-L 2x 2x

mm mm mm

8 80 6,0 x 115

mm mm mm

8 80 6,0 x 97

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a

≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

8 90 50 {70} 13 30 {10} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a

≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

8 90 50 {70} 5 30 {10} -

Verpakking

Verpakking

{ } Cellenbeton

Pirat Longbird-S

Pirat Longbird-L

h1

hef t� x

d0
a
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Een gat ter grootte van de plugdiameter boren

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat er geen ribben rond het gat 
breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Betrouwbare verankering in geperforeerde baksteen 
door de knoopvorming

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Pirat
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Longbird-S 20 kg 20 kg 20 kg - 15 kg - -

Longbird-L 30 kg 30 kg 30 kg - 15 kg - -

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Tetra�x XL plug voor vrijwel alle bouwmaterialen

 Haak met kraag voor het borgen van de plug

Pirat Longbird-S: 

 Open schroefoog

Pirat Longbird-L: 

 Korte winkelhaken
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 Gebruik met en zonder pluggen

 Gelaste oog

 Flexibele toepassings-
mogelijkheden

Schroefoog Eye

Eigenschappen

Eye
per ver-

pakking

per ver-

pakking

057 101 041 8 x 80 - 10x

057 101 051 8 x 100 - 10x

057 101 061 8 x 120 - 10x

mm mm ø mm

8 80 22

8 100 22

8 120 22

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a

≤ mm
ETA

10 60 50 22 -

10 60 50 42 -

10 60 50 62 -

a

h1

hef

d0

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

haak

Boor-

Ø

Min. 
boorgat-

diepte

Veranke-

ringsdiepte

Afstand
bouw-

materiaal

Goed-

keuring
Haak-

Ø
Haak-

lengte
Oog-

ØVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Galvanisch verzinkte ringschroef met oog-Ø van 21 mm 
en houtschroefdraad

 Gelaste ogen voorkomen verbuigen van het oog

 Bij gebruik in hardhout moet met de kern-Ø van de 
schroef voorgeboord worden

 Niet voor de verankering van steigers gebruiken

 In beton en volle steen adviseren wij een combinatie 
met de TOX spreidplug Barracuda 10/50

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

Resultaat in beton
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 Spreidanker voor zware lasten 
met haakschroef of oog

 Haakschroef kan gelost en 
aangespannen worden zonder de 
plug te verwijderen

 Voor beton en volle bouwsto� en 
met dichte structuur

 Hoge belastingswaarden door 
4-voudige spreiding

Eigenschappen

Spreidanker Pirat Sven

d0

hef

h1

a

Pirat Sven-S

Pirat Sven-O

Pirat Sve Sven-St Sven-S

Art.nr. Type Inhoud Anker
Min.

boorgat-
diepte

Veranker-

ingsdiepte

Oog-

Ø

Aandraai-

moment

Goed-

keuring

Anker-

lengte
Aandrijving

Boor-

Ø

Pirat Sven-S 
per ver-

pakking
metrisch

037 103 01 M6 x 40 50x M6

mm SW
d0

ø mm

40 10 10

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

45 40 8 10 -

Verpakking

Art.nr. Type Inhoud Anker
Min.

boorgat-
diepte

Veranker-

ingsdiepte

Oog-

Ø

Aandraai-

moment

Goed-

keuring

Anker-

lengte
Aandrijving

Boor-

Ø
Verpakking

Pirat Sven-O 
per ver-

pakking
metrisch

037 102 01 M6 x 40 50x M6

037 102 04 M10 x 60 25x M10

mm SW
d0

ø mm

40 10 10

60 17 16

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

45 40 10 10 -

65 60 14,5 50 -

Pirat Sven-O 
per ver-

pakking
metrisch

037 702 01 M6 x 40 2x M6

mm SW
d0

ø mm

40 10 10

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

45 40 10 10 -

Pirat Sven-S 
per ver-

pakking
metrisch

037 703 01 M6 x 40 2x M6

mm SW
d0

ø mm

40 10 10

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

45 40 8 10 -

Pirat Sven-O 
per ver-

pakking
metrisch

037 702 04 M10 x 60 1x M10

mm SW
d0

ø mm

60 17 16

h1
≥ mm

hef
mm

a

mm

Tinst
Nm

ETA

65 60 14,5 50 -
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Pirat Sven-O: 
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

M6 200 kg * - - - - -

M8 360 kg * - - - - -

M10 480 kg * - - - - -

M12 630 kg * - - - - -

Pirat Sven-S: 
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

M6 80 kg * - - - - -

 De verankeringsdiepte van de plug moet nageleefd worden

 Het boren en de reiniging van het boorgat moeten aan de bouwstof aangepast zijn

 De aanbevolen lasten gelden louter voor de montage in de bouwstof, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

*enkel voor volle steen met dichte voegen / belastingswaarden afhankelijk van bouwstof

Beschrijving & toepassingsgebied

Sven-S:

 Spreidanker met haakschroef

 Ankerhuls uit galvanisch verzinkt staal

 Voor tijdelijke en permanente bevestigingen

Sven-O:

 Spreidanker met oogschroef

 Hoogwaardig lassen voorkomt het buigen van het oog

 Ankerhuls uit galvanisch verzinkt staal

Verwerking & montage

	Voor beton en volle steen met dichte structuur

	Voorsteekmontage

	Op het voorgeschreven draaimoment letten

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Anker inslaan

4. Schroef vastdraaien

Resultaat in beton
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Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Aandrijving

Boor-

Ø

Min. 
boorgat-

diepte

Plaats-

ingsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Min. dikte 
bouwma-

teriaal

mm mm ø mm PZ
d0

 ø mm

h1
≥ mm

hnom
mm

t� x
≤ mm

h

mm

6 38 4 x 50 PZ2 6,1 - 6,4 55 38 8 22

8 50 6 x 70 PZ3 8,2 - 8,5 75 50 10 25

mm mm ø mm PZ
d0

 ø mm

h1
≥ mm

hnom
mm

t� x
≤ mm

h

mm

6 38 4 x 50 PZ2 6,1 - 6,4 55 38 8 22

8 50 6 x 70 PZ3 8,2 - 8,5 75 50 10 25

Verpakking

Afdichtende universele plug Aqua Stop Pro

Eigenschappen

Aqua Stop Pro + 

schroef
per verpak-

king

per verpak-

king

014 271 011 6/38 40 40

014 271 021 8/50 20 20

Aqua Stop Pro + 

schroef
per verpak-

king

per verpak-

king

014 771 011 6/38 4 4

014 771 021 8/50 2 2

 Dubbele afdichtribbels voor
optimale afdichting tussen plug
en bouwmateriaal zonder gebruik
van afdichtmiddel

 Geoptimaliseerde universele
geometrie om het vormen van
knopen te vereenvoudigen

 Speciaal HDPE-materiaal: geen
verandering in materiaalei-
genschappen bij contact met water

 Kraag beschermt de tegel tijdens
de montage

 Acht wigvormige draaibeveiligin-
gen aan de plug voorkomen het
meedraaien in het boorgat

 Roestvrijstalen schroef voorkomt
lelijke roestvorming

 Onafhankelijk getest door
het Instituut voor Wand- en
Vloerbedekkingen "Säure� iesner-
Vereinigung e.V."
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Aqua Stop Pro + 

schroef

Beton

C 20/25
Volle baksteen

KS 12

Snelbouwsteen

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

18 mm
Gipsplaat

2x 12,5 mm
Gipsvezelplaat

2x 12,5 mm

6/38 40 kg 30 kg 25 kg 25 kg 15 kg 20 kg 25 kg

8/50 80 kg 40 kg 35 kg 30 kg 20 kg 25 kg 25 kg

 De opgegeven belastingswaarden hebben betrekking op het bouwmateriaal met tegels

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 De afdichtingsfunctie van de Aqua Stop Pro met 
bijbehorende schroef is onafhankelijk getest in 
overeenstemming met ETAG 022 en DIN 18534 en is 
geschikt voor gebruik in waterblootstellingsklassen
W0-  tot W3-

 Afdichtende universele plug voor bevestiging op 
betegelde muren en vloeren in particuliere en 
commerciële ruimtes zoals badkamers, douches en 
keukens

 Voor het bevestigen van douchestangen, zeepbakjes, 
handdoekhouders, badhandgrepen, etc.

 Pluggen gemaakt van zeer sterk en duurzaam 
speciaal HDPE-kunststof

 Boor het gat voor gipsplaat en cementvezelplaat met 
een glas- en tegelboor in de maat van de plugdiameter

 Boor door de tegel in beton, volle en geperforeerde 
steen met een glas- en tegelboor. Het boorgat in 
het bouwmateriaal afwerken met een steenboor. In 
geperforeerde baksteen zonder slagfunctie boren om 
te voorkomen dat de ribben breken

 Voorsteekmontage    
    

1. Tegel doorboren

2. Bouwmateriaal doorboren

4. Plug plaatsen

Resultaat in beton

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

h1

hnom

d0

t�x

h

5. Schroef indraaien

1. Boren

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

3. Boorgat reinigen

2. Boorgat reinigen

v

S
a

n
it

a
ir
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Look per verpakking

010 101 55

4x

4x

2x

2x

Look per verpakking

010 701 551

4x

4x

2x

2x

mm mm mm

5 31 4,0 x 40

mm mm mm

6 36 4,0 x 40

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

5 45 31 2 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

6 50 36 2 -

 Optimaal op elkaar afgestemde 
componenten

 Houdt in vrijwel alle 
bouwmaterialen

 Metalen veerklemmen om het 
voorwerp gemakkelijk op te 
kunnen hangen

Spiegelbevestiging Look

Eigenschappen

h1

hef
t� x

d0

Art.nr. Type Inhoud
Boor-

Ø

Min.
boorgat- 

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Goed-

keuring

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 In geperforeerde baksteen en gipsplaten zonder slag-
functie, alleen draaiend boren, zodat het gat niet 
te wijd wordt, c.q. geen ribben rond het gat in 
geperforeerde baksteen breken

 De kunststof klem zet het voorwerp vast op de 
gewenste hoogte

 Door de metalen veerklemmen kan het voorwerp 
gemakkelijk worden verwisseld

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen2. Boorgat reinigen

 TRI-plug, 2 metalen veerklemmen, 2 kunststof klemmen 
en schroeven met PZ2-aandrijving

 Kunststof hoeken voorkomen beschadiging door druk 
of krassen

Tri
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

5/31 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 7 kg 6 kg 10 kg

6/36 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 Boorproces en reiniging van het boorgat moeten aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De aanbevolen lasten gelden alleen voor de montage in het bouwmateriaal zelf, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Oase per verpakking

045 101 03

2x

2x

2x

2x (34x11x3 / DIN 440)

2x (M10 / DIN 934 )

Oase per verpakking

045 701 031

2x

2x

2x

2x (34x11x3 / DIN 440)

2x (M10 / DIN 934 )

mm mm mm

14 75 M10 x 140

mm mm mm

14 75 M10 x 140

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA 

14 100 75 40 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

14 100 75 40 -

 Optimaal op elkaar afgestemde 
componenten

 Bescherming van het oppervlak 
door de kunststof ring met 
kraag: oppervlakbeschermende 
bevestiging

 Houdt in vrijwel alle 
bouwmaterialen

Wastafelbevestiging Oase

Eigenschappen

h1

hef
t� x

d0

Art.nr. Type Inhoud
Boor-

Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Goed-

keuring
Plug-

Ø
Plug-

lengte
Schroef-

maat
Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 De kunststof ring met kraag beschermt het keramiek 
bij de montage tegen beschadiging

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat het gat niet te wijd wordt, c.q. 
geen ribben rond het gat breken

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

5. Voorwerp bevestigen

Resultaat in beton

2. Boorgat reinigen

1. Boren

 Originele, universele plug TRI voor vrijwel 
alle bouwmaterialen

 Kunststof ringen met kraag

 Stokschroef M10 x 140

 Metalen ringen en zeskante moeren (SW 17)

Oase
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

M10 140 kg 120 kg 35 kg 15 kg 35 kg - -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 Boorproces en reiniging van het boorgat moeten aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De aanbevolen lasten gelden alleen voor de montage in het bouwmateriaal zelf, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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 Bescherming van het oppervlak 
door de kunststof ring met 
kraag: oppervlakbeschermende 
bevestiging

 Optimaal op elkaar afgestemde 
componenten

Wastafelbevestiging Oase Backside

Eigenschappen

Oase Backside per verpakking

045 101 07

2x

2x (Ø 65 mm)

4x (34x11x3 / DIN 440)

4x (M10 / DIN 934)

2x

mm mm M

- - M10 x 160

d0
ø mm

dp

≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

10 100 40 -

dp t� x

d0

Art.nr. Type Inhoud
Boor-

Ø

Geschikte
plaat-
dikte

Dikte 

aanbouwdeel
Goedkeuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-

maat
Verpakking



137

Sa
ni

ta
ir

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Metrische bout met verzonken kop M10 x 160 en grote 
metalen ring Ø 65 mm en kunststof onderlegring met 
kraag

 Zeskantmoer (SW17) met metalen onderlegring 
voor M10

 Montage via achterwand tot 100 mm wanddikte

 Belastingswaarden zijn afhankelijk van de muur

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Bout plaatsen

3. Moer vastdraaien

4. Voorwerp bevestigen

Resultaat achter de platen
 De zeskante bout met metalen ring vanaf de 

achterkant van de wand monteren, daarna het 
voorwerp bevestigen

 De kunststof ring met kraag beschermt het keramiek 
bij de montage tegen beschadiging

 Bij de bevestiging van wastafels in gipskartonwanden 
moet DIN 18183 in acht worden genomen, en bij 
gipswandplaten DIN 4103-2

 Voorsteekmontage
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 Automatische spreiding

 Overbrugt grote plaat- en 
bevestigingsdiktes

Wastafelbevestiging Oase Spagat

Eigenschappen

Oase Spagat per verpakking

024 100 221 M10 10x

SW M mm

17 M10 180

d0
ø mm

df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

30 14 90 - 140

ht t� x

d0

df

Art.nr. Type Inhoud
Boor-Ø

bouwmate-
riaal

Boor-Ø
aanbouw-

deel

Min. 
diepte

holle ruimte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel
Aandrijving Draad PlugVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Galvanisch verzinkte tuimelplug met veer van metaal 
met twee vleugels en veermechanisme, rubberen 
steunring, kunststof ring met kraag, zeskante moer 
(SW17) en draadstang M10

 Voor gipsplaten tot 100 mm dik

 Bij gipsplaten en gipsvezelplaten met een minimale 
dikte van 18 mm

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Aanbouwdeel aanbrengen

4. Moer vastdraaien

Resultaat achter de platen
 Minimale hollewanddiepte, plaaddikte en boor-Ø in 

acht nemen

 Voor wandplaten tot 100 mm dik

 Bij gipsplaten en gipsvezelplaten met een minimale 
dikte van 18 mm

 Let op de verticale inbouwpositie van de vleugels bij 
wandmontages

 Bij de bevestiging van wastafels in gipskartonwanden 
moet DIN 18183 in acht worden genomen, en bij 
gipswandplaten DIN 4103-2

 Voorsteekmontage

Oase Spagat
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

M10 - - - - - 70 kg -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 Boorproces en reiniging van het boorgat moeten aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De aanbevolen lasten gelden alleen voor de montage in het bouwmateriaal zelf, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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 Overbrugt grote plaat- en 
bevestigingsdiktes

Wastafelbevestiging Oase Spagat Pro

Eigenschappen

Oase Spagat Pro per verpakking

023 100 091 M10 10x

SW mm mm

17 M10 180

d0
ø mm

df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

30 14 90 - 140

ht t� x

df

d0

Art.nr. Type Inhoud
Boor-Ø

bouwmate-
riaal

Boor-Ø
aanbouw-

deel

Min. 
diepte

holle ruimte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel
Aandrijving Draad PlugVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Minimale hollewanddiepte, plaaddikte en boor-Ø in 
acht nemen

 Let op de verticale inbouwpositie van de vleugels bij 
wandmontages

 Bij de bevestiging van wastafels in gipskartonwanden 
moet DIN 18183 in acht worden genomen, en bij 
gipswandplaten DIN 4103-2

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Aanbouwdeel aanbrengen

4. Moer vastdraaien

Resultaat achter de platen

 Galvanisch verzinkte tuimelplug met veer van metaal 
met een kantelvleugel, rubberen steunring, kunststof 
ring met kraag, zeskante moer (SW17) en 
draadstang M10

 Voor wandplaten tot 100 mm dik

 Bij gipsplaten en gipsvezelplaten met een minimale 
dikte van 18 mm

Oase Spagat Pro
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

M10 - - - - - 70 kg -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 Boorproces en reiniging van het boorgat moeten aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De aanbevolen lasten gelden alleen voor de montage in het bouwmateriaal zelf, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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d0
ø mm

M
h1

≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

14 M10 100 75 40

d0
ø mm

M
h1

≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

14 M10 100 75 40

Eigenschappen

Piss-Fix XL White

Piss-Fix XL

Urinoirbevestiging Piss-Fix XL

Piss-Fix XL White per verpakking

045 101 48

2x

2x

2x (34x11x3 / weiß)

2x (34x11x3 / vz)

2x (M10)

2x (weiß)

Piss-Fix XL per verpakking

045 101 49

2x

2x

2x (34x11x3 / weiß)

2x (34x11x3 / vz)

2x (M10)

2x (chroom)

mm mm mm

14 75 M10 X 140

mm mm mm

14 75 M10 X 140

 Bescherming van het oppervlak 
door de kunststof ring

 Met de originele TRI-plug

 Houdt in vrijwel alle 
bouwmaterialen

 Spreidt op betrouwbare wijze in 
volle steen

 Geen meedraaien in het boorgat

 Voor- en doorsteekmontage

h1

hef
t� x

d0

Boor-

Ø
Schroef

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Boor-

Ø
Schroef

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Verpakking

Verpakking

Art.nr. Type Inhoud

Art.nr. Type Inhoud

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-

maat

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-

maat
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

3.  Plug plaatsen

4. Stokschroef indraaien

5. Voorwerp bevestigen

Resultaat in beton

2. Boorgat reinigen

1.  Boren

Inhoud bevestigingsset:

 Originele, universele plug TRI voor vrijwel 
alle bouwmaterialen

 Kunststof onderlegringen

 Kleine kunststof afdekkappen (wit / verchroomd)

 Stokschroef (M10 x 140)

 Onderlegringen en zeskantmoeren (SW17) van 
galvanisch verzinkt staal

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat het gat niet te wijd wordt, c.q. 
geen ribben rond het gat breken

 De kunststof onderlegring beschermt het keramiek bij 
de montage tegen beschadiging

 De afdekkap wordt op de moer vastgemaakt

 Voorsteekmontage

Piss-Fix XL
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

14x75 140 kg 120 kg 35 kg 15 kg 35 kg - -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 Boorproces en reiniging van het boorgat moeten aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De aanbevolen lasten gelden alleen voor de montage in het bouwmateriaal zelf, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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 Extreme sterke bevestiging in 
beton en volle steen

 Aanbouwdeeldikte tot 35 mm

 Pluggen met speciale schacht 
voor een betrouwbare 
bevestiging van de kappen

 Optimaal op elkaar afgestemde 
componenten

Bevestiging staand toilet Toilet XL Cap

Eigenschappen

Toilet XL Cap per verpakking

045 101 34

2x

2x (SW 10 / messing)

2x (wit)

2x (chroom)

Toilet XL Cap per verpakking

045 701 341

2x

2x (SW 10 / messing)

2x (wit)

2x (chroom)

mm mm

8 80

mm mm

8 80

mm mm

8 80

mm mm

8 80

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

h1

hef t� x

d0

Toilet XL Cap

Toilet XL

Toilet XL Cap per verpakking

045 101 35

2x

2x (SW 10 / messing)

2x (wit)

Toilet XL per verpakking

045 101 39

2x

2x (SW 10 / messing)

2x (wit)

Toilet XL per verpakking

045 701 391

2x

2x (SW 10 / messing)

2x (wit)

mm mm

8 80

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

Art.nr. Type Inhoud

Art.nr. Type Inhoud

Boor-

Ø
Schroef

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Boor-

Ø
Schroef

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Verpakking

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebieden

 De plugschacht met kraag beschermt het keramiek 
bij de montage tegen beschadiging en dient gelijktijdig 
voor de bevestiging van de afdekkap

  Voor een optisch aansprekende montage worden 
afdekkappen meegeleverd

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3.  Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

5. Kap aanbrengen 

( bij rode plug)

Resultaat in beton

 Werkt in beton en volle baksteen door spreiding

Toilet XL Cap

 Spreidplug met schacht en opname voor grote 
afdekkappen

 Schroef van messing met SW10-aandrijving

Toilet XL:

 Spreidplug met schacht en opname voor kleine 
afdekkappen

 Schroef van messing met SW10-aandrijving

Toilet XL Cap
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

8x80 80 kg 70 kg - - - - -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 Boorproces en reiniging van het boorgat moeten aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De aanbevolen lasten gelden alleen voor de montage in het bouwmateriaal zelf, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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 Bescherming van het oppervlak 
door de kunststof ring

 Hoogwaardige bescherming 
tegen corrosie (messing schroef )

 Optimaal op elkaar afgestemde 
componenten 

Bevestiging staand toilet Toilet

Eigenschappen

h1
hef

t� x

d0

Toilet Plus per verpakking

045 101 52

2x TRI

2x (SW 10 / DIN 571 / messing)

2x (wit)

2x (chroom)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus per verpakking

045 701 461

2x TRI

2x (SW 10 / DIN 571 / messing)

2x (wit)

2x (chroom)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus per verpakking

045 101 52/S

2x TRI

2x (SW 10 / DIN 571 / messing)

2x (wit)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus

Toilet per verpakking

045 101 36/S

2x Barracuda

2x (SW 10 / DIN 571 / messing)

2x (wit)

2x

mm mm

8 40

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6,0 x 70 55 40 24

Toilet per verpakking

045 101 36

2x Barracuda

2x (SW 10 / DIN 571 / messing)

2x (wit)

2x (chroom)

2x

mm mm

8 40

d0
ø mm

mm
h1

≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

8 6,0 x 70 55 40 24

Toilet

Verpakking

Verpakking

Art.nr. Type Inhoud

Art.nr. Type Inhoud

Boor-

Ø
Schroef

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Boor-

Ø
Schroef

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-

bouwdeel

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Plug-

Ø

Plug-

lengte
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebieden

Toilet Plus: 

 Twee TRI-pluggen (8/51), twee kunststof onderlegringen 
met kraag, messing zeskantschroef (SW10) en 
afdekkappen in wit en/of verchroomd

 Houdt in vrijwel alle bouwmaterialen

Toilet: 

 Twee Barracuda spreidpluggen (8/40), twee kunststof 
onderlegringen met kraag, messing zeskantschroef 
(SW10) en afdekkappen in wit en/of verchroomd

 Houdt in beton en volle baksteen

Verwerking & montage

1. Boren

2. Dübel setzen

4. Schroef vastdraaien

3.  Plug plaatsen

Resultaat in beton2. Boorgat reinigen

 De kunststof onderlegring met kraag beschermt het 
keramiek bij de montage tegen beschadiging en kan 
worden voorzien van een kap

 Doorsteekmontage

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Toilet 50 kg 50 kg - - - - -

Toilet Plus 40 kg 40 kg - - - - -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 Boorproces en reiniging van het boorgat moeten aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De aanbevolen lasten gelden alleen voor de montage in het bouwmateriaal zelf, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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 Individuele 
montagemogelijkheden

 Eenvoudige afstelling

 Kan zonder plug in hout worden 
verwerkt

Stokschroef Boltix

Eigenschappen

d2

l2l1

d1

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef
Stokschroef Aandrijving Goedkeuring

Plug-

Ø

Draad-

lengte
Verpakking

Boltix
per ver-

pakking

per ver-

pakking

095 101 51 M8 x 50 - 100x

095 101 52 M8 x 60 - 100x

095 101 53 M8 x 80 - 100x

095 101 54 M8 x 100 - 100x

095 101 55 M8 x 120 - 100x

mm mm

- -

- -

10* -

10* -

10* -

d1
ø mm

l1
mm

d2
ø mm

l2
mm

TX ETA

7 30 M8 20 25 -

7 30 M8 20 25 -

7 40 M8 30 25 -

7 40 M8 40 25 -

7 57 M8 50 25 -

* Gebruiken met plug Ø10 mm
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

4. Schroef indraaien

2. Bohrloch reinigen2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

1.  Boren

 Van galvanisch verzinkt staal

 Heeft aan de ene zijde een houtschroefdraad, aan de 
andere kant een metrische schroefdraad met 
TX 25-aandrijving

 Individuele montage van voorwerpen

 Bij het gebruik in hout moet de kern-Ø van de 
houtschroefdraad worden voorgeboord

 In combinatie met multifunctionele pluggen, metalen 
kramplaten voor beton, massief of poreus gesteente 
en cellenbeton

 In combinatie met universele plug of metalen spreidplug 
Tiger voor beton, volle en geperforeerde bakstenen en 
cellenbeton

 Afstandsmontage
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 Gewoon inslaan: gemakkelijk
en snel

 Groot contactvlak op het
aanbouwdeel

 Zaagtanddraad

De inslagblokkering voorkomt
voortijdige spreiding

 Snelle en e�  ciënte
doorsteekmontage

De slagschroef kan zo nodig
gemakkelijk in- en uitgedraaid
worden

Bevestiging metalen staanders Attack Metal

Eigenschappen

hef t� x

d0

h1

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Nagel-
maat

Attack Metal
per ver-
pakking

per ver-
pakking

019 102 131 6/35 50x 50x

019 102 151 6/55 50x 50x

mm mm mm

6 35 3,5 x 43

6 55 3,5 x 62

Verpakking

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 45 25 10 -

6 65 25 30 -
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Attack Metal
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen
≥ Hlz12, ruwe 
dichtheid 1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PB2, PP2

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 6 25 kg 20 kg - - 10 kg - -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Platbolkop

 2-voudige spreiding met inslagblokkering

 Voorgemonteerde, galvanisch verzinkte slagschroef 
met zaagtanddraad

 Schroef met verzonken kop en PZ-aandrijving

 Attack Metal voor niet-verzonken montage 
(platbolkop met inwendige verdieping)

 Doorsteekmontage

Resultaat in beton

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Nagel inslaan

K
o

zi
jn
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Eigenschappen

Nagelplug Attack

Attack

Attack Plus

Attack
per ver-
pakking

per ver-
pakking

017 102 081 5/40 50x 50x

017 102 131 6/35 50x 50x

017 102 101 6/40 50x 50x

017 102 151 6/50 50x 50x

017 102 141 6/60 50x 50x

017 102 171 6/80 50x 50x

017 102 221 8/60 50x 50x

017 102 231 8/80 50x 50x

017 102 241 8/100 50x 50x

017 102 271 8/120 50x 50x

017 102 281 8/140 50x 50x

Attack Plus
per ver-
pakking

per ver-
pakking

017 102 321 6/40 M6 50x 50x

Attack
per ver-
pakking

per ver-
pakking

017 702 131 6/35 12x 12x

017 702 101 6/40 12x 12x

017 702 151 6/50 10x 10x

017 702 141 6/60 10x 10x

017 702 171 6/80 8x 8x

017 702 221 8/60 8x 8x

017 702 231 8/80 6x 6x

017 702 241 8/100 6x 6x

mm mm mm

5 40 3,0 x 43

6 35 4,0 x 37

6 40 4,0 x 43

6 50 4,0 x 52

6 60 4,0 x 65

6 80 4,0 x 85

8 60 5,0 x 62

8 80 5,0 x 82

8 100 5,0 x 105

8 120 5,0 x 125

8 140 5,0 x 145

mm mm ø mm

6 35 4,0 x 52

mm mm ø mm

6 35 4,0 x 37

6 40 4,0 x 43

6 50 4,0 x 52

6 60 4,0 x 65

6 80 4,0 x 85

8 60 5,0 x 62

8 80 5,0 x 82

8 100 5,0 x 105

 Gewoon inslaan: gemakkelijk 
en snel

 Voor te monteren houten delen

De inslagblokkering voorkomt 
voortijdige spreiding

 Zaagtanddraad

 Snelle en e�  ciënte doorsteek-
montage

 De slagschroef kan zo nodig 
gemakkelijk in- en uitgedraaid 
worden

 Attack Plus met M6 aansluitdraad

h1

hef t� x

d0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

5 50 20 20 -

6 45 25 10 -

6 50 25 15 -

6 60 25 25 -

6 70 25 35 -

6 90 25 55 -

8 70 40 20 -

8 90 40 40 -

8 110 40 60 -

8 130 40 80 -

8 150 40 100 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 50 40 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 45 25 10 -

6 50 25 15 -

6 60 25 25 -

6 70 25 35 -

6 90 25 55 -

8 70 40 20 -

8 90 40 40 -

8 110 40 60 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Nagel-
maat

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Nagel-
maat

Verpakking

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Attack:

 2-voudige spreiding met inslagblokkering

 Verzonken kop 

 Voorgemonteerde, galvanisch verzinkte slagschroef 
met zaagtanddraad

 Verzonken kop met PZ-aandrijving

Attack Plus:

 2-voudige spreiding met inslagblokkering

 Voorgemonteerde, galvanisch verzinkte slagschroef 
met zaagtanddraad

 Verzonken kop en aansluitdraad M6

Attack:

 Sluit perfect op het voorwerp aan

Attack Plus:

 Met aansluitdraad

 Doorsteekmontage

Resultaat in beton

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Nagel inslaan

Attack
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen
≥ Hlz12, ruwe 
dichtheid 1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 5 15 kg 10 kg * * 10 kg - -

Ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

Ø 8 35 kg 30 kg * * 15 kg - -

Attack Plus
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen
≥ Hlz12, ruwe 
dichtheid 1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

* Bij geperforeerde baksteen moet het expansielichaam in minstens één binnenbaan uitzetten
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h1

hef t� x

d0

Attack KB
per ver-
pakking

per ver-
pakking

017 102 551 6/35 50x 50x

017 102 571 6/50 50x 50x

mm mm mm

6 35 4,0 x 43

6 50 4,0 x 58

Eigenschappen

Nagelplug Attack KB

dd00

EigenschappenEigenschappen

 Gewoon inslaan: gemakkelijk 
en snel

 Voor te monteren metalen delen

De inslagblokkering voorkomt 
voortijdige spreiding

 Zaagtanddraad

 Snelle en e�  ciënte doorloop-
montage

 De slagschroef kan zo nodig 
gemakkelijk in- en uitgedraaid 
worden

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 45 25 10 -

6 60 25 25 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Nagel-
maat

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 2-voudige spreiding met inslagblokkering

 Voorgemonteerde, galvanisch verzinkte slagschroef 
met zaagtanddraad

 Cilinderkop en PZ-aandrijving

Resultaat in beton

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

4. Nagel inslaan

Attack KB
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen
≥ Hlz12, ruwe 
dichtheid 1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

* In geperforeerde baksteen moet het spreidlichaam in minstens één interne rib spreiden

 Attack KB voor niet-verzonken montage (cilinderkop 
met inwendige verdieping)

 In geperforeerde baksteen moet het spreidlichaam in 
minstens één interne rib spreiden en zonder slagfunctie 
worden geboord

 Doorsteekmontage



156

Ko
zi

jn

Universele kozijnplug Constructor

Eigenschappen

h1

hef t� x

d0

Constructor + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

022 102 081 6/50 S 50x 50x

022 102 101 6/70 S 50x 50x

022 102 291 8/60 S 50x 50x

022 102 301 8/80 S 50x 50x

022 102 311 8/100 S 50x 50x

022 102 491 10/100 S 25x 25x

022 102 501 10/115 S 25x 25x

022 102 511 10/135 S 25x 25x

022 102 521 10/160 S 25x 25x

Constructor + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

022 702 081 6/50 S 10x 10x

022 702 101 6/70 S 6x 6x

022 702 291 8/60 S 6x 6x

022 702 301 8/80 S 6x 6x

022 702 311 8/100 S 6x 6x

022 702 491 10/100 S 4x 4x

mm mm mm

6 50 4,0 x 55

6 70 4,0 x 75

8 60 5,5 x 65

8 80 5,5 x 85

8 100 5,5 x 105

10 100 7,0 x 110

10 115 7,0 x 120

10 135 7,0 x 140

10 160 7,0 x 170

mm mm mm

6 50 4,0 x 55

6 70 4,0 x 75

8 60 5,5 x 65

8 80 5,5 x 85

8 100 5,5 x 105

10 100 7,0 x 110

 Optimaal op elkaar afgestemde 
componenten  

 Universeel karakter

 Vormt een knoop of spreidt 
afhankelijk van het bouwmateriaal

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 60 35 15 -

6 80 35 35 -

8 70 50 10 -

8 90 50 30 -

8 110 50 50 -

10 115 60 40 -

10 125 60 55 -

10 145 60 75 -

10 175 60 100 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 60 35 15 -

6 80 35 35 -

8 70 50 10 -

8 90 50 30 -

8 110 50 50 -

10 115 60 40 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking



157

Ko
zi

jn
Ko

zi
jn

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Constructor + 
schroef

Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen
≥ Hlz12, ruwe 
dichtheid 1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PB2, PP2

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

6/50 40 kg 35 kg 20 kg 20 kg - - -

6/70 40 kg 35 kg 20 kg 20 kg - - -

8/60 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

8/80 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

8/100 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

10/100 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/115 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/135 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/160 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

 Een gat ter grootte van de plugdiameter boren

 In geperforeerde en holle baksteen zonder slagfunctie 
boren

 Het te monteren voorwerp wordt door de constructie 
van de plug tegen het metselwerk gezogen

 Doorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Resultaat in beton1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug inslaan

4. Schroef indraaien

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 3-voudige spreiding met meedraaibeveiliging

 Galvanisch verzinkte schroef met verzonken kop 
en TX-aandrijving
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Universele kozijnplug Apollo

Eigenschappen

 Ideaal voor cellenbeton P2: 
gewoon inslaan en vastdraaien - 
snel en eenvoudig

 Houdt in vrijwel alle bouw-
materialen

 De metalen punt maakt hoge 
belastingswaarden mogelijk

 Direct te gebruiken door de 
voorgemonteerde schroef

Apollo
per ver-
pakking

per ver-
pakking

049 101 041 6/50 50x 50x

049 101 051 6/70 50x 50x

049 101 121 8/60 50x 50x

049 101 131 8/80 50x 50x

049 101 141 8/100 50x 50x

049 101 151 8/120 50x 50x

049 101 161 8/140 50x 50x

049 101 231 10/100 50x 50x

049 101 241 10/120 50x 50x

049 101 251 10/140 50x 50x

049 101 261 10/160 50x 50x

Apollo
per ver-
pakking

per ver-
pakking

049 701 121 8/60 6x 6x

049 701 131 8/80 6x 6x

049 701 141 8/100 6x 6x

049 701 151 8/120 6x 6x

mm mm ø mm

6 50 4,5

6 70 4,5

8 60 6,0

8 80 6,0

8 100 6,0

8 120 6,0

8 140 6,0

10 100 7,0

10 120 7,0

10 140 7,0

10 160 7,0

mm mm ø mm

8 60 6,0

8 80 6,0

8 100 6,0

8 120 6,0

h1

hef
t� x

d0

{ } Cellenbeton

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

6 60 30 {40} 15 {5} -

6 80 30 {55} 35 {10} -

8 70 45 {50} 10 {5} -

8 90 45 {65} 30 {10} -

8 110 45 {65} 50 {30} -

8 130 45 {65} 70 {50} -

8 150 45 {65} 90 {70} -

10 110 55 {75} 40 {20} -

10 130 55 {75} 60 {40} -

10 150 55 {75} 80 {60} -

10 170 55 {75} 100 {80} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

8 70 45 {50} 10 {5} -

8 90 45 {65} 30 {10} -

8 110 45 {65} 50 {30} -

8 130 45 {65} 70 {50} -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Apollo
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen
≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid 1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PB2, PP2

Gipsplaat 
12,5 mm

Gipsplaat
2 x 12,5 mm

6/50 20 kg 15 kg 20 kg 25 kg 10 kg 10 kg 15 kg

6/70 20 kg 15 kg 20 kg 25 kg 10 kg 10 kg 15 kg

8/60 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 15 kg 10 kg 15 kg

8/80 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/100 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/120 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/140 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

10/100 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/120 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/140 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/160 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

 3-voudige spreiding met metalen punt

 Schacht met meedraaibeveiligingen

 Plug is volledig voorgemonteerd met galvanisch 
verzinkte schroef met verzonken kop en TX-aandrijving 

 In cellenbeton PP2 wordt de Apollo zonder voorboren 
gewoon ingeslagen

 Na het plaatsen van de Apollo, de schroef absoluut
vastdraaien – in cellenbeton is een optimale 
belastingswaarde na 6 schroefomwentelingen bereikt

 In geperforeerde baksteen en gipsplaten zonder 
slagfunctie, alleen draaiend boren, zodat in 
geperforeerde baksteen geen ribben rond het gat 
breken

 Verankering in beton en volle baksteen door spreiding

 Verankering in geperforeerde baksteen door spreiding 
en knoopvorming

 Achter gipsplaten vindt de verankering plaats door 
knoopvorming

 In cellenbeton zet de plug vanaf de achterkant vast 
(knoopvorming)

 Het te monteren voorwerp wordt door de constructie 
van de plug tegen het metselwerk gezogen

 Doorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug inslaan

4. Schroef vastdraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

Resultaat in cellenbeton

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

	Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Universele kozijnplug Apollo KB

Eigenschappen

 In cellenbeton P2 gewoon inslaan 
en vastdraaien: eenvoudig en snel

 Ideaal voor cellenbeton

 Houdt in vrijwel alle bouw-
materialen

 De metalen punt maakt hoge 
belastingswaarden mogelijk

 Direct te gebruiken door de 
voorgemonteerde schroef

h1

hef
t� x

d0

Apollo KB
per ver-
pakking

per ver-
pakking

049 101 531 10/100 25x 25x

049 101 541 10/120 25x 25x

049 101 551 10/140 25x 25x

049 101 561 10/160 25x 25x

mm mm ø mm

10 100 7,0

10 120 7,0

10 140 7,0

10 160 7,0

{ } Cellenbeton

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t� x
≤ mm

ETA

10 110 55 {75} 40 {20} -

10 130 55 {75} 60 {40} -

10 150 55 {75} 80 {60} -

10 170 55 {75} 100 {80} -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Apollo KB
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen
≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid 1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PB2, PP2

Gipsplaat 
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

10/100 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/120 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/140 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/160 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug inslaan

4. Schroef vastdraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

Resultaat in cellenbeton

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

	Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 3-voudige spreiding met metalen punt

 Schacht met meedraaibeveiligingen

 Plug is compleet voorgemonteerd met een galvanisch 
verzinkte zeskantschroef met SW13-aandrijving

 In cellenbeton P2 gewoon inslaan zonder voorboren

 Na het plaatsen van de Apollo KB, de schroef absoluut
vastdraaien – in cellenbeton is een optimale 
belastingswaarde na 6 schroefomwentelingen bereikt

 In geperforeerde baksteen en gipsplaten zonder 
slagfunctie, alleen draaiend boren, zodat in 
geperforeerde baksteen geen ribben rond het gat 
breken

 Verankering in beton en volle baksteen door spreiding

 Verankering in geperforeerde baksteen door spreiding 
en knoopvorming

 Achter gipsplaten vindt de verankering plaats door 
knoopvorming

 In cellenbeton zet de plug vanaf de achterkant vast 
(knoopvorming)

 Doorsteekmontage
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Kenmerken

mm mm mm

10 80 7,0 x 90

10 100 7,0 x 110

10 120 7,0 x 130

10 140 7,0 x 150

10 160 7,0 x 170

10 180 7,0 x 190

10 200 7,0 x 210

10 220 7,0 x 230

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

10 85 70 10 

10 85 70 30 

10 85 70 50 

10 85 70 70 

10 85 70 90 

10 85 70 110 

10 85 70 130 

10 85 70 150 

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min. 
Veranke-

ringsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking

Kozijnplug Fassad SK & KB 

Fassad SK

Fassad KB

Fassad KB per pak per pak

062 101 601 80 50x 50x

062 101 611 100 50x 50x

062 101 621 120 50x 50x

062 101 631 140 50x 50x

062 101 641 160 25x 25x

062 101 651 180 25x 25x

062 101 661 200 25x 25x

062 101 671 220 25x 25x

 Allrounder voor bijna alle bouw-
materialen

 Door bouwtoezicht goedgekeurd

 Ook goedgekeurd voor de bevestiging 
van plafondonderconstructies

 70 mm verankeringsdiepte voor een 
veilige grip in snelbouwsteen

 Brandweerstandsklasse R90 (in beton)

 Geoptimaliseerde spreidgeometrie

 Verwerkbaar tot -20 °C

 Ook geschikt voor natuursteen met 
dichte structuur

Fassad SK:
 Verzonken schroef met interne 

aandrijving TX40 voor verzonken 
montage

Fassad KB:
 Sleutelschroef SW13 met interne aan-

drijving TX40 voor smalle onderdelen 
en aangeperste sluitring voor optimale 
krachtoverbrenging

mm mm mm

10 80 7,0 x 90

10 100 7,0 x 110

10 120 7,0 x 130

10 140 7,0 x 150

10 160 7,0 x 170

10 180 7,0 x 190

10 200 7,0 x 210

10 220 7,0 x 230

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

10 85 70 10 

10 85 70 30 

10 85 70 50 

10 85 70 70 

10 85 70 90 

10 85 70 110 

10 85 70 130 

10 85 70 150 

Fassad SK per pak per pak

062 101 401 80 50x 50x

062 101 411 100 50x 50x

062 101 421 120 50x 50x

062 101 431 140 50x 50x

062 101 441 160 25x 25x

062 101 451 180 25x 25x

062 101 461 200 25x 25x

062 101 471 220 25x 25x

062 101 401

062 101 411

062 101 421

062 101 431

062 101 441

062 101 451

062 101 461

062 101 601

062 101 611

062 101 621

062 101 631

062 101 641

062 101 651

062 101 661

df

hef
h1

d0

t
ETA-17/1002

ETAG 020,

use category a, b, c, d
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 2-voudig gedeeld spreidlichaam met 
meedraaibeveiliging

 Voor het vastzetten van gevel- en dakonder-
constructies, deuren, ramen, etc.

 Fassad wordt geleverd als een montagekit 
met schroef

Beschrijving en toepassingsgebied

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat grondig reinigen

3. Plug plaatsen

4. Aanbouwdeel vastschroeven

Resultaat in beton

Resultaat in volle baksteen

 De galvanisch verzinkte schroef mag in de open lucht, 
in industrie-atmosfeer en bij de zee met een geschikte 
beschermingslak worden gebruikt

 Doorsteekmontage

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie boren

Fassad SK & KB
Beton
C16/20

Baksteen
MZ 20-1.8 NF

Snelbouwsteen
HLz 12-1, 0 2DF

Volle kalk-
zandsteen
KS 20-1.8, NF

Kalkzand-
snelbouwsteen
KSL 12-1.4, 8DF

Lichtgewicht 
volle 
baksteen
V 20-2, 0 8DF

Lichtgewicht 
holle betonblok
HBL 2-0, 8, 16 DF

Cellenbeton
P2

Cellenbeton
P6

Effectieve verankeringsdiepte hef 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Toelaatbaar draagvermogen Ftoeg 1 200 kg 170 kg 40 kg 170 kg 35 kg 90 kg 20 kg 30 kg 90 kg

Toegelaten buigmoment Mtoeg 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm

Afmetingen van onderdelen en montagekenmerken

Minimale asafstand smin 50 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Minimale randafstand cmin 60 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Minimale onderdeeldikte hmin 100 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 200 mm 200 mm

Nom. boordiameter d0 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Boorgatdiepte h1 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Doorgangsgat in aan te sluiten onderdeel df ≤ 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

 De volledige prestatieverklaring van de gevel moet in acht worden genomen bij het inmeten

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Voor andere soorten steen, zie goedkeuring ETA-17/1002 

1 Ftoeg voor trekkracht, dwarskracht of diagonale trekkracht

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Eigenschappen

Kozijnplug Fassad XL

mm mm mm

14 180 10 x 190

14 220 10 x 230

14 240 10 x 250

14 260 10 x 270

14 280 10 x 290

14 320 10 x 330

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
≤ mm

ETA

14 85 70 110 

14 85 70 150 

14 85 70 170 

14 85 70 190 

14 85 70 210 

14 85 70 250 

Fassad XL
per ver-
pakking

per ver-
pakking

067101201 14x180 25 25

067101221 14x220 25 25

067101231 14x240 25 25

067101241 14x260 25 25

067101251 14x280 25 25

067101271 14x320 25 25

 Hoog buigmoment

 Door bouwtoezicht goedgekeurd

 Optimale krachtverdeling door 
2-voudige spreiding

 Meedraaibeveiliging voor veilige 
montage

 Kraagband voor thermische scheiding 
en vermijding van contactcorrosie

 Sleutelschroef SW 17 met binnen-
aandrijving TX50 voor nauwe 
onderdelen en aangeperste sluitring 
voor optimale krachtoverbrenging

df

hef
h1

d0

t
ETA-17/1002

ETAG 020,

use category a, b, c, d

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranker-

ingsdiepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebied

Verwerking & montage

 2-voudig gedeeld spreidlichaam met 
meedraaibeveiliging

 Voor het bevestigen van gevel- en dakonderconstructies, 
lichtschachten, etc.

 De Fassad XL wordt als bevestigingsset met 
schroef geleverd

 Hoog buigmoment voor uiterst zware gevels

 Tijdens de bemeting moet met de totale prestatieverklaring van de Fassad XL rekening gehouden worden

 De partiële veiligheidsfactoren van de weerstanden evenals een partiële veiligheidsfactor van γF = 1,4 zijn in acht genomen

	Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Voor verdere steensoorten: zie toelating ETA-17/1002

1 Ftoeg voor trek- en dwarse last of schuine treklast

* Niet inbegrepen in ETA-17/1002

 De galvanisch verzinkte schroef mag in de open lucht, 
in industrie-atmosfeer en bij de zee met een geschikte 
beschermingslak worden gebruikt

 Doorsteekmontage

1. Boren

3. Plug plaatsen

4. Schroef indraaien

Resultaat in beton2. Boorgat reinigen

Fassad XL
Beton
C16/20

Baksteen
Mz 20 

Volle kalk-
zandsteen  
KS 20

Snelbouwsteen*
HLz 12

Kalkzand-
snelbouwsteen *
KSL 12

Cellenbeton*
P2

Cellenbeton*
P4

Cellenbeton*
P6

Effectieve verankeringsdiepte hef 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Toelaatbaar draagvermogen Ftoeg 1 300 kg 130 kg 260 kg 40 kg 100 kg 40 kg 80 kg 140 kg

Toegelaten buigmoment Mtoeg 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

Afmetingen van onderdelen en montagekenmerken

Minimale asafstand smin 75 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Minimale randafstand cmin 85 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Minimale onderdeeldikte hmin 100 mm 115 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Nom. boordiameter d0 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Boorgatdiepte h1 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Doorgangsgat in aan te sluiten 
onderdeel df ≤

14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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 Trek- en drukbestendige 
bevestiging

 Kozijn hoeft niet aan de achter-
kant verstevigd te worden

 Corrosiebescherming door 
aluminium-zink-coating

 Brandwerend overeenkomstig 
DIN 4102 (klasse A1)

Metalen kozijnplug Window

Eigenschappen

Window
per ver-
pakking

per ver-
pakking

027 101 13 10/92 100x -

027 101 14 10/112 100x -

027 101 15 10/132 100x -

027 101 16 10/152 100x -

027 101 17 10/182 100x -

027 101 18 10/202 100x -

Window
per ver-
pakking

per ver-
pakking

027 601 141 10/112 6x 6x 
Window Cap
(17x4,2x4/ wit)

6x 
Window Cap 

(17x4,2x4/ bruin)

027 601 151 10/132 6x

027 601 161 10/152 6x

027 601 171 10/182 6x

027 601 181 10/202 6x

mm mm metrisch

10 92 M6

10 112 M6

10 132 M6

10 152 M6

10 182 M6

10 202 M6

mm mm metrisch

10 112 M6

10 132 M6

10 152 M6

10 182 M6

10 202 M6

h1

hef a

d0

{ } Cellenbeton

Window Cap

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

ETA

10 110 30 {70} 62 {22} -

10 130 30 {70} 82 {42} -

10 150 30 {70} 102 {62} -

10 170 30 {70} 122 {82} -

10 200 30 {70} 152 {112} -

10 220 30 {70} 172 {132} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

ETA

10 130 30 {70} 82 {42} -

10 150 30 {70} 102 {62} -

10 170 30 {70} 122 {82} -

10 200 30 {70} 152 {112} -

10 220 30 {70} 172 {132} -

Art.nr. Type
Inhoud

Plug
Inhoud

afdekkap
Boor-

Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Afstand
bouw-

materiaal

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Window
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen 
≥ Hlz12, ruwe dichtheid 
≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PB2, PP2

Gipsplaat 
12,5 mm

10/92 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/112 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/132 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/152 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/182 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/202 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

 Let op de verankeringsdiepte

 Door de afdekkappen op de schroefkop is een 
optisch aansprekende montage mogelijk

 Doorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

3. Plug plaatsen

4. Schroef vastdraaien

2. Boorgat reinigen Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

	Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Galvanisch verzinkte metalen kozijnplug, 
voorgemonteerd met metrische verzonken schroef M6 
(aandrijving PZ3)

 Brandwerend overeenkomstig DIN 4102 (klasse A1)

 Trek- en drukbestendige bevestiging

 Door het vastdraaien van de schroef wordt de conus 
in de huls getrokken en spreidt deze open

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Eigenschappen

Window Pro
per ver-
pakking

per ver-
pakking

093 101 44 7,5/72 100x -

093 101 46 7,5/92 100x -

093 101 48 7,5/112 100x -

093 101 50 7,5/132 100x -

093 101 52 7,5/152 100x -

093 101 54 7,5/182 100x -

093 101 56 7,5/212 100x -

Window Pro SK
per ver-
pakking

per ver-
pakking

091 101 33 7,5/72 100x -

091 101 35 7,5/92 100x -

091 101 37 7,5/112 100x -

091 101 39 7,5/132 100x -

091 101 41 7,5/152 100x -

091 101 43 7,5/182 100x -

091 101 45 7,5/212 100x -

Window Pro SK
per ver-
pakking

per ver-
pakking

091 601 371 7,5/112 6x -

091 601 391 7,5/132 6x -

091 601 411 7,5/152 6x -

091 601 431 7,5/182 6x -

mm mm TX

7,5 72 25

7,5 92 25

7,5 112 25

7,5 132 25

7,5 152 25

7,5 182 25

7,5 212 25

mm mm TX

7,5 72 30

7,5 92 30

7,5 112 30

7,5 132 30

7,5 152 30

7,5 182 30

7,5 212 30

mm mm TX

7,5 112 30

7,5 132 30

7,5 152 30

7,5 182 30

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 42 [12] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 62 [32] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 182 [152] -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 42 [12] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 62 [32] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 182 [152] -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

Kozijnschroef  Window Pro

[] Geperforeerde baksteen en cellenbeton

h1

a

d0 df

hef

 Montage zonder extra pluggen

 Spanningsvrij afstandsmontage 
doordat de schroefdraad in het 
kozijn en bouwmateriaal grijpt

 Snelle montage door de geringe 
boordiameter

 Gemakkelijk inschroeven

 Verbeterde schroefdraad

Window Pro SK Window Pro

Art.nr. Type
Inhoud
schroef

Inhoud
afdekkap

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Afstand
bouw-

materiaal

Goed-
keuring

Schroef-
Ø

Schroef-
lengte

AandrijvingVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebieden

Window Pro:

 Van speciaal gehard staal met zelfsnijdend schroefdraad 
en cilinderkop met TX 25-aandrijving

Window Pro SK:

 Van speciaal gehard staal met zelfsnijdend schroefdraad 
en verzonken kop met TX 30-aandrijving

 Let op de boorgat-Ø, inschroef- en boordiepte 
van de verschillende bouwmaterialen

 Voor metselwerk met holle ruimtes moet de lengte 
van de kozijnschroef zo worden gekozen, dat de 
inschroefdiepte ten minste door een inwendige rib gaat

 Doorsteekmontage

Verwerking & montage

1. Boren

3. Schroef indraaien

2. Boren

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

Window Pro
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen
≥ Hlz12, ruwe dichtheid 
1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PB2, PP2

Hout

Ø 7,5 mm 150 kg* 70 kg* 10 kg* 10 kg* 10 kg* -

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

	Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

* Belastingswaarde geldt voor trek- en laterale kracht

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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 Voorboren is niet nodig

 Het te monteren deel wordt direct 
op-/vastgeschroefd

 De verzonken freeskop voorkomt 
dat houten lijsten of platen gaan 
splijten

 Traploze afstelling, op de milli-
meter nauwkeurig

 Spanningsvrije montage mogelijk

Eigenschappen

Distance
per ver-
pakking

per ver-
pakking

090 101 02 6/60 - 100x

090 101 03 6/70 - 100x

090 101 04 6/80 - 100x

090 101 06 6/100 - 100x

090 101 08 6/120 - 100x

090 101 10 6/145 - 100x

mm mm TX

6 60 25

6 70 25

6 80 25

6 100 25

6 120 25

6 145 25

Stelschroef Distance

hef

t� x

d0

a

d0
ø mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 30 30 20 -

- 30 40 25 -

- 30 50 25 -

- 30 70 25 -

- 30 90 25 -

- 30 115 25 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Boor-
Ø

Min.
veranke-

ringsdiepte

Max. afstand
bouw-

materiaal

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Schroef-
Ø

Schroef-
lengte

AandrijvingVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Schroef indraaien

2. Resultaat voor afstellen

3. Afstandsmontage

4. Traploos afstellen

 Van galvanisch verzinkt, gehard staal

 Zelfborende houtschroef met afstandsschacht 

 Bevestiging van voorwerp met verzonken 
freeskop en TX 25-aandrijving

 Distance wordt zonder pluggen of voorboren 
aangebracht, waarbij de onderconstructie van het hout 
direct op de houten ondergrond wordt geschroefd

 De afstand wordt traploos, op de millimeter afgesteld 
door de schroef linksom te draaien

 Afstandsmontage, alleen voor hout op hout
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Gipsplaatplug Spiral

Eigenschappen

dp t� xht

 Zonder voorboren: in enkellaags

gipsplaat

 Door de speciale draadgeometrie barst

het oppervlak niet open

 In gipsplaten hoge belastingswaarden

tot 8 kg per bevestigingspunt

 PZ2-aandrijving voor eenvoudige

montage

Spiral
per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 100 231 32 50x -

mm mm ø mm

- 32 4,5

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 25* 20 - -

Spiral + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 101 231 32 S 50x 50x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 25* 20 13 -

Spiral
per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 700 231 32 10x -

mm mm ø mm

- 32 4,5 

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 25* 20 - -

Spiral
per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 260 23 32 70x -

mm mm ø mm

- 32 4,5 

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 25* 20 - -

Spiral + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 701 231 32 S 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

* bij 9,5 mm gipsplaat. Bij andere platen is 23 mm voldoende.

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 25* 20 13 -

Pirat Leslie-L
per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 701 501 32 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,0 x 35

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 23 20 - -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min.
diepte holle 

ruimte

Plaat-
dikte

Dikte aan-
bouwdeel

Goedkeu-
ring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud

haak
Boor-

Ø

Min.
diepte holle 

ruimte

Plaat-
dikte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

HaakVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Spiral
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/
multiplexplaat ≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg - - -

 Glasvezelversterkte gipsplaatplug

 Versterkte centreerpunt voor eenvoudige montage 

zonder extra verankeringsgereedschap

 Voor enkellaags gipsplaat

 Indraaipunt op het oppervlak van de plaat aanbrengen 

voor plugmontage

Spiral + schroef:

 Schroef met PZ2-aandrijving

 Voor het indraaien het indraaipunt op de gipsplaat 

met behulp van de centreerpunt aangeven

 Niet geschikt voor gipsvezelplaten en betegelde 

gipsplaten

 Weinig ruimte nodig achter de plaat door de korte 

pluglengte

 Uitsluitend spaanplaat- en plaatschroeven van 

ø 4,5 mm gebruiken

 Minimale schroe�engte = 

pluglengte 32 mm + aanbouwdeeldikte

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

H
o

ll
e

 w
a

n
d

2. Plug plaatsen

3. Aanbouwdeel aanbrengen

4. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

1. Indraaipunt aangeven
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Spiral Plus
per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 100 021 37 50x -

Spiral Plus + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 101 021 37-2 S 50x 50x

Spiral Plus + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 101 041 37-4 S 50x 50x

Spiral Plus + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 701 041 37-4 S 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,5

mm mm mm

- 32 4,5 x 35

mm mm mm

- 32 4,5 x 50

mm mm mm

- 32 4,5 x 50

 Zonder voorboren in gipsplaat

 Direct inschroeven

 Geen speciaal gereedschap 

noodzakelijk

 Zeer hoge belastingswaarden tot 

20 kg per bevestigingspunt in 

gipsvezelplaten

 Ook geschikt voor M4 schroeven

Gipsplaatplug Spiral Plus

Eigenschappen

dp t� xht

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 28 25 - -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 28 25 12 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 28 25 27 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 28 25 27 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min. 
diepte holle 

ruimte

Plaat-
dikte

Dikte aan-
bouwdeel

Goedkeu-
ring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Spiral Plus
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/
multiplexplaat ≥ 10 mm

37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

 Metalen plug (zinkpersgietwerk) met boor-

punt en duidelijke buitendraad

 Ook geschikt voor dubbellaags gipsplaten

 PH2-aandrijving voor eenvoudige montage

Spiral Plus + schroef:

 Schroef met PH2-aandrijving

 Niet geschikt voor gipsvezelplaten en betegelde 

gipsplaten

 Bij gipsvezelplaat met 8 mm voorboren

 Weinig ruimte nodig achter de plaat door de korte 

pluglengte

 Uitsluitend spaanplaat- en plaatschroeven van ø 4,5 mm 

gebruiken

 Minimale schroe�engte = pluglengte 32 mm + 

aanbouwdeeldikte + 5 mm

 Het gat voor het aanbrengen van de plug moet van te 

voren door middel van een centerpons in het dekkarton 

van de plaat worden aangegeven

 Vlakke wandafsluiting

 Voorsteekmontage

1. Plug plaatsen

2. Aanbouwdeel aanbrengen

3. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen.

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Spiral Pro + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 101 031 39-3 S 50x 50x

Spiral Pro + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 101 051 39-5 S 25x 25x

Spiral Pro + schroef per ver-
pakking

per ver-
pakking

068 701 051 39-5 S 4x 4x

mm mm mm

- 39 4,5 x 45

mm mm mm

- 39 4,5 x 60

mm mm mm

- 39 4,5 x 60

Gipsplaatplug Spiral Pro

Eigenschappen

dp t� xht

 Zonder voorboren in gipsplaat

 Geen speciaal gereedschap 

noodzakelijk

 Direct inschroeven

 In gipsvezelplaten extreem hoge 

belastingswaarden tot 25 kg per 

bevestigingspunt

 Zelfde bit voor het indraaien van 

de plug en de schroef

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 30 9 - 13 12 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 30 9 - 13 27 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

t� x
≤ mm

ETA

- 30 9 - 13 27 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min. 
diepte holle 

ruimte

Plaat-
dikte

Dikte aan-
bouwdeel

Goedkeu-
ring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Spiral Pro
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/
multiplexplaat ≥ 10 mm

39 10 kg 15 kg - 25 kg -

 Niet geschikt voor gipsvezelplaten en betegelde 

gipsplaten

 Geschikt voor plaatdikten van 9-13 mm

 Weinig ruimte nodig achter de plaat door de korte 

pluglengte

 Uitsluitend de meegeleverde schroeven gebruiken

 Bij gipsvezelplaat met 11 mm voorboren

 Voorsteekmontage

1. Plug plaatsen

2. Aanbouwdeel aanbrengen

3. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Metalen plug (zinkspuitgietwerk) met boorpunt en 

kantelvleugel

 Kantelvleugel voor hoge belastingswaarden

 Schroef met PZ2-aandrijving
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Spagat
per ver-
pakking

per ver-
pakking

024 100 011 M3 50x 20x5,3x0,5

024 100 111 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 061 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 161 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 091 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 191 M5 10x 25x6,4x1,0

024 100 141 M6 25x 25x6,4x1,0

Spagat
per ver-
pakking

per ver-
pakking

024 700 011 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 061 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 091 M5 2x 25x6,4x1,0

 Automatische tuimelplug

 Om grotere wanddiktes te 

overbruggen

 Voor enkel- of dubbellaags 

wandplaten

 Spreidt zelfstandig

Tuimelplug met veer Spagat

Eigenschappen

dp

t� x1

ht

t� x
d0

df

mm
dl

mm
metrisch

- 85 M3

- 85 M3

- 90 M4

- 90 M4

- 100 M5

- 100 M5

- 100 M6

mm
dl

mm
metrisch

- 85 M3

- 90 M4

- 100 M5

dl

d0 / df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

t� x
(dp+t� x1)

≤ mm
ETA

12 / 4 30 - 70 -

12 / 4 30 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

18 / 6 45 - 80 -

18 / 6 45 - 80 -

18 / 7 50 - 80 -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

t� x
(dp+t� x1)

≤ mm
ETA

12 / 4 30 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

18 / 6 45 - 80 -

Pirat Eddi-S
per ver-
pakking

per ver-
pakking

024 100 131 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 071 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 171 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 101 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 121 M6 25x 25x6,4x1,0

Pirat Eddi-S
per ver-
pakking

per ver-
pakking

024 700 021 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 071 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 101 M5 2x 25x6,4x1,0

SW
lh

 mm
M

lg
mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

7 95 M4 70

8 100 M5 70

10 130 M6 90

SW
lh

 mm
M

lg
mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

8 100 M5 70

ø mm
ht

≥ mm
dp

≤ mm
t� x

≤ mm
ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

18 50 30 - -

ø mm
h1

≥ mm
dp

≤ mm
t� x

≤ mm
ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

Aut
omatis

che

tuim
elpl

ug

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud

onderlegring
Verpakking

Boor-
Ø

Min. 
diepte holle 

ruimte

Min.
plaatsings-

diepte

Min. ver- 
ankerings-

diepte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Schroef-
lengte

Draad

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud

onderlegring
Boor-

Ø

Min.
diepte holle

ruimte

Max.
plaat-
dikte

Dikte aan-
bouwdeel

Goedkeu-
ring

Sleutel-
wijdte

Haak-
lengte

Draad
Draad-
lengteVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Spagat 
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/
multiplexplaat ≥ 10 mm

M3 10 kg 20 kg 20 kg 30 kg 40 kg

M4 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

M5 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

M6 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

 Galvanisch verzinkte hollewand-tuimelplug van metaal 

met twee kantelvleugels, onderlegring van metaal en 

kartelmoer

Beschrijving & toepassingsgebieden

 Let op de minimale diepte van de holle ruimte, de dikte van de plaat en de boor-Ø (zie de linker tabel)

 Let bij wandmontage op de verticale inbouwpositie

 Voorsteekmontage

Verwerking & montage

1. Boren 3. Schroef indraaien2. Plug plaatsen Resultaat achter de platen

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen.

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Pirat Eddi-S
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/
multiplexplaat ≥ 10 mm

M3 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

M4 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

M5 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

M6 15 kg 20 kg 30 kg 30 kg 30 kg
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 Extreem hoge belastingswaarde in 

holle wanden

 Ideaal geschikt voor wandmontage

 Universele bevestigingsopname 

met zeskantmoer

 Om grotere wanddiktes te 

overbruggen

 Voor enkel- of dubbellaags platen

 Het tuimelmechanisme richt 

zich tijdens de wandmontage 

zelfstandig in de voor het 

draagvermogen optimale hoek uit

Tuimelplug Spagat Pro

Eigenschappen

Spagat Pro
per ver-
pakking

SW

023 100 071 M8 20x 13

023 100 171 M8 10x 13

klein / groot
mm

l metrisch

16 / 30 100 M8

16 / 30 100 M8

d0 / df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

t� x
(dp+t� x1)

≤ mm
ETA

20 / 10 75 - 60 -

20 / 10 75 - 60 -

d0

df

dp

t� x1

ht

t� x
l

16

30

Verpakking Art.nr. Type
Inhoud

plug
Sleutel-
wijdte

Boor-
Ø

Min. 
diepte holle 

ruimte

Min. 
plaatsings-

diepte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Onderleg-
ring

Plug-
lengte

Draad
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Spagat Pro
 Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/
multiplexplaat ≥ 10 mm

M8 20 kg 40 kg 70 kg 60 kg 120 kg

 Galvanisch verzinkte hollewandplug van metaal met 

een kantelvleugel, draadstang, een grote en een kleine 

onderlegring van metaal en twee zeskante moeren

(SW 13)

 Voor wand- en plafondmontage

 Voor gips- gipsvezel- en spaanplaten alsmede holle 

kamerstenen en holle plafondplaten van spanbeton

 Let op de minimale diepte van de holle ruimte, de dikte 

van de plaat en de boor-Ø (zie de linker tabel)

 Let bij wandmontage op de verticale inbouwpositie

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Aanbouwdeel aanbrengen

4. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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 Extreem hoge belastingswaarden 

bij holle wanden

 Geschikt voor metrische schroeven

 Voor plaatdikten van 9,5-70 mm*

 Het tuimelmechanisme richt 

zich tijdens de wandmontage 

zelfstandig in de voor het 

draagvermogen optimale hoek uit

 Geen speciaal gereedschap nodig

 Eenvoudige en snelle montage

 * vanaf een plaatdikte van 50 mm moet 

een langere schroef worden gebruikt

Tuimelplug voor holle wanden Spagat Plus

Eigenschappen

Spagat Plus per verpakking

036 600 021 M5 2x 2x

036 600 041 M6 2x 2x

036 600 051 M8 2x 2x

mm mm

- PH2 M5x60

- PH3 M6x60

- PH4 M8x60

d0
ø mm

ht
dP

mm
t� x ETA

13 55 9,5-70 ≤ 401 -

13 55 9,5-70 ≤ 401 -

18 55 12,5-70 ≤ 301 -

1 afhankelijk van de plaatdikte

ht

d0

t� xdp

Verpakking Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
schroef

Boor-
Ø

Min. 
diepte holle 

ruimte

Plaat-
dikte

Dikte
aanbouw-

deel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Aandrijving
Schroef-

maat
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Spagat Plus
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2x12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan- / 
multiplexplaat ≥ 10 mm

M5 20 kg 25 kg 50 kg 40 kg 60 kg

M6 20 kg 30 kg 55 kg 45 kg 65 kg

M8 20 kg 30 kg 55 kg 45 kg 65 kg

 Bij bevestigingen in gipskartonplaten moeten steeds de belastingswaardegegevens van de plaatfabrikant in acht genomen worden

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Minimale holtediepte, plaatdikte en boor-Ø 

in acht nemen (zie tabel links)

 Verticale inbouwpositie bij wandmontages 

in acht nemen

 Voorsteekmontage

 Schroef met lage druk plaatsen en draaien

Verwerking & montage

1. Boren 5. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen2. Plug plaatsen

3. Plug bevestigen

4. Montagehulp verwijderen

 Plug voor holle wanden, met variabel lengte, voor 

kunststof met metalen kantelvleugels

 Voor wand- en plafondmontages

 Voor gips- gipsvezel- en spaanplaten alsmede holle 

kamerstenen en holle plafondplaten van spanbeton

Beschrijving & toepassingsgebied
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 Snelle verwerking met montagetang 

(ook zonder montagetang monteerbaar)

 Geschikt voor ondiepe holle ruimtes

 Plugkap met draaibeveiliging voorkomt 

meedraaien in het bouwmateriaal

 Geschikt voor wandplaten met één en 

twee lagen

Metalen hollewandplug Acrobat

Eigenschappen

ht

d0

t� x

M

dp

d0 
mm

mm mm

8 32 M4 x 39 PH2

8 32 M4 x 39 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 65 M5 x 71 PH2

12 37 M6 x 45 PH3

12 52 M6 x 58 PH3

12 65 M6 x 71 PH3

Acrobat per
pak

per
pak

035 101 021 M4 x 32 50x 50x

035 101 221 M4 x 32 25x 25x

035 101 031 M4 x 38 50x 50x

035 101 231 M4 x 38 25x 25x

035 101 061 M5 x 37 50x 50x

035 101 261 M5 x 37 25x 25x

035 101 071 M5 x 52 50x 50x

035 101 271 M5 x 52 25x 25x

035 101 081 M5 x 65 25x 25x

035 101 111 M6 x 37 25x 25x

035 101 121 M6 x 52 25x 25x

035 101 131 M6 x 65 25x 25x

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

t� x
≤ mm

ETA

8 35 3 - 11 23 -

8 35 3 - 11 23 -

8 35 8 - 16 20 -

8 35 8 - 16 20 -

10 37 6 - 13 21 -

10 37 6 - 13 21 -

10 48 7 - 18 28 -

10 48 7 - 18 28 -

10 51 17 - 32 28 -

12 37 6 - 13 21 -

12 48 7 - 18 28 -

12 51 17 - 32 28 -

Acrobat per
pak

per
pak

035 101 171 M8 x 55 25x 25x

035 101 181 M8 x 68 25x 25x

d0
mm

mm mm

12 55 M8 x 60 SW13

12 68 M8 x 71 SW13

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

t� x
≤ mm

ETA

12 55 8 - 16 26 -

12 55 17 - 32 27 -

Acrobat per
pak

per
pak

035 701 021 M4 x 32 4x 4x

035 701 031 M4 x 38 4x 4x

035 701 061 M5 x 37 4x 4x

035 701 071 M5 x 52 4x 4x

035 701 081 M5 x 65 4x 4x

035 701 111 M6 x 37 4x 4x

035 701 121 M6 x 52 4x 4x

035 701 131 M6 x 65 2x 2x

d0
mm

mm mm

8 32 M4 x 39 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 65 M5 x 71 PH2

12 37 M6 x 45 PH3

12 52 M6 x 58 PH3

12 65 M6 x 71 PH3

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

t� x
≤ mm

ETA

8 35 3 - 11 23 -

8 35 8 - 16 20 -

10 37 6 - 13 21 -

10 48 7 - 18 28 -

10 51 17 - 32 28 -

12 37 6 - 13 21 -

12 48 7 - 18 28 -

12 51 17 - 32 28 -

Acrobat per
pak

per
pak

035 701 171 M8 x 55 2x 2x

035 701 181 M8 x 68 2x 2x

d0
mm

mm mm

12 55 M8 x 60 SW13

12 68 M8 x 71 SW13

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

t� x
≤ mm

ETA

12 55 8 - 16 26 -

12 55 17 - 32 27 -

Art.-nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min. 
diepte holle 

ruimte

Plaat-
dikte

Dikte
aanbouw-

deel

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

AandrijvingVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Galvanisch verzinkte metalen hollewandplug met 

plugkap, draaibeveiligingen en metrische schroef met 

zeskant- (SW13) of kruiskopaandrijving

 Bij het plaatsen van de plug gaan de spreidsegmenten 

breed liggen tegen de achterkant van de plaat 

 Brandwerend volgens DIN 4102 (klasse A1)

 De plug wordt bij voorkeur gemonteerd met de TOX-

montagetang Acrobat Speed Plus, maar kan ook 

worden gemonteerd met een accuschroefmachine en 

schroevendraaier

 Absoluut de opgegeven boor-Ø in acht nemen

 De draaibeveiligingen kunnen indien nodig in de 

oorspronkelijke vorm worden teruggeduwd (bijv. op 

betegelde gipsplaten)

 Op de minimale hollewanddiepte en de plaatdikte letten

 Het boorgat in gipsplaten moet met een hout- 

of metaalboor aangebracht worden

 Voorsteekmontage

 Bij de montage met accuschroefmachine of 

schroevendraaier de schroef helemaal uitdraaien en 

samen met het aanbouwdeel monteren

Beschrijving & toepassingsgebied

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Met montagetang aanspannen

4. Schroef indraaien

Resultaat achter platen

 Bij bevestigingen in gipskartonplaten moeten steeds de belastingswaardegegevens van de plaatfabrikant in acht genomen worden

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Acrobat
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2x12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan- / 
multiplexplaat ≥ 10 mm

M4x32 15 kg - - - 25 kg

M4x38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5x65 - - 20 kg - -

M6x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

M8x55 15 kg 25 kg - 30 kg 30 kg

M8x68 - - 35 kg - -
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Metalen hollewandplug Acrobat + haken

 De plugkap met draaibeveiliging 

voorkomt het meedraaien in het 

bouwmateriaal

 De haakschroef kan los- en 

vastgedraaid worden zonder de 

plug te verwijderen

 Voor enkel- en dubbellaags 

gipsplaten, gipsvezel- en 

spaanplaten

 Hoge belastingswaarden door 

verankering met groot oppervlak 

aan de achterkant van de plaat

Eigenschappen

Pirat Skippi-L

Pirat Skippi-XL

Pirat S

Pirat Skippi-O

Pirat Skippi-S

Voor gipsplaten

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud

haak
Boor-

Ø

Min.
diepte holle

ruimte

Plaat-
dikte

Haak-
lengte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Haak

Pirat Skippi-L
per pak per pak

035 101 651 M5 x 37 50x 50x

035 101 681 M6 x 52 25x 25x

035 101 691 M6x 65 25x 25x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm

ETA

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

Verpakking

Pirat Skippi-L
per pak per pak

035 701 651 M5 x 37 2x 2x

035 701 681 M6 x 52 2x 2x

035 701 691 M6x 65 2x 2x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm

ETA

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud

haak
Boor-

Ø

Min.
diepte holle

ruimte

Plaat-
dikte

Haak-
lengte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Haak

Pirat Skippi-XL
per pak per pak

035 701 621 M5 x 52 2x 2x

035 701 641 M6 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 86

12 52 M6 x 86

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm

ETA

10 48 8-21 20 -

12 48 7-18 20 -

Verpakking

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud

haak
Boor-

Ø

Min.
diepte holle

ruimte

Plaat-
dikte

Oog-Ø
Goed-

keuring
Plug-

Ø
Plug-

lengte
Haak

Pirat Skippi-S
per pak per pak

035 701 561 M5 x 52 2x 2x

035 701 581 M6 x 52 2x 2x

Pirat Skippi-O
per pak per pak

035 701 521 M5 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 89

12 52 M6 x 92

mm mm mm

10 52 M5 x 89

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm

ETA

10 48 7-18 14 -

12 48 7-18 15 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm

ETA

10 48 7-18 14 -

Verpakking
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ht

d0
a

dp

 Galvanisch verzinkte metalen hollewandplug met 

plugkap, meedraaibeveiligingen en metrische 

haakschroef 

 Galvanisch verzinkte metalen hollewandplug met 

plugkap, meedraaibeveiligingen en korte, metrische 

oog- of rondhaakschroef

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Pirat Skippi-L
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/multiplexplaat 
≥ 10 mm

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

Pirat Skippi-XL
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/multiplexplaat 
≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

 De draaibeveiligingen kunnen indien nodig in de 

oorspronkelijke vorm worden teruggeduwd 

(bijv. bij tegels)

 Op de minimale hollewanddiepte en de plaatdikte letten

 Voorsteekmontage

 Bij bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de opgegeven belastingswaarden van de producent van de platen in acht worden genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

ht

a

d0

dp

Pirat Skippi-S
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/multiplexplaat 
≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Pirat Skippi-O
Gipsplaat
9,5 mm

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsplaat 
2 x 12,5 mm

Gipsvezelplaat 
12,5 mm

Spaan-/multiplexplaat 
≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg
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 Ter bevestiging van de Acrobat 

 Montagetang van metaal, met tangkop, twee tanggrepen met wegglijbeveiliging

 Vergrote schroefopname voor alle maten M4 tot M8

 De plug met de schroefkop in de opname van de 

tangkop plaatsen

 Door de tanghandgrepen meerdere malen saamen 

te drukken wordt de plug gemonteerd

 Tang van de plug losmaken door de kleine tanghefboom 

naar je toe te trekken

 Schroef verwijderen en samen met het aanbouwdeel 

monteren

 Doorlopende montage zonder het 

opnieuw afstellen van de schroef

 Snelle en gemakkelijke montage 

van de Acrobat

 Korte bouwvorm voor nauwe 

omstandigheden

 Comfortabele handgreep voor 

aangenaam en veilig werken

Montagetang Acrobat Speed Plus

Eigenschappen

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

Art.nr. Inhoud

Acrobat Speed Plus

035 900 94 1x

Verpakking

1. Boren

2. Plug in de tangkop plaatsen

3. In het boorgat plaatsen

3. Mit Montagezange anziehen4. Met behulp van de montage-
tang aantrekken

5. Schroef uitdraaien

6. Schroef indraaien

Resultaat achter de platen

aantrekken

in slechts een

arbeidsgang
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waardenOf het nu gaat om bel, camera, zonnescherm of luifel...

Isolatiepluggen

/PLUS
THERMO VARIO

Regenpijpbevestiging Afstandsmontagesysteem Montagesysteem Montagesysteem

Bevestigingen bij ETICS
- voor elk project

189

Bevestiging 
muuraansluitpro� el

Voor lichte belasting

Voor zware belasting

Voor gemiddelde belasting

Vind uw oplossing

op basis van d
e kleur



190

Is
ol

at
ie

Isolatieplug Thermo & Thermo Plus

Eigenschappen

hef

dk

d

t� x
s

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud

bit

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud

bit

Plug-
kappen-Ø /
Aandrijving

Veranker-
ingsdiepte

Max.
inschroef-

diepte
Goedkeuring

Plug-
kappen-Ø /
Aandrijving

Veranker-
ingsdiepte

Max.
inschroef-

diepte
Goedkeuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
Ø

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
Ø

Thermo
per ver-
pakking

per ver-
pakking

072 100 221 50 50x -

072 100 251 85 50x -

072 100 281 120 50x -

072 100 311 155 50x -

Thermo Plus
per ver-
pakking

per ver-
pakking

072 100 421 55 50x 1x

072 100 441 85 50x 1x

Thermo Plus
per ver-
pakking

per ver-
pakking

072 700 421 55 2x 1x

072 700 441 85 2x 1x

Thermo
per ver-
pakking

per ver-
pakking

072 700 221 50 4x -

072 700 251 85 4x -

072 700 281 120 2x -

d
Ø mm

mm Ø mm

18 50 4,5 - 5,0

18 85 4,5 - 5,0

18 120 4,5 - 5,0

18 155 4,5 - 5,0

d
Ø mm

mm M / Ø mm

24 55 8 - 10

24 85 8 - 10

d
Ø mm

mm M / Ø mm

24 55 8 - 10

24 85 8 - 10

d
Ø mm

mm Ø mm

18 50 4,5 - 5,0

18 85 4,5 - 5,0

18 120 4,5 - 5,0

dk / TX
Ø mm

hef
mm

s
≤ mm

ETA 

25 / 40 50 30 -

25 / 40 85 40 -

25 / 40 120 50 -

25 / 40 155 50 -

dk / SW
Ø mm

hef
mm

s
≤ mm

ETA 

33 / 12 55 50 -

33 / 12 85 50 -

dk / SW
Ø mm

hef
mm

s
≤ mm

ETA 

33 / 12 55 50 -

33 / 12 85 50 -

dk / TX
Ø mm

hef
mm

s
≤ mm

ETA 

25 / 40 50 30 -

25 / 40 85 40 -

25 / 40 120 50 -

Verpakking

Verpakking

Thermo Plus

SW-12-Bit

Thermo

 Verwerking mogelijk zonder
voorboren of speciaal gereedschap

 Voorkomt effectief koudebruggen

 Geen drukbelasting op de gevel

 Snelle verwerking en onmiddellijk
belastbaar

Thermo
 Versterkte plughals voorkomt

mogelijk afdraaien

 100% nylon

Thermo Plus
 Geschikt voor stokschroeven

M8 en M10

 SW12-binnenaandrijving
met bijgevoegd bit voor hoge
krachtoverdracht

DER gepatenteerde

isolatiestofplug
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Thermo EPS 20 XPS 20 PUR Houtvezelisolatieplaten

50 2 kg 3 kg 4 kg 4 kg

85 4 kg 4 kg 6 kg 8 kg

120 6 kg 5 kg 10 kg 15 kg

155 8 kg 6 kg 10 kg 20 kg

Thermo Plus EPS 20 XPS 20 PUR Houtvezelisolatieplaten

55 3 kg 6 kg 4 kg 6 kg

85 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Thermo:

 Isolatieplug zonder voorboren direct in de ondergrond 
schroeven

 In houtvezelplaten moet met Ø 6 mm voorgeboord 
worden

 Ter voorkoming van insijpelen van water na de 
montage de ringspleet tussen plugrand en plaatser 
afsluiten met lijm of overschilderbaar acryl

 Voorsteekmontage

Thermo Plus:

 Op niet gepleisterde isolatiesto�en zonder vooraf-
gaandelijk te boren de plug indraaien met een accu- 
of gewone schroevendraaier

 Op gepleisterde isolatiesto�en moet het plaaster met 
een boor-Ø 24 – 25 mm verwijderd worden

 In houtvezelplaten moet met Ø 12 mm voorgeboord 
worden

 Ter voorkoming van insijpelen van water na de 
montage de ringspleet tussen plugrand en plaatser 
afsluiten met lijm of overschilderbaar acryl

 Voorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebied

Verwerking & montage

1. Pleister open boren

Plug plaatsen – zonder voorboren

Isolatie wordt dichter

2. Plug indraaien

Resultaat in isolatie

Resultaat in isolatie

Thermo:

 Isolatieplug met grove, conische draad en platte kop met 
TX40-aandrijving 

 Opname voor spaanplaatschroef Ø 4,5 - 5,0 mm 

 Breed lengtespectrum

Thermo Plus:

 Isolatieplug met grove, conische draad en platte kop 

 Met binnenzeskantaandrijving (SW12) met opname 
voor houtschroef Ø 8,0 - 10,0 mm of stokschroef 
M8 - M10 

 Passend bit SW12 is bij iedere verpakking gevoegd

Is
o

la
ti

e

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Thermo Vario per pak

072 600 351

4 x stokschroef M10x110

4 x Thermo Plus 85

4 x afdekkap

4 x beschermingsmof

1 x instelgereedschap SW12-Bit

hmin
mm

hef
mm

a
mm

ETA 

100 85 30-60 -

M x l mm mm Ø mm mm

M10 x 110 85 40 65

 Variabele regenpijpbefestiging 
voor een afstand van 30-60 mm

 Ideaal bij one� en gevels

 Voor de montage vóór en na 
het pleisteren

 Flexibele afdekkap beschermt 
tegen regen en spatwater

 Beschermingsmof voorkomt 
vervuilingen van de schroefdraad 
tijdens het pleisteren

 Montage met instelgereed-
schap zonder van gereedschap 
te wisselen

Eigenschappen

Regenpijpbevestiging Thermo Vario

Thermo Vario per pak

072 100 351

20 x stokschroef M10x110

20 x Thermo Plus 85

20 x Flexi Cap

20 x beschermingsmof

1 x instelgereedschap SW12-Bit

Flexi Cap per pak

072 100 371 50 x

072 100 361 50 x

hmin
mm

hef
mm

a
mm

ETA 

100 85 30-60 -

hmin
mm

hef
mm

a
mm

ETA 

- - - -

- - - -

M x l mm mm Ø mm mm

M10 x 110 85 40 65

M x l mm mm Ø mm mm

 M8 x 40 - 40 -

 M10 x 40 - 40 -

Instelgereedschap

Beschermingsmof

Stokschroef

Flexi Cap

Thermo Plus

hmin

hef a

Art.nr. Inhoud

Art.nr. Inhoud

Art.nr. Inhoud

Min. 
isolatie-

dikte

Min.
veranker-

ingsdiepte

Wand-
afstand

Goed-
keuring

Min. 
isolatie-

dikte

Min.
veranker-

ingsdiepte

Wand-
afstand

Goed-
keuring

Min. 
isolatie-

dikte

Min.
veranker-

ingsdiepte

Wand-
afstand

Goed-
keuring

Schroef
Plug-

lengte
Afdekkap-

Ø

Bescher-
mingsmof-

lengte

Schroef
Plug-

lengte
Afdekkap-

Ø

Bescher-
mingsmof-

lengte

Schroef
Plug-

lengte
Afdekkap-

Ø

Bescher-
mingsmof-

lengte

Verpakking

Verpakking

Verpakking
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6. Afdekkap erop schuiven5. Stokschroef aanpassen

Beschrijving & toepassingsgebied

 Bij dikke en harde pleisterlagen voorboren
(Ø 24 mm)

 Thermo-plug met meegeleverd SW12-bit 
inschroeven

 Stokschroef indraaien tot aan plaatsingsmarkering

 Bij de montage vóór het pleisteren de 
beschermingsmof over de draadstang schuiven 
(bescherming tegen vuil)

 Na het pleisteren de beschermingsmof verwijderen

 De benodigde afstand t.o.v. de gevel instellen 
door de draadstang in of uit te draaien

 Afdekkap erop schuiven

 Aanbouwdeel monteren

Flexi Cap:

 Afdekkap Flexi Cap op de draadstang duwen

1. Boren 2. Plug inschroeven

Resultaat

3. Stokschroef indraaien

4. *Beschermingsmof 
       erop schuiven

* Alleen indien geïnstalleerd vóór het pleisteren

Verwerking & montage

Thermo Plus EPS 20 XPS 20 PUR Houtvezelisolatieplaten

85 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Thermo Vario:

 Speciaal voor het bevestigen van regenpijpen in 
geïsoleerde gevelsystemen

 Verstelbare stokschroef om one�enheden van de 
gevel te compenseren

 Ook voor montage van plantenrekken, plakkaten, ver-
lichtingen, alarmsystemen, elektrische installaties enz.

 Thermische scheiding door isolatieplug Thermo Plus

 Met omvangrijk toebehoren is een montage vóór 
en na het pleisteren van de gevel mogelijk

Thermo Vario

Schuif op de afdekkap Resultaat

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Flexi Cap:

 Voor optisch aantrekkelijke montages bij bijvoorbeeld 
regenpijpbefestigingen, klimrekken, elektrische 
installaties, enz.

 Snelle en eenvoudige montage

 Beschermt tegen regen en spatwater

 Weerbestendig

 Voor draadmaat M8 en M10
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Bevestiging muuraansluitpro� el Thermo Kappo

Eigenschappen

 Met boorpunt - markeren en 
voorboren van het aansluitprofiel 
is dus niet nodig

 Inclusief afdichtingsring

 Verankering zonder 
koudebruggen

 Zonder voorboren bij dik 
pleisterwerk

Thermo Kappohermo Kapphermo Kappo

65 mm
hef

dk

zonder 

voorboren

Art.nr.
Inhoud

plug
Inhoud

bit
Plug-

Ø
Plug-

lengte
Plugkap-

Ø
Min. dikte

isolatielaag
Aandrijving

Plaatsings-
diepte

Goed-
keuringVerpakking

Thermo Kappo pro Pack pro Pack

072 100 321 50x -

d
Ø mm

mm
dk

Ø mm

15 65 15

hmin
mm

TX
hnom

mm
ETA 

80 30 65 -

Thermo Kappo pro Pack pro Pack

072 700 321 6x -

d
Ø mm

mm
dk

Ø mm

15 65 15

hmin
mm

TX
hnom

mm
ETA 

80 30 65 -
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Thermo Kappo EPS 20 XPS 20 PUR Houtvezelisolatieplaten

65 4 kg 6 kg 3 kg 4 kg

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Isolatieplug in de gevel schroeven zonder voorboren

Beschrijving & toepassingsgebied

Verwerking & montage

1. Plug plaatsen - zonder voorboren

Resultaat in isolatie

 TX30 aandrijving, glijdt niet uit de aandrijving

 In houtvezelisolatieplaten zonder voorboren

 Kop vervangt dakschroef

 Directe montage zonder afzonderlijke plug

 Voor muuraansluitpro�elen en borden 

 Van zinkspuitgietwerk met EPDM-afdichtring

2. Plug indraaien

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Beschrijving & toepassingsgebied

 Thermo Proof Mini M8/120 voor isolatiediktes van 50-120 mm

 Thermo Proof Mini M8/200 voor isolatiediktes van 50-200 mm

 Bij gebruik met M10-stelschroef 
Geschikt voor de bevestiging van bijvoorbeeld regenpijpbeugels

 Bij gebruik zonder stelschroef
Bevestiging van aanbouwdelen met M6 draadbouten

 Bij gebruik zonder stelschroef en Barracuda 5/25
Bevestiging van aanbouwdelen met schroeven Ø 3 - 5 mm

 De verankeringsdiepte van de bevestiging moet in acht worden genomen

 Boormethode en reiniging van het boorgat moeten worden aangepast aan het bouwmateriaal

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
* De max. trekbelasting bij gebruik met Barracuda 5/25 in de Iso Spacer is beperkt tot 35 kg

** Van toepassing op isolatiematerialen met pleisterdiktes ≥ 5mm

Thermo Proof Mini
Beton
C 20/25

Volle 
baksteen
MZ 12

Snelbouwstenen
≥ Hlz 12 
ruwe dichtheid ≥ 1kg/dm²

Cellenbeton
≥ P4

EPS 20 XPS 20 PUR
Houtvezelisolatie-
platen Steenwol

ø 8 100kg* 50kg* 20kg* 40kg* 15kg** 15kg** 15kg** 15kg** 15kg**

DwarsbelastingTrekbelasting

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Draadstang inkorten tot de gewenste lengte

 Boorgat met Ø 14 mm in het bouwmateriaal maken 
(boorgatdiepte 90 mm + tETICS)

 Boorgat reinigen

 Schroef Barracuda 14/70 op de draadstang met max. twee slagen

 Hamer de voorgemonteerde Thermo Proof Mini in het boorgat 
totdat de Iso Spacer gelijk ligt met de buitenwand

 Indraaien tot de kraag van de Iso Spacer vlak tegen de pleister ligt

 De ruimte tussen de pleister en de Iso Spacer afdichten met een 
geschikt afdichtingsmiddel

1. Draadstang inkorten

3. Boorgat reinigen

5. Stang in het boorgat inslaan

6. Indraaien2. Boren

8a. Afdekkap opzetten & 
klem monteren

Bevestigingsoptie A

8b.   Bevestiging van het aan-
bouwdeel met M6 schroef

Bevestigingsoptie B

Toepassingsvoorbeeld A: Bevestiging regenpijp
 Stelschroef indraaien
 De TOX Flexi Cap aanbrengen en de pijpklem monteren

Toepassingsvoorbeeld B: Bevestiging met M6 schroef voor diversen
 Bevestiging van het aanbouwdeel met M6 schroef

Toepassingsvoorbeeld C: Bevestiging met schroeven voor diversen
 Barracuda 5/25 in de Iso Spacer inslaan
 Bevestiging van het aanbouwdeel met een Ø 3,0 - 5,0 schroef

7. Afdichten met een 
geschikt afdichtmiddel

Verwerking & montage

8c. Aanbouwdeel bevestigen met 
spaanplaatschroef ø 3-5 mm

8c. Barracuda 5/25 inslaan

Bevestigingsoptie C

4. Plug opdraaien
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Trekbelasting per bevestigingspunt met inachtneming van de rand- en asafstanden

Thermo Proof
Beton on-
gescheurd
C 20/25

Beton 
gescheurd
C 20/25

Snelbouwsteen
Hlz 12

Geperforeerde 
kalkzandsteen
KSL 14

Hbn Lichtbeton
Hbn 2

Hbl Beton
Hbl 4

Volle kalk-
zandsteen
KS 27

Baksteen
Mz 20

Trekbelasting 3 500 kg * 500 kg * 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 170 kg 170 kg

Boorgatdiepte h1 2 70 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Verankeringsdiepte hef 70 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Boor-Ø
14 mm 
(20 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(25 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(25 mm in pleisterwerk)

14 mm 
(20 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(25 mm in pleisterwerk)

14 mm 
(20 mm in pleisterwerk)

14 mm 
(20 mm in pleisterwerk)

Aandraaimoment 20 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Dwarsbelasting afhankelijk van de niet-dragende lagen (isolatie & pleister)

tETICS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm

Dwarsbelasting van een enkele plug met inachtneming van de rand- en asafstanden

Draadaansluiting M12 46 kg 40 kg 34 kg 29 kg 25 kg 22 kg 20 kg 18 kg 16 kg 15 kg 14 kg 13 kg 12 kg

Dwarsbelasting bij volle fixatie (ankergroepen) a=2 met inachtneming van de rand- en asafstanden

Draadaansluiting M12 92 kg 80 kg 68 kg 58 kg 50 kg 44 kg 40 kg 36 kg 32 kg 30 kg 28 kg 26 kg 24 kg

 Bij de belastingswaarden zijn de partiële veiligheidsfactoren van de goedkeuringen en een partiële veiligheidsfactor γF = 1,4 voor de inwerking in acht genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
1 Niet in goedkeuringen Z-21.8-2011 opgenomen 
2 Geldt voor de boorgatdiepte in het bouwmateriaal. De dikte van de isolatie- en pleisterlaag moet nog worden toegevoegd
3 Bij het opmeten moet rekening worden gehouden met de gehele goedkeuringsnotitie Z-21.8-2011 en de daarin opgesomde goedkeuringen ETA-09/0258, 

ETA-13/0052, ETA-13/0053 + ETA-13/0047, ETA-17/0501 en ETA-17/0503
* Gelijkwaardig aan de toelaatbare draagkracht van de Iso Spacer ** met zeefhuls

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

1. Boren 6. Met injectiemortel vullen

2. Opmeten en eventueel inkorten 7. Het draadeind plaatsen

3. Gat volledig boren

4. Grondig reinigen 9. Met Aqua-Stop afdichten

5. De zeefhuls aanbrengen 10. Aanbouwdeel bevestigen

8. De mortel uit laten harden

 De isolatielaag doorboren

 De isolatielaag opmeten

 Een gat in het bouwmateriaal boren en eventueel de 
pleisterlaag verwijderen

 Het boorgat reinigen

 Het draadeind eventueel inkorten (lengte = boorgatdiepte + 
isolatielaag + aanbouwdeel + 20 mm) en de 
Iso Spacer opschroeven

 In geperforeerde steen alleen met zeefhuls werken. 
Deze volledig in het geboorde gat inbrengen

 Het geboorde gat in de ondergrond voor ca. 2/3 c.q. 
bij gebruik van een zeefhuls volledig met injectie-
mortel vullen

 De draadstang met voorgemonteerde Iso Spacer met 
een lichte draaibeweging in het boorgat geleiden

 De injectiemortel uit laten harden

 De Iso Spacer tot kort voor de pleisterlaag vastschroeven

 De spleet met behulp van Aqua-Stop afdichten

 Het aanbouwdeel monteren

Verwerking & montage

Beschrijving & toepassingsgebieden
Thermo Proof is een systeem voor montage op afstand van 
zware lasten voor geïsoleerde gevels (ETICS) bestaande uit:

	Iso Spacer, met een groot contactvlak en SW24-aandrij-
ving voor een betere krachtoverbrenging

 Aqua-Stop, speciale afdichtkit voor buitenshuis, incl. 
doseerpunt inhoud 80 ml; in de kleur transparant

 Stalen onderdelen van roestvast staal in A4-kwaliteit; 
M12-schroefdraad; lengte 300/400 mm

 Verlengstuk voor de statische menger voor diepe boorgaten
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Afstandsmontagesysteem Thermo Proof Plus Sun

Eigenschappen

 Ideaal voor de montage van 
vensterluiken en schaduwdoeken

 M10 draadaansluiting voor 
plaatduimen of ringschroeven

 Geschikt voor isolatiediktes 
tot 220 mm en gevels met 
gevelstenen (klinkers)

 Flexibele afdekkap beschermt 
tegen regen en spatwater

h

h
t

L = Lengte draadstang

d0

ef
ETICS

1

Art.nr. Inhoud
Boor-

Ø

Min. 
boorgat-

diepte

Min. ver-
ankerings-

diepte

Max. Isola-
tiedikte

Dikte aan-
bouwdeel

Goed-
keuring

Maat / 
Inhoud

Aandrijving
Aandraai-
momentVerpakking

Thermo Proof 
Plus Sun

per verpakking

084 600 155

2x Iso Spacer Sun

2x draadstang A4 
M16 x 300

2x zeefhuls

1x verlengstuk 

2x Flexi Cap

mm Nm

SW24 20
(Beton)

M16 x 300 -

20 x 85 -

10 x 200 -

-

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tetics
≤ mm

t� x
≥ mm

Dibt

18
(Beton /

Volle bak-
steen)

20 1) 
(Geper-

foreerde 
baksteen)

80
(Beton /

Volle bak-
steen)

90 
(Geper-

foreerde 
baksteen)

80
(Beton /

Volle bak-
steen)

85 
(Geper-

foreerde 
baksteen)

200 / 170
(Beton /

Volle bak-
steen)

190 
(Geper-

foreerde 
baksteen)

2
(Beton /

Volle bak-
steen)

2 
(Geper-

foreerde 
baksteen)

-

ZIE OOK PAGINA 50!

Art.nr. Type
Inhoud 

plug
Inhoud
schroef

Inhoud
Flexi Cap

Bizeps Sun
per verpak-

king
per verpak-

king
per verpak-

king

009 601 151 12/90 2x 2x 2x

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Schroef-
maat

mm mm ø x L

12 90 8 x 100

Boor-
Ø

Min. 
boorgat-

diepte

Min. 
plaatsings-

diepte

Oog-
Ø

Goed-
keuring

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
mm

ETA

12 100 90 22 -

Verpakking
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Afstandsmontagesysteem Thermo Proof Wood Mini

Eigenschappen

 Speciaal voor houtskeletbouw met 
isolatie van houtvezelisolatieplaten 
50-80 mm

 Eenvoudige en snelle montage

 Variabele aansluitmogelijkheden 
(M10 buitendraad, M6 binnendraad 
of schroef Ø 3 - 4,5 mm)

 Geen drukbelasting op de gevel

 Slanke kopgeometrie voor 
onzichtbare bevestiging

tETICSlef

dt

Art.nr. Type Inhoud
Boor-

Ø
Min. verankerings-

diepte
Isolatie-

dikte
Goed-

keuring
MaatVerpakking

Thermo Proof 
Wood Mini

per verpakking per verpakking

073 600 321 M8 x 110/50-80

2x Thermo Proof Wood Mini

2x Barracuda

2x draadadapter 

2x Flexi Cap

1x Bit

Ø x L

M8 x 110

5/25

M6/10

M10/40

TX50

d
0
/d

t
ø mm

l
ef

mm
t

etics
mm

Dibt

5/14 ≥ 30 50-80 -

Draadadapter

Barracuda

Bit

d0
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Bouwmaterialen 
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waarden
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Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

   De Thermo Proof Wood Mini is een afstandsmontage-
systeem voor het bevestigen van lichte lasten aan 
constructies in houtskeletbouw met pleisterdragerpla-
ten van 50-80 mm

   Iso Spacer voorkomt druk op de gevel

   Bij gebruik met M10-stelschroef 
Geschikt voor de bevestiging van bijvoorbeeld 
regenpijpbeugels

   Bij gebruik zonder stelschroef
Bevestiging van aanbouwdelen met M6 draadbouten

   Bij gebruik zonder stelschroef en Barracuda 5/25
Bevestiging van aanbouwdelen met schroeven 
Ø 3 - 4,5 mm

  Optimale verwerking met slangenboor voor hout

Thermo Proof Wood Mini Massief hout

Trek- en drukbelasting per bevestigingspunt 100 kg

Dwarsbelasting per bevestigingspunt 15 kg

  Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

8b. Aanbouwdeel bevestigen met 

spaanplaatschroef 3 - 4,5 mm

Bevestigingsoptie A

1. Isolatielaag Ø 14 mm x 50 mm voorboren 6a. Draadadapter indraaien

6b. Flexi Cap opschuiven2. Hout voorboren Ø 5 mm

3. Thermo Proof Wood Mini indraaien

4. Muuraansluiting afdichten met 

afdichtmiddel voor buitengebruik

5. Resultaat

6c. Buisklem bevestigen

6d. Resultaat

Bevestigingsoptie B Bevestigingsoptie C

7a. Schroef (M6) + aanbouwdeel monteren

7b. Schroef (M6) vastdraaien

7c. Resultaat 8c. Resultaat

8a. Barracuda inslaan

Montage

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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 Isolatieplaat voorboren met Ø 20 mm (minimaal 50 mm diep)

 Paal voorboren met Ø 8 mm

 De Iso Spacer, onderlegring en moer op de stokschroef 
schroeven

 De Thermo Proof Wood met voorgemonteerde Iso Spacer, 
onderlegring en moer indraaien

 Onderlegring en moer weer demonteren en de ruimte tussen 
het pleisterwerk en de Iso Spacer afdichten met een geschikt 
siliconen-/afdichtmiddel

 Aanbouwdeel monteren

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

	De Thermo Proof Wood is een afstandsmontage-
systeem voor zware lasten, geschikt voor huizen in 
houtbouw of houtskeletbouw

	Thermo Proof Wood is verkrijgbaar in drie lengtes voor 
de standaard isolatiediktes van 60 mm, 80 mm en 100-
120 mm

	De stokschroef met binnenzeskant-aandrijving maakt 
een lage bevestigingsopbouw mogelijk, zoals vereist 
bij cassettezonneschermen

	Iso Spacer met groot oppervlak voorkomt druk op de 
gevel

	Na de montage moet de ruimte tussen de Iso Spacer en 
het pleisterwerk worden afgedicht met een afdichtmid-
del voor buitengebruik

 Optimale verwerking met een slangenboor voor hout

Thermo Proof Wood Massief hout

Belastingswaarden 
Trek- en drukbelasting per bevestigingspunt

350 kg

Belastingswaarden t
etics

 60 mm                    t
etics

 80 mm                    t
etics

 120 mm

Dwarsbelasting per bevestigingspunt       60 kg                                45 kg                                  30 kg

Dwarsbelasting per bevestigingspunt bij volle fixatie     120 kg                                90 kg                                  60 kg

1. Isolatielaag Ø 20 mm voorboren 5. Moer met onderlegring weer losdraaien

6. Afdichten2. Hout Ø 8 mm voorboren

3. Moer met onderlegring aandraaien

4. Draadstang indraaien Resultaat

7. Montage

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Isolatieplug Husky

 Snel en eenvoudig door middel 
van slagmontage

 Geen koedebruggen door 
kunststof nagels 

 Bestand tegen weersinvloeden 
en verrotting

 Veilige bevestiging voor 
isolatieplaten

Eigenschappen

Husky
per ver-
pakking

per ver-
pakking

022 102 43 8/80 50x 50x

022 102 44 8/100 50x 50x

022 102 45 8/120 50x 50x

022 102 46 8/140 50x 50x

022 102 62 10/150 50x 50x

022 102 63 10/180 50x 50x

022 102 64 10/210 50x 50x

mm mm
dk

Ø mm

8 80 50

8 100 50

8 120 50

8 140 50

10 150 50

10 180 50

10 210 50

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

t� x
≤ mm

ETA 

8 95 40 [70] 40 [10] -

8 115 40 [70] 60 [30] -

8 135 40 [70] 80 [50] -

8 155 40 [70] 100 [70] -

10 165 30 120 -

10 195 30 150 -

10 225 30 180 -

[ ] Geperforeerde baksteen

h1

hef
t� x

d0 dk

Slag
monta

ge

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
nagel

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Max. isola-
tiedikte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Plugschotel-
ØVerpakking



209

Is
ol

at
ie

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 3-voudig gedeeld spreidlichaam

 Schotel-ø 50 mm

 Kunststof nagel voor koudebrugvrije montage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Schroef indraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat er geen ribben rond het gat 
breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Gewoon de kunststof nagel in het geplaatste 
spreidlichaam slaan

 De plug wordt gebruikt voor niet-
goedkeuringsplichtige bevestigingen van isolatieplaten 
binnen en buiten

 Worden isolatieplaten gepleisterd, dan moeten er zes 
pluggen per m² worden gebruikt

 Vier pluggen per m² zijn voldoende voor 
ongepleisterde isolatieplaten

 Isolatieplaten mogen alleen aan betonnen plafonds 
worden bevestigd als de totale belasting niet meer dan 
0,15 kN/m² bedraagt

 Doorsteekmontage

Husky
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen 
≥ Hlz12, ruwe dichtheid ≥ 
1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 8 mm 15 kg 15 kg 2 kg - - - -

Ø 10 mm 7 kg 6 kg - - - - -

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Isolatiehouder Keeper

 2-delig

 Meerdere nieuwe lengten 
voor isolaties tot 210 mm

 Voor isolatiewol binnen- 
en buitenshuis

 Snelle, eenvoudige slagmontage

 Bestand tegen verwering
en verrotting

 Geen aanvullend spreidings-
element vereist

 Geen koudebruggen

Eigenschappen

Keeper
per ver-
pakking

per ver-
pakking

048 100 031 8/100 250x -

048 100 041 8/120 250x -

048 100 051 8/140 250x -

048 100 061 8/160 250x -

048 100 071 8/180 250x -

048 100 081 8/200 250x -

048 100 091 8/220 250x -

048 100 101 8/240 250x -

mm mm
dk

Ø mm

8 100 90

8 120 90

8 140 90

8 160 90

8 180 90

8 200 90

8 220 90

8 240 90

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

t� x
≤ mm

ETA 

8 110 30 70 -

8 130 30 90 -

8 150 30 110 -

8 170 30 130 -

8 190 30 150 -

8 210 30 170 -

8 230 30 190 -

8 250 30 210 -

dk

hef t� x

h1

d0

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranker-

ingsdiepte

 Max.
Isolatiedikte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Plugschotel-
ØVerpakking

Sla
gm

on
tag

e
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie boren, 
zodat er geen ribben rond het gat breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Plugpen en schotel in elkaar steken

 Plug inslaan

 Doorsteekmontage 

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

 Pluglichaam uit slagvaste kunststof, met ribben, 
schacht en schotel Ø 90 mm

 Snel en eenvoudig

 2-delig, tot 75% gereduceerd verpakkingsvolume 
t.o.v. eendelige isolatiehouders

Beschrijving & toepassingsgebieden

Keeper
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen 
≥ Hlz12, ruwe dichtheid ≥ 
1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 8 mm 2 kg 2 kg 1 kg 1 kg 2 kg - -

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Isolatieplug Keeper Metal

Eigenschappen

Keeper Metal
per ver-
pakking

per ver-
pakking

027 100 211 8/90 100x -

027 100 221 8/110 100x -

027 100 231 8/140 100x -

mm mm
dk

Ø mm

8 90 35

8 110 35

8 140 35

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

t� x
≤ mm

ETA 

8 100 50 40 -

8 120 50 60 -

8 150 50 90 -

h1

hef t� x

dkd0

Keeper Metal eeper Metal 

 Snel en eenvoudig door 
slagmontage

 Brandwerend volgens DIN 4102 
(klasse A1)

 Tevens geschikt voor de 
onderkant van plafonds 

 Geringe arbeidsinspanningen 
door de slagmontage 

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Max. isola-
tiedikte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Plugschotel-
ØVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

 Een gat ter grootte van de plugdiameter boren

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat er geen ribben rond het gat 
breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Doorsteekmontage

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

 Veerstaal spanhuls en verzinkte, gekraalde schotel 
(Ø 35 mm) van staalplaat

Beschrijving & toepassingsgebieden

Keeper Metal
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen 
≥ Hlz12, ruwe dichtheid ≥ 
1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 8 mm 45 kg 40 kg 15 kg 10 kg 30 kg - -

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Isolatieschijf Disc

 Verbeterde opname van het
pleisterwerk door 
trapeziumvormige c.q. ronde 
uitsparingen

 Bestand tegen weersinvloeden 
en verrotting

Eigenschappen

mm mm Ø mm

8 80 - 140 75 / 8

Attack Apollo Fassad
Fassad

Pro
ETA 

Attack
(Ø 8 mm)

- - - -

h1

hef t� x

d0

Disc 75

Disc 75
per ver-
pakking

per ver-
pakking

047 100 501 75/8 100x -

Art.nr. Type
Inhoud 

schijf
Inhoud 
schroef

Aanbevolen kozijnplug 
Goed-

keuring
Plug-

Ø
Plug-

lengte
SchijfVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Disc 75: 

 Gewelfde schotel (Ø 75 mm) met trapeziumvormige 
uitsparingen en �exibele ribben

 Voor isolatieplaten die ongepleisterd zijn of achter een 
lambrisering zitten, volstaan vier deuvels per m²

 Isolatieplaten mogen alleen aan betonnen plafonds 
worden bevestigd als de totale belasting niet meer dan 
0,15 kN/m² bedraagt

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat er geen ribben rond het gat 
breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Doorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Schroef indraaien

Resultaat in beton
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 Voor de bevestiging van druk-
vaste isolatieplaten op hout

 Goede opname van het
pleisterwerk door 
trapeziumvormige c.q. ronde 
uitsparingen

 Bestand tegen weersinvloeden 
en verrotting

Disc 36:

 Voor schroeven of nagels 
Ø 4-5 mm

Disc 60:

 Afdekkap voorkomt doortekening 
op het pleisteroppervlak

 Schroefgatdiameter 8 mm, 
voor schroeven van 5-8 mm

Eigenschappen

Disc 36

Disc 60

Isolatieschijf Disc 36/60

d dk

dk
Ø mm

d
Ø mm

36 5

dk
Ø mm

d
Ø mm

60 8

Ø mm ETA 

4-5 -

Ø mm ETA 

5-6 -

Disc 36 per pak per pak

047 600 021 36/5 100 -

Disc 60 per pak per pak

047 600 041 60/6 100 -

Art.nr. Type
Inhoud

schijf
Inhoud 
schroef

Art.nr. Type
Inhoud

schijf
Inhoud 
schroef

Aanbevolen schroefdiameter
Goed-

keuring

Aanbevolen schroefdiameter
Goed-

keuring

Schotel-
Ø

Schroefgat-
Ø

Schotel-
Ø

Schroefgat-
Ø

Verpakking

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Disc 36: 

 Voor de bevestiging van drukvaste isolatiematerialen, 
folie en matten op hout

 Gewelfde schotel (Ø 36 mm) met trapeziumvormige 
uitsparingen

 Passend voor schroeven Ø 4-5 mm   

Disc 60: 

 Voor de bevestiging van drukvaste isolatiematerialen

 Gewelfde schotel (Ø 60 mm) met ronde uitsparingen 

 Passend voor schroeven Ø 5-8 mm

Disc 36:

 Idealiter te gebruiken met spaanplaatschroeven 
Ø 4,5 mm en houtbouwschroeven Ø 4,8 mm  

 De inschroefdiepte moet minimaal 25 mm zijn

Disc 60:

 Voor spaanplaat- en houtbouwschroeven Ø 6-8 mm

 De inschroefdiepte moet minimaal 25 mm zijn

 Na de montage het schroefgat afsluiten met de 
bijgeleverde afdekkap

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Schroef indraaien

2. Afdekkap plaatsen

Resultaat in hout
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Standaard assortimenten

 Het assortiment Monteur Multi bevat de 
gebruikelijke spreidpluggen Barracuda

en universele pluggen TRI met de 
optimaal passende schroeven

 Voor gebruik in bijna alle 
bouwmaterialen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

 Het assortiment Monteur Beton bevat 
de meest voorkomende maten van het 
spreidplug Barracuda met de optimaal 
passende schroeven

 Voor gebruik in beton en volle baksteen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Beschrijving

Beschrijving

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Monteur Multi per pak per pak

094 901 021

TRI 5/31 * 20x 20x

TRI 6/36 * 46x 46x

TRI 8/51 18x 18x

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 46x 46x

Barracuda 8/40 18x 18x

Monteur Beton per pak per pak

094 901 041

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 18x 18x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

mm mm mm

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

Verpakking

 Het assortiment Monteur Allround

bevat de meest gangbare maten van de 
universele plug TRI met de optimaal 
passende schroeven

 Voor gebruik in bijna alle 
bouwmaterialen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

 Het assortiment Monteur Tri Pro

omvat een groot aantal maten van de 
universele plug TRI 

 Voor gebruik in bijna alle 
bouwmaterialen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Beschrijving

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Monteur Tri Pro per pak per pak

010 900 01

TRI 5/31 * 100x -

TRI 6/36 * 500x -

TRI 8/51 160x -

TRI 10/61 60x -

TRI 12/71 15x -

TRI 14/75 10x -

Monteur Allround per pak per pak

094 901 081

TRI 5/31 * 24x 24x

TRI 6/36 * 24x 24x

TRI 8/51 18x 18x

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 7,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

Verpakking

Verpakking

Verpakking

 Het assortiment Plug & Play omvat drie 
plugmaten (ø 5, 6 en 8 mm) voor de 
meest voorkomende projecten

 De universele plug TRIKA houdt in 
bijna alle bouwmaterialen

 Perfect op elkaar afgestemde schroeven 
voor optimale plugwerking

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Plug & Play per pak per pak

011 901 01

TRIKA 5/31 * 60x 60x

TRIKA 6/36 * 70x 70x

TRIKA 8/51 30x 30x

mm mm mm

5 32 3,5 x 45

6 37 4,5 x 50

8 52 6,0 x 70

Verpakking

* alleen geschikt voor gipsplaten met één laag
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Assortiment

Monteur Multi

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment

Monteur Beton

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment

Monteur Tri Pro

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRI 10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

TRI 12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

TRI 14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

Assortiment

Monteur Allround

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment

Plug & Play

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouw-

baksteen ≥ Hlz12
Bulkdichtheid ≥ 1 kg/dm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRIKA 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRIKA 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRIKA 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

 De aangegeven belastingswaarden gelden voor schroeven met de grootste schroefdiameter; 
schroefdraadvorm soortgelijk DIN 7998

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Standaard assortimenten

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Miniset Beton bevat de 
drie plugmaten (ø 5, 6 en 8 mm) van de 
spreidplug Barracuda voor de meest 
voorkomende projecten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Miniset Beton per pak per pak

094 900 041

Barracuda 5/25 100x -

Barracuda 6/30 100x -

Barracuda 8/40 45x -

mm mm mm

5 25 3,0 - 40

6 30 4,0 - 50

8 40 5,0 - 60

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Miniset Allround bevat 
de drie plugmaten (ø 5, 6 en 8 mm) van 
de universele plug TRI voor de meest 
voorkomende projecten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Miniset Allround per pak per pak

094 900 081

TRI 5/31 130x -

TRI 6/36 75x -

TRI 8/51 35x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

Beschrijving
 Het assortiment Miniset Clever Mix

bevat de drie plugmaten (ø 5, 6 en 8 mm) 
van de TRI en TRIKA

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

Miniset Clever Mix per pak per pak

094 900 051

TRI 5/31 50x -

TRI 6/36 25x -

TRI 8/51 15x -

TRIKA 5/31 60x -

TRIKA 6/36 45x -

TRIKA 8/51 20x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

Beschrijving
 Het assortiment Starter Set bevat de 

belangrijkste standaard pluggen met 
de optimaal passende schroeven

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef
Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

Starter Set per pak per pak

094 901 101

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 20x 20x

TRI 6/36 30x 30x

TRI 8/51 20x 20x

Altbaujoker 8/90 6x 6x

Altbaujoker 10/90 6x 6x

Spiral 20x 20x

mm mm mm

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

8 90 6,0 x 100

10 90 7,0 x 100

- 32 4,5 x 45

Beschrijving
 Het assortiment Dübel Queen bevat 

de universele plug Deco en een 
duimstok 2m “Echte meiden doen het 

zelf”

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

Dübel Queen per pak per pak

094 901 115

Deco 5/25 50x 50x

Deco 6/41 50x 50x

Deco 8/49 30x 30x

duimstok 2m 1x -

mm mm mm

5 25 3,5 x 40

6 41 4,5 x 60

8 49 6,0 x 70

- - -

220

Bolt� x wood per pak per pak

094 900 100

6/30 100x -

8/40 50x -

10/40 40x -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het Bolt� x wood assortiment omvat 
houten deuvels met geribbeld 
oppervlak

 Voor gebruik in hout

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's
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 De aangegeven belastingswaarden gelden voor schroeven met de grootste schroefdiameter; 
schroefdraadvorm soortgelijk DIN 7998

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

* Belastingswaarden gelden voor bevestiging in cellenbeton PP4

Assortiment 

Miniset Allround

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment 

Miniset Beton

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle 

betonblok ≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment 

Miniset Clever Mix

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRIKA 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRIKA 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRIKA 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment

Starter Set

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Barracuda 6/30 40 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 50 kg 40 kg - - - - -

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg - - 10 kg -

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg - 15 kg 10 kg -

Altbaujoker 8/90 110 kg 80 kg 30 kg - 15 kg - -

Altbaujoker 10/90 220 kg 190 kg 60 kg - 30 kg - -

Spiral 4,5/32 - - - - - 8 kg -

Assortiment 

Dübel Queen

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Deco 5/25 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg 6 kg* - 10 kg

Deco 6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

Deco 8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Hollewand assortimenten

 Het assortiment Monteur Gips Pro bevat 
een grote selectie van de belangrijkste 
hollewandpluggen met de optimaal 
passende schroeven

 Voor gebruik in bouwplaten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Monteur Gips Pro per pak per pak

035 901 11

Acrobat M4 x 38 40x 40x

Acrobat M5 x 37 25x 25x

Acrobat M5 x 52 40x 40x

Spiral Plus 50x 50x

Spiral Pro 40x 40x

Acrobat Speed Plus 1x -

Schroevendraaier 1x -

mm mm mm

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

- 32 4,5 x 50

- 39 4,5 x 60

- - -

- - -

Verpakking

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Acrobat Set bevat 
alle gangbare maten van de Acrobat 

metalen hollewandpluggen

 Voor gebruik in gipsplaten en 
gipsvezelplaten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Acrobat Set per pak per pak

094 901 111

Acrobat M4 x 32 10x 10x

Acrobat M4 x 38 10x 10x

Acrobat M5 x 37 10x 10x

Acrobat M5 x 52 10x 10x

Acrobat M6 x 37 10x 10x

Acrobat M6 x 52 10x 10x

mm mm mm

8 32 M4 x 39

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

12 37 M6 x 45

12 52 M6 x 58

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Indoor Box bevat 
de Spiral

 Voor gebruik in gipsplaten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Indoor Box per pak per pak

094 901 112 Spiral 90x 90x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Indoor Box Plus bevat 
de Spiral Plus

 Voor gebruik in gipsplaten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Indoor Box Plus per pak per pak

094 901 113 Spiral  Plus 90x 90x

mm mm mm

- 37 4,5 x 50
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Assortiment

Monteur Gips Pro

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Acrobat M4 x 38 - - - - - 20 kg -

Acrobat M5 x 37 - - - - - 20 kg 30 kg

Acrobat M5 x 52 - - - - - 20 kg 30 kg

Spiral Plus - - - - - 8 kg 20 kg

Spiral Pro - - - - - 15 kg 25 kg

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Voor bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de belastingswaardenspeci�caties van de plaatfabrikant in acht worden genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Assortiment 

Acrobat Set

Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Houtspaan-/

multiplexplaat ≥ 10 mm

M4 x 32 15 kg - - - 25 kg

M4 x 38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

M5 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Assortiment 

Indoor Box

Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Houtspaan-/

multiplexplaat ≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg - - -

Assortiment 

Indoor Box Plus

Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Houtspaan-/

multiplexplaat ≥ 10 mm

37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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L-BOXX Mini assortimenten

 L-BOXXen kunnen op elkaar gestapeld en met 
het kliksysteem gekoppeld worden, waardoor ze 
eenvoudig als geheel te transporteren zijn

 Het transparante deksel biedt snel een overzicht 
van het vulniveau en de inhoud van de L-BOXX

 Gemaakt van voedselveilig plastic: daardoor ook 
geschikt als lunchbox voor de welverdiende pauze

 Eenvoudig te reinigen, want vaatwasmachinebes-
tendig

Eigenschappen

 Compact en kostene� ectief 
verpakkingsalternatief voor kleine 
assortimenten tot 1,5 kg

 Gegarandeerd geen vermenging: kan 
worden verdeeld in maximaal zes vakken 
dankzij de individueel in te voegen 
tussenschotten die gelijk liggen met het 
deksel

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini (leeg)
per 

pak

per 

pak

094 900 601 - - -

mm mm mm

- - -

 De L-BOXX Mini Allround Tri bevat 
de meest gangbare maten van de TRI 

universele plug

 Het origineel van de universele pluggen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Allround Tri
per 

pak

per 

pak

094 900 201

TRI 5/31 60x -

TRI 6/36 120x -

TRI 6/51 40x -

TRI 8/51 30x -

TRI 10/61 16x -

mm mm mm

5 31 3,0 x 40

6 36 4,0 x 50

6 51 4,0 x 50

8 51 5,0 x 60

10 61 6,0 x 80

 De L-BOXX Mini Allround Tri + S bevat 
TRI-pluggen in de maten 5, 6 en 8 mm, 
evenals de bijpassende schroeven met 
TX-aandrijving

 Voor gebruik in vrijwel alle bouw-
materialen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Allround Tri + S
per 

pak

per 

pak

094 901 201

TRI 5/31 50x 50x

TRI 6/36 60x 60x

TRI 8/51 30x 30x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

 De L-BOXX Mini Electro Trika + S bevat 
TRIKA pluggen in de maten 6 en 8 mm

 Inclusief bijpassende schroeven met 
Panhead en TX-aandrijving

 Voor de meest voorkomende elektrische 
toepassingen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini 

Electro Trika + S

per 

pak

per 

pak

094 901 301

TRIKA 6/36 70x 70x

TRIKA 8/51 30x 30x

TRIKA 8/51 16x 16x

mm mm ø mm

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

8 51 6,0 - 70
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TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRIKA
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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 De L-BOXX Mini Indoor bevat de 
meest gangbare maten van de 
hollewandpluggen Spiral en Spiral 

Plus met bijpassende schroeven, evenals 
de maten van de Acrobat

 Voor gebruik in gipsplaat en gipsvezel-
plaat

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Indoor
per 

pak

per 

pak

094 901 401

Spiral 32 20x 20x

Spiral Plus 37 20x 20x

Acrobat M4 x 38 10x -

Acrobat M5 x 52 10x -

Acrobat M6 x 65 10x -

Acrobat M8 x 68 10x -

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

- 37 4,5 x 50

8 38 -

10 52 -

12 65 -

12 68 -

L-BOXX Mini assortimenten

 De L-BOXX Mini Multi bevat de meest 
gangbare maten van de universele plug 

TRI, evenals de bijpassende schroeven 
met TX-aandrijving

 Het assortiment wordt compleet 
gemaakt met een mini-duimstok,

steenboren in de maten 6 en 8 mm met 
bijpassende TX-bits en een balpen

 De productbeschrijving van de 
pluggen vindt u op de desbetre� ende 
cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Multi
per 

pak

per 

pak

094 901 501

TRI 6/36 70x 70x

TRI 8/51 30x 30x

1x boor 6 mm - -

1x boor 8 mm - -

1x Bit TX20 - -

1x Bit TX30 - -

1x balpen - -

1x duimstok 1m - -

mm mm mm

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

 De L-BOXX Mini Allround TRI + TRIKA

bevat de meest gangbare maten van de 
universele pluggen TRI en TRIKA

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini 

Allround Tri + Trika

per 

pak

per 

pak

094 900 301

TRI 6/36 60x -

TRI 8/51 25x -

TRI 10/61 15x -

TRIKA 6/36 60x -

TRIKA 8/51 25x -

TRIKA 10/61 15x -

mm mm mm

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

10 61 6,0 - 80

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

10 61 6,0 - 80

 De L-BOXX Mini Kappo bevat 
de universele plug TRI 6/36 met 
bijpassende afdichtingsschroef, en 
de Thermo Kappo bevestiging voor 
metalen pro� elen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Kappo
per 

pak

per 

pak

094 901 801

Thermo Kappo 50x -

TRI 6/36 60x -

afdichtingsschroef - 30x

mm mm mm

15 65 -

6 36 4,0 - 5,0

- - 4,5 - 45
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BeschreibungArt.-Nr. Typ
Inhalt

Dübel

Inhalt 

Schraube

Dübel-

Ø

Dübel-

länge

Schrauben-

größe
Verpackung

 De L-BOXX Mini Wood bevat houten 

deuvels in de meest gangbare maten

 Het assortiment wordt compleet 
gemaakt met een hoogwaardige 
merklijm met een intelligente 
� essendop en bijpassende houtboren

met dieptestop

 De productbeschrijving van de houten 
deuvel vindt u op de desbetre� ende 
cataloguspagina's

Wood
pro 

Pack

pro 

Pack

094 900 701

Bolt� x Wood 6/30 80x 80x

Bolt� x Wood 8/40 80x 80x

Bolt� x Wood 10/40 30x 30x

1x Bohrer 6mm - -

1x Bohrer 8mm - -

1x Bohrer 10mm - -

1x Tiefenmaß 6mm - -

1x Tiefenmaß 8mm - -

1x Tiefenmaß 10mm - -

1x Leim 75g - -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Wood
per 

pak

per 

pak

094 900 701

Bolt� x Wood 6/30 80x 80x

Bolt� x Wood 8/40 80x 80x

Bolt� x Wood 10/40 30x 30x

1x boor 6 mm - -

1x boor 8 mm - -

1x boor 10 mm - -

1x dieptestop 6 mm - -

1x dieptestop 8 mm - -

1x dieptestop 10 mm - -

1x lijm 75g - -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2x 12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm
Spaanplaat / multiplex 

plaat ≥ 10 mm

Spiral 32 7 kg 8 kg - - -

Spiral Plus 37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Acrobat M4 x 38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

Acrobat M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Acrobat M6 x 65 - - 35 kg - -

Acrobat M8 x 68 - - 35 kg - -

TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRI / TRIKA
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

EPS 20 XPS 20 PUR
Houtvezel-

isolatieplaten

Thermo Kappo 65 4 kg 6 kg 3 kg 4 kg - - -

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10* kg 10 kg 20 kg

Bausto�e &
Haltewerte

* Belastingswaarden gelden voor bevestiging in cellenbeton PP4

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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L-BOXX assortimenten

 Overzichtelijke en extreem belastbare 
assortimentsko� er van slagvast ABS-
kunststof voor schroeven en pluggen

 De L-BOXX in TOX-design is individueel 
aanpasbaar en stapelbaar dankzij het 
gepatenteerde Click-systeem, zelfs met 
L-BOXXen van verschillende grootten

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX (leeg)
per 

pak

per 

pak

094 900 900

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

mm mm mm

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0

 De L-BOXX Mini Beton bevat de meest 
gangbare maten van de spreidplug 

Barracuda

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Beton
per 

pak

per 

pak

094 900 401

Barracuda 5/25 100x -

Barracuda 6/30 120x -

Barracuda 8/40 60x -

Barracuda 10/50 16x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 3,5 - 5,0

8 40 4,0 - 6,0

10 50 6,0 - 8,0

 De L-BOXX Allround Tri bevat de meest 
gangbare maten van de universele plug 

TRI

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Allround Tri
per 

pak

per 

pak

094 900 901

TRI 5/31 100x -

TRI 6/36 400x -

TRI 6/51 70x -

TRI 8/51 100x -

TRI 10/61 60x -

TRI 12/71 16x -

TRI 14/75 10x -

mm mm mm

5 31 -

6 36 -

6 51 -

8 51 -

10 61 -

12 71 -

14 75 -

0

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 De L-BOXX Mini Allround Tri + S bevat 
universele pluggen TRI in de meest 
gangbare maten, evenals de bijpassende 
schroeven en onderlegringen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

L-BOXX Allround Tri + S
per 

pak

per 

pak

094 901 604

TRI 5/31 100x 100x

TRI 6/36 200x 200x

TRI 8/51 70x 70x

TRI 10/61 60x 60x

onderlegring - 60x

mm mm ø mm

5 31 3,5 - 45

6 36 4,5 - 50

8 51 6 - 70

10 61 8 - 80

- - 16x8,4x1,6

 De L-BOXX Mini Indoor bevat de meest 
gangbare maten van de universele plug 

Deco en de hollewandplug Acrobat, 
evenals de Spiral Plus met bijpassende 
schroeven

 De productbeschrijvingen van de 
pluggen vindt u op de desbetre� ende 
cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Indoor
per 

pak

per 

pak

094 901 605

Acrobat M5 x 37 20x -

Acrobat M5 x 52 15x -

Acrobat M6 x 52 15x -

Acrobat M6 x 65 10x -

Deco 6/41 150x -

Deco 8/49 80x -

Deco 10/66 50x

Spiral Plus 50x

spaanplaatschroef - 50x

mm mm mm

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

12 52 M6 x 58

12 65 M6 x 71

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

- 32 4,5

4,5 x 50
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Barracuda
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

5/25 40 kg 20 kg - - - - -

6/30 70 kg 35 kg - - - - -

8/40 90 kg 50 kg - - - - -

10/50 200 kg 80 kg - - - - -

TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

  5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

  6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

  6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

  8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

  10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg * - 30 kg

  12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

  14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg* - -

* Belastingswaarden gelden voor bevestiging in cellenbeton PP4

TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

  5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

  6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

  8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

  10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg * - 30 kg

Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat

2 x 12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Spaanplaat / 

multiplex plaat ≥ 
10 mm

  Acrobat  M5 x 37 15 kg - - - 25 kg

  Acrobat  M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

  Acrobat  M6 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

  Acrobat  M6 x 65 - - 35 kg - -

  Spiral Plus 37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Deco
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg

10/66 120 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg - 30 kg

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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 De aangegeven belastingen hebben betrekking op de verankering van afzonderlijke pluggen in droog en vochtig beton alsmede voor verankeringen 
van -40 °C tot +24 °C (c.q. kortstondig tot +40 °C).

 Bij het dimensioneren moet de volledige prestatieverklaring van de Liquix Pro 1 in acht worden genomen

 Er is rekening gehouden met de in de goedkeuring geregelde partiële veiligheidsfactoren van de weerstand alsmede een partiële veiligheidsfactor van yF = 1,4

1 De verankeringsdiepte hef kan vrij uit de waarden tussen hef min en hef max worden gekozen

Liquix Pro 1 in beton C20/25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

E�ectieve verankeringsdiepte hef1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Toegestane belastingen

Toegestane centrische trekbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Ntoeg in ongescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 720-860 kg 900-1380 kg 1140-2000 kg 1400-3710 kg 1670-5810 kg 1840-8380 kg 2190-10950 kg 2570-13300 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 720-990 kg 900-1570 kg 1140-2250 kg 1400-4200 kg 1670-6530 kg 1840-9430 kg 2190-5740 kg 2570-7020 kg

Toegestane dwarsbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Vtoeg in ongescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 4410-5030 kg 5260-6570 kg 6160-8000 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 4410-5680 kg 3450 kg 4200 kg

Toegestane centrische trekbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Ntoeg in gescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 290-770 kg 370-1250 kg 580-1970 kg 880-3510 kg 1170-5490 kg 1290-7900 kg 1530-10950 kg 1800-13300 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 290-770 kg 370-1250 kg 580-1970 kg 880-3510 kg 1170-5490 kg 1290-7900 kg 1530-5740 kg 1800-7020 kg

Toegestane dwarsbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Vtoeg in gescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 2800-3490 kg 3085-5030 kg 3680-6570 kg 4310-8000 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2350-2520 kg 2800-3490 kg 3080-5670 kg 3450 kg 4200 kg

Componentafmetingen en montageparameters

Minimale asafstand smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Minimale randafstandcmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Minimale aanbouwdeeldikte  hmin |------------  hef + 30 mm ≥ 100 mm  -----------| |---------------------------------------  hef + 2d0  --------------------------------------|

Nominale boordiameter d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm 32 mm 35 mm

Boorgatdiepte h1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Doorgaand gat in het aan te sluiten onderdeel df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm 30 mm 33 mm

Koppel bij verankering Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm 180 Nm 200 Nm

Beton Temperatuur Verwerkingstijd
Minimale uithardingstijd

in droog beton

Minimale uithardingstijd

in vochtig beton

≥ -10 °C * 90 Min. 24 h 48 h

≥ -5 °C 90 Min. 14 h 28 h

≥ 0 °C 45 Min. 7 h 14 h

≥ +5 °C 25 Min. 2 h 4 h

≥ +10 °C 15 Min. 80 Min. 160 Min.

≥ +20 °C 6 Min. 45 Min. 90 Min.

≥ +30 °C 4 Min. 25 Min. 50 Min.

≥ +35 °C 2 Min. 20 Min. 40 Min.

≥ +40 °C 1,5 Min. 15 Min. 30 Min.

* De kokertemperatuur moet minimaal + 15 °C zijn

Uithardingstijden injectiemortel Liquix Pro 1:

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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 In geperforeerde baksteen moet met een zeefhuls 
worden gewerkt

 De boorgaten reinigen

 De vaste mengtuit vast op de koker schroeven

 Van standaard afwijkende verankeringsdiepten op de 
ankerstang markeren

 De ca. eerste 10 cm van de injectiemortel niet 
voor de bevestiging gebruiken

 Het gereinigde boorgat vanaf de onderkant van het 
gat voor ca. 2/3 c.q. bij gebruik van een zeefhuls volledig 
met injectiemortel vullen

 De ankerstang met lichte draaibewegingen tot aan de 
vastgelegde verankeringsdiepte geleiden

 Draaimomenten en uithardingstijden van de 
desbetre� end geldende richtlijnen in acht nemen

 De mortel mag in droog of vochtig beton alsmede in 
met water gevulde boorgaten worden gebruikt.

 Voor de verwerking van coaxiale, peeler-, slangfolie-
kokers moet het injectiepistool Liquix Blaster worden 
gebruikt; voor side-by-side-patronen het Liquix Blaster 
Plus

Verwerking en montage

1. Boren

3. Injectiemortel inspuiten

4. Draadeind indraaien

Resultaat in beton

2. Boorgat reinigen

Installatie in beton en massieve 

bouwmaterialen

1. Boren

3. Zeefhuls plaatsen

4. Injectiemortel inspuiten

5. Draadeind indraaien

Resultaat in geperforeerde steen

2. Boorgat reinigen

Montage in geperforeerde baksteen

Assortiment voor chemische verankering 
en zware lasten Liquix Set
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We zetten niet alleen in op sterke bevestigingsoplossingen, maar 

ook op diepe menselijke verbindingen met onze medewerkers. 

Bij ons draait het niet alleen om het vastzetten van dingen, 

maar ook om het vasthouden aan waarden zoals vertrouwen, 

teamgeest en betrokkenheid.

Dieter Frey
onze verzendexpert sinds 1979








