KURZPRUFBERICHT

zu Priifungen der Wasserdichtheit von durchbohrten Fliesenbeligen
auf Abdichtung bei Verwendung von TOX Aqua Stop Pro-Diibeln
der Firma TOX-DUBEL-TECHNIK GmbH

Gegenstand: TOX Aqua Stop Pro

Auftraggeber: TOX-DUBEL-TECHNIK GmbH
Brunnenstrale 31
72505 Krauchenwies

Auftragsnummer: 94632101.001
(ausfuhrlicher Untersuchungsbericht Nr. 9463/21
vom 09.11.2021)

Prufgrundlagen: a) ETAG 022 -Teil 1
- Anhang F: Wasserdichtheit an Durchdringungen und
anderen Details von Wanden in Nassrdumen mit bieg-
samem Untergrund

b) Prifgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnissen fir Abdichtungen im Verbund mit
Fliesen- und Plattenbeldgen — Teil 1: Flussig zu verarbei-
dende Abdichtungsstoffe (PG-AIV-F)

- Bestimmung der Wasserdichtheit im Einbauzustand

Prafungsvorbereitung:  In Anlehnung an die fur die Prifung von Abdichtungen geltenden
vorgenannten Priifverfahren wurden mit fliissig zu verarbeitender Ver-
bundabdichtung versehene Priifplatten (zu a)) und ein Priifbecken (zu
b)) mit Fliesen (Steingut) belegt und verfugt. Die Prifplatten und das
Prifbecken wurden nach Aushértung (= 28 Tag) durchbohrt (& 6 und
8 mm). In die Bohrlécher wurden dann TOX Aqua Stop Pro-Diibel
eingesetzt, ehe im Anschluss angedeutete Anbauteile mit zugehérigen
Schrauben montiert wurden.

Prufungsdurch-
fuhrung: a) Belastung durch HeiR-/Kaltwasser-Bebrausungsvorgange mit

- HeiRwasser 60 °C + 3 fiir 60 Sekunden
- Pause flir 60 Sekunden
- Kaltwasser (10 * 3)°C fur 60 Sekunden
- Pause fiir 60 Sekunden

Der Zyklus wurde 1.500 mal wiederholt (100 Stunden).

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das gepriifte Material.
Veréffentlichungen und Vervielfaltigungen des Prifberichtes nur in ungekirzter Form gestattet.
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Prifergebnisse:

Auswertung/
Bewertung:

Groburgwedel, 23.11.2021
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Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprufte Material.
Veréffentlichungen und Vervielféltigungen des Prifberichtes nur in ungekiirzter Form gestattet.
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An jedem Tag wahrend der Prifungsdurchfithrung sowie nach Beendi-
gung der Zyklen wurde die Feuchtigkeit des Untergrunds der Prifplatten
(Gipskartonplatten) elektronisch hinsichtlich gegebenenfalls auftretenden
Differenzen der Feuchtigkeitsgehalte gemessen. Die Prifkérper wurden
dabei zudem visuell auf Anzeichen von Wasseraustritt oder Durchfeuch-
tung untersucht.

b) Befilllung des Beckens mit Wasser (H = 20 cm) Uber 28 Tage mit
werktaglicher, visueller Kontrolle hinsichtlich des Eindringens von
Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion oder des Austritts von Was-
ser.

a) Wasseraustritt oder ein Eindringen von Feuchtigkeit in die Prif-
platten wurde weder visuell noch durch elektronische Messungen
festgestellt.

b) Ein Austreten von Wasser aus dem Becken oder ein Eindringen von
Feuchtigkeit in die Beckenkonstruktion wurde lber den gesamten
Belastungszeitraum nicht festgestellt.

Die Prufplatten und das Priifbecken mit durchbohrter Abdichtung zwecks
Simulation von Befestigungssituationen unter Verwendung von Kunst-
stoffdibeln TOX Aqua Stop Pro zeigten sich sowohl gegeniber der
Beanspruchung durch Bebrausung (1.500 Zyklen heif3/kalt) als auch bei
Belastung tber 28 Tage mit aufstechendem Wasser (H = 20 cm) als was-
serdicht und somit widerstandsfahig gegen die aufgebrachten Wasserbe-
lastungen.

Die durchgefihrten Untersuchungen dienen Ublicherweise als wesent-
liche Prufteile zur Bewertung der Wasserdichtheit von Abdichtungen und
werden im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises zur Erlangung einer
Européisch Technischen Zulassung (ETA) auf der Basis der ETAG 022-1
oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses (abP) auf der
Grundlage der Priifgrundsatze fur Abdichtungen im Verbund mit Fliesen
und Platten (PG-AIV-F) durchgefiihrt. Entsprechend geprifte und danach
als wasserdicht befundene Abdichtungssysteme kénnen unter Beachtung
gegebenenfalls bestehender materialproduktgruppenbezogener Be-
schrankungen in sadmtlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden,
die die in der DIN 18534-1 ,Abdichtung von Innenrdumen — Teil 1: Anfor-
derungen, Planungs- und Ausfuhrungsgrundsatze* (Stand Juli 2017)
durch die Wassereinwirkungsklassen WO0-I bis W3- bezeichnet sind.
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