
PRODUCTCATALOGUS



Beste klanten,

We zijn misschien niet de grootste, maar we zijn zeker de slimste! 

Al meer dan 80 jaar zijn we actief in de bouwsector en ontwikkelen 

we innovatieve oplossingen voor uw bevestigingsproblemen!

We zijn trots op onze decennialange ervaring en expertise. We zijn 

er bovendien trots op dat we een familiebedrijf zijn dat al zo lang 

bestaat en voortdurend in ontwikkeling is om er morgen en over-

morgen voor u te zijn voor al uw bevestigingsbehoeften.

Hoe oud de uitdaging ook is, wij houden de vinger aan de pols. 

Want alles verandert voortdurend in de bouwsector. Er komen 

nieuwe materialen, lichter en geavanceerder, en toch wil je er 

nog steeds een zonnescherm, luifel of iets dergelijks aan bevesti-

gen. Zelfs bakstenen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Moderne 

lichtgewicht bakstenen - fragiele kunstwerken waar we achteloos 

in lijken te boren. Maar maak je geen zorgen, onze TOX pluggen 

houden nog steeds.

Onze pluggen zijn meer dan gewoon gereedschap. Het zijn de 

helden van het vak. En dit keer hebben we een hele bende super-

helden voor u: Aqua Stop Pro, Sumo Max 1, Thermo Proof Wood, 

Thermo Proof Wood Mini, Bolt� x Wood en nog veel meer.

TOX is een familiebedrijf, en onze klanten maken deel uit van onze 

grote TOX-familie. Wij begrijpen de uitdagingen waar u voor staat, 

en wij ontwikkelen oplossingen die uw leven makkelijker maken. 

In onze catalogus vindt u een breed scala aan producten die voor 

iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn. Onze producten zijn zo 

ontworpen dat u ze zonder moeite kunt gebruiken, zonder dat u 

een diploma in raketwetenschap nodig heeft.

We zijn er trots op uw partner te zijn als het gaat om bevestiging. 

Laten we samen de wereld veiliger maken. 

TOX maakt het mogelijk!

 Hartelijke groeten,

Leonard Diepenbrock

en familie
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Thermo Proof Plus Sun
Beton C 20/25 
gescheurd & 
ongescheurd
Aansluiting M10

Beton C 20/25 
gescheurd & 
ongescheurd
Aansluiting M12

Snelbouwsteen
Hlz 12

Geperforeerde 
kalkzandsteen
KSL 14

Hbn Lichtbeton
Hbn 2

Hbl Beton
Hbl 4

Volle kalk-
zandsteen
KS 27

Baksteen
Mz 20

Belastingswaarden  
(per bevestigingspunt 
zonder randinvloed)

1380 kg* 660 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 20 kg 160 kg 170 kg

Boorgatdiepte h1 1 80 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Verankeringsdiepte hef 80 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Boor-Ø
18 mm 
(30 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(30 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(30 mm in pleisterwerk)

18 mm 
(30 mm in pleisterwerk)

20 mm 
(30 mm in pleisterwerk)

18 mm 
(30 mm in pleisterwerk)

18 mm 
(30 mm in pleisterwerk)

Aandraaimoment 20 Nm 6 Nm 8 Nm 14 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Dwarsbelastingen afhankelijk van de niet-dragende lagen (isolatie & pleister)

tETICS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

... van een bevestigingspunt zonder randinvloed

Draadaansluiting M10 120 kg 120 kg 98 kg 83 kg 72 kg 63 kg 56 kg 51 kg

Draadaansluiting M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 56 kg 51 kg

... bij volle �xatie (ankergroepen) zonder randinvloed

Draadaansluiting M10 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 117 kg 100 kg

Draadaansluiting M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

1 Geldt voor de boorgatdiepte in het bouwmateriaal. De dikte van de isolatie- en pleisterlaag moet nog worden toegevoegd

* Gelijkwaardig aan de toelaatbare draagkracht van de draadstang **   met zeefhuls

Beschrijving & toepassingsgebieden

	Zware afstandsbevestiging bij isolaties en gevelstenen 
(klinkers)

	Praktisch geen energieverlies en geen koudebruggen 
door roestvast staal A4

	Snelle en eenvoudige montage

 De isolatielaag tot aan de vaste ondergrond doorboren.
Beton/volle baksteen: Ø 18 mm - Geperforeerde baksteen: Ø 20 mm

 Diepte van de niet-dragende lagen meten

 Boor een gat met gatdiepte h0 (zie ETA Bijlage 1) in het bouwmateriaal.
Beton: Ø 18 x 80 mm • volle baksteen: Ø 18 x 100 mm • Geperforeerde 
baksteen: Ø 20 x 90 mm

 Boorgat reinigen: Voordat de draadstang of zeefhuls wordt geplaatst, 
moet het boorgat worden gereinigd volgens ETA bijlage 1 van het 
gebruikte injectiesysteem

 Geperforeerde baksteen: Met behulp van de draadstang de zeefhuls in 
het boorgat schuiven totdat de kraag tegen het bouwmateriaal aanligt

 Draadstang op de benodigde lengte (hef + tETICS + 2 mm) inkorten

 Iso Spacer (met moer M16) tot aan de moerblokkering opdraaien

 Beton/volle baksteen: Boorgat voor 2/3 vullen met het injectiesysteem. 

Gebruik een verlengslang bij een boorgatdiepte van ≥ 190 mm

 Geperforeerde baksteen: Zeefhuls volledig vullen met het injectiesys-
teem. Gebruik een verlengslang bij een boorgatdiepte van ≥ 190 mm

 Draadstang draaiend inschuiven totdat de kraag van de voorgemonteer-
de Iso Spacer volledig aansluit

 Laat de TOX injectiemortel uitharden volgens de uithardingstijden die 
zijn vermeld in de in bijlage 1 genoemde ETA's

 Aanbouwdeel bevestigen met schroef/draadstang (lengte = inschroef-
diepte + aanbouwdeeldikte) (Min. inschroefdiepte: M10 = 10 mm / M12 = 
12 mm; Max. inschroefdiepte: M10/M12 = 34 mm)

Verwerking & montage

1. Isolatielaag doorboren 5. Iso Spacer opdraaien

6. Met composietmortel vullen2. Opmeten en inkorten indien nodig

3. Gat volledig boren

4. Grondig reinigen 8. Aanbouwdeel bevestigen

7. Draadstang inschroeven en de mortel 
laten uitharden
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Afstandsmontagesysteem Thermo Proof Wood Mini

Eigenschappen

 Speciaal voor houtskeletbouw met 
isolatie van houtvezelisolatieplaten 
50-80 mm

 Eenvoudige en snelle montage

 Variabele aansluitmogelijkheden 
(M10 buitendraad, M6 binnendraad 
of schroef Ø 3 - 4,5 mm)

 Geen drukbelasting op de gevel

 Slanke kopgeometrie voor 
onzichtbare bevestiging

tETICSlef

dt

Art.nr. Type Inhoud
Boor-

Ø
Min. verankerings-

diepte
Isolatie-

dikte
Goed-

keuring
MaatVerpakking

Thermo Proof 
Wood Mini

per verpakking per verpakking

073 600 321 M8 x 110/50-80

2x Thermo Proof Wood Mini

2x Barracuda

2x draadadapter 

2x Flexi Cap

1x Bit

Ø x L

M8 x 110

5/25

M6/10

M10/40

TX50

d
0
/d

t
ø mm

l
ef

mm
t

etics
mm

Dibt

5/14 ≥ 30 50-80 -

Draadadapter

Barracuda

Bit

d0
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Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

   De Thermo Proof Wood Mini is een afstandsmontage-
systeem voor het bevestigen van lichte lasten aan 
constructies in houtskeletbouw met pleisterdragerpla-
ten van 50-80 mm

   Iso Spacer voorkomt druk op de gevel

   Bij gebruik met M10-stelschroef 
Geschikt voor de bevestiging van bijvoorbeeld 
regenpijpbeugels

   Bij gebruik zonder stelschroef
Bevestiging van aanbouwdelen met M6 draadbouten

   Bij gebruik zonder stelschroef en Barracuda 5/25
Bevestiging van aanbouwdelen met schroeven 
Ø 3 - 4,5 mm

  Optimale verwerking met slangenboor voor hout

Thermo Proof Wood Mini Massief hout

Trek- en drukbelasting per bevestigingspunt 100 kg

Dwarsbelasting per bevestigingspunt 15 kg

  Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

8b. Aanbouwdeel bevestigen met 

spaanplaatschroef 3 - 4,5 mm

Bevestigingsoptie A

1. Isolatielaag Ø 14 mm x 50 mm voorboren 6a. Draadadapter indraaien

6b. Flexi Cap opschuiven2. Hout voorboren Ø 5 mm

3. Thermo Proof Wood Mini indraaien

4. Muuraansluiting afdichten met 

afdichtmiddel voor buitengebruik

5. Resultaat

6c. Buisklem bevestigen

6d. Resultaat

Bevestigingsoptie B Bevestigingsoptie C

7a. Schroef (M6) + aanbouwdeel monteren

7b. Schroef (M6) vastdraaien

7c. Resultaat 8c. Resultaat

8a. Barracuda inslaan

Montage

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Eigenschappen

 Afstandmontagesysteem voor zware 
lasten bij houtskeletbouw en houten 
huizen met isolatie

 Stokschroef van roestvrij staal

 Snelle en eenvoudige montage

 Traploos instelbare isolatiehuls Iso 
Spacer

 Geen drukbelasting op de gevel

 Praktisch geen energieverlies

L = Lengte draadstang

d0

tETICSlef

dt

t� x

Art.nr. Type Inhoud
Boor-

Ø
Min. verankerings-

diepte
Dikte aan-
bouwdeel

Isolatie-
dikte

Goed-
keuring

MaatVerpakking

Thermo Proof 
Wood

per verpakking per verpakking

073 671 061 M12 x 170/60

2x Iso Spacer

2x stokschroef

2x onderlegring

2x moer 

1x Bit

073 671 081 M12 x 190/80

2x Iso Spacer

2x stokschroef

2x onderlegring

2x moer

1x Bit

073 671 121 M12 x 230/100-120

2x Iso Spacer

2x stokschroef

2x onderlegring

2x moer

1x Bit

mm

M12

M12 x 170

M12

M12

6

M12

M12 x 190

M12

M12

6

M12

M12 x 230

M12

M12

6

d
0
 / d

t
ø mm

l
ef

mm
t

� x

≤ mm
t

etics
mm

Dibt

8/20 70 20 60 –

8/20 70 20 80 –

8/20 90/70 20 100/120 –

dd000
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 Isolatieplaat voorboren met Ø 20 mm (minimaal 50 mm diep)

 Paal voorboren met Ø 8 mm

 De Iso Spacer, onderlegring en moer op de stokschroef 
schroeven

 De Thermo Proof Wood met voorgemonteerde Iso Spacer, 
onderlegring en moer indraaien

 Onderlegring en moer weer demonteren en de ruimte tussen 
het pleisterwerk en de Iso Spacer afdichten met een geschikt 
siliconen-/afdichtmiddel

 Aanbouwdeel monteren

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

	De Thermo Proof Wood is een afstandsmontage-
systeem voor zware lasten, geschikt voor huizen in 
houtbouw of houtskeletbouw

	Thermo Proof Wood is verkrijgbaar in drie lengtes voor 
de standaard isolatiediktes van 60 mm, 80 mm en 100-
120 mm

	De stokschroef met binnenzeskant-aandrijving maakt 
een lage bevestigingsopbouw mogelijk, zoals vereist 
bij cassettezonneschermen

	Iso Spacer met groot oppervlak voorkomt druk op de 
gevel

	Na de montage moet de ruimte tussen de Iso Spacer en 
het pleisterwerk worden afgedicht met een afdichtmid-
del voor buitengebruik

 Optimale verwerking met een slangenboor voor hout

Thermo Proof Wood Massief hout

Belastingswaarden 
Trek- en drukbelasting per bevestigingspunt

350 kg

Belastingswaarden t
etics

 60 mm                    t
etics

 80 mm                    t
etics

 120 mm

Dwarsbelasting per bevestigingspunt       60 kg                                45 kg                                  30 kg

Dwarsbelasting per bevestigingspunt bij volle fixatie     120 kg                                90 kg                                  60 kg

1. Isolatielaag Ø 20 mm voorboren 5. Moer met onderlegring weer losdraaien

6. Afdichten2. Hout Ø 8 mm voorboren

3. Moer met onderlegring aandraaien

4. Draadstang indraaien Resultaat

7. Montage

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Isolatieplug Husky

 Snel en eenvoudig door middel 
van slagmontage

 Geen koedebruggen door 
kunststof nagels 

 Bestand tegen weersinvloeden 
en verrotting

 Veilige bevestiging voor 
isolatieplaten

Eigenschappen

Husky
per ver-
pakking

per ver-
pakking

022 102 43 8/80 50x 50x

022 102 44 8/100 50x 50x

022 102 45 8/120 50x 50x

022 102 46 8/140 50x 50x

022 102 62 10/150 50x 50x

022 102 63 10/180 50x 50x

022 102 64 10/210 50x 50x

mm mm
dk

Ø mm

8 80 50

8 100 50

8 120 50

8 140 50

10 150 50

10 180 50

10 210 50

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

t� x
≤ mm

ETA 

8 95 40 [70] 40 [10] -

8 115 40 [70] 60 [30] -

8 135 40 [70] 80 [50] -

8 155 40 [70] 100 [70] -

10 165 30 120 -

10 195 30 150 -

10 225 30 180 -

[ ] Geperforeerde baksteen

h1

hef
t� x

d0 dk

Slag
monta

ge

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud
nagel

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Max. isola-
tiedikte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Plugschotel-
ØVerpakking



209

Is
ol

at
ie

Bouwmaterialen 
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 3-voudig gedeeld spreidlichaam

 Schotel-ø 50 mm

 Kunststof nagel voor koudebrugvrije montage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Schroef indraaien

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat er geen ribben rond het gat 
breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Gewoon de kunststof nagel in het geplaatste 
spreidlichaam slaan

 De plug wordt gebruikt voor niet-
goedkeuringsplichtige bevestigingen van isolatieplaten 
binnen en buiten

 Worden isolatieplaten gepleisterd, dan moeten er zes 
pluggen per m² worden gebruikt

 Vier pluggen per m² zijn voldoende voor 
ongepleisterde isolatieplaten

 Isolatieplaten mogen alleen aan betonnen plafonds 
worden bevestigd als de totale belasting niet meer dan 
0,15 kN/m² bedraagt

 Doorsteekmontage

Husky
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen 
≥ Hlz12, ruwe dichtheid ≥ 
1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 8 mm 15 kg 15 kg 2 kg - - - -

Ø 10 mm 7 kg 6 kg - - - - -

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Isolatiehouder Keeper

 2-delig

 Meerdere nieuwe lengten 
voor isolaties tot 210 mm

 Voor isolatiewol binnen- 
en buitenshuis

 Snelle, eenvoudige slagmontage

 Bestand tegen verwering
en verrotting

 Geen aanvullend spreidings-
element vereist

 Geen koudebruggen

Eigenschappen

Keeper
per ver-
pakking

per ver-
pakking

048 100 031 8/100 250x -

048 100 041 8/120 250x -

048 100 051 8/140 250x -

048 100 061 8/160 250x -

048 100 071 8/180 250x -

048 100 081 8/200 250x -

048 100 091 8/220 250x -

048 100 101 8/240 250x -

mm mm
dk

Ø mm

8 100 90

8 120 90

8 140 90

8 160 90

8 180 90

8 200 90

8 220 90

8 240 90

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

t� x
≤ mm

ETA 

8 110 30 70 -

8 130 30 90 -

8 150 30 110 -

8 170 30 130 -

8 190 30 150 -

8 210 30 170 -

8 230 30 190 -

8 250 30 210 -

dk

hef t� x

h1

d0

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranker-

ingsdiepte

 Max.
Isolatiedikte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Plugschotel-
ØVerpakking

Sla
gm

on
tag

e
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Bouwmaterialen 
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 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie boren, 
zodat er geen ribben rond het gat breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Plugpen en schotel in elkaar steken

 Plug inslaan

 Doorsteekmontage 

Verwerking & montage

1. Boren

2. Boorgat reinigen

3. Plug plaatsen

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

 Pluglichaam uit slagvaste kunststof, met ribben, 
schacht en schotel Ø 90 mm

 Snel en eenvoudig

 2-delig, tot 75% gereduceerd verpakkingsvolume 
t.o.v. eendelige isolatiehouders

Beschrijving & toepassingsgebieden

Keeper
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen 
≥ Hlz12, ruwe dichtheid ≥ 
1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 8 mm 2 kg 2 kg 1 kg 1 kg 2 kg - -

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Isolatieplug Keeper Metal

Eigenschappen

Keeper Metal
per ver-
pakking

per ver-
pakking

027 100 211 8/90 100x -

027 100 221 8/110 100x -

027 100 231 8/140 100x -

mm mm
dk

Ø mm

8 90 35

8 110 35

8 140 35

d0
Ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

t� x
≤ mm

ETA 

8 100 50 40 -

8 120 50 60 -

8 150 50 90 -

h1

hef t� x

dkd0

Keeper Metal eeper Metal 

 Snel en eenvoudig door 
slagmontage

 Brandwerend volgens DIN 4102 
(klasse A1)

 Tevens geschikt voor de 
onderkant van plafonds 

 Geringe arbeidsinspanningen 
door de slagmontage 

Art.nr. Type
Inhoud

plug
Inhoud 
schroef

Boor-
Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min.
veranke-

ringsdiepte

Max. isola-
tiedikte

Goed-
keuring

Plug-
Ø

Plug-
lengte

Plugschotel-
ØVerpakking



213

Is
ol

at
ie

Bouwmaterialen 
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 Een gat ter grootte van de plugdiameter boren

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat er geen ribben rond het gat 
breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Doorsteekmontage

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

Resultaat in beton

Resultaat in geperforeerde steen

 Veerstaal spanhuls en verzinkte, gekraalde schotel 
(Ø 35 mm) van staalplaat

Beschrijving & toepassingsgebieden

Keeper Metal
Beton
C 20/25

Volle baksteen
MZ 12

Snelbouwsteen 
≥ Hlz12, ruwe dichtheid ≥ 
1 kg/cm³

Holle bloksteen 
≥ Hbl2

Cellenbeton
≥ PP4

Gipsplaat
12,5 mm

Gipsvezelplaat
12,5 mm

Ø 8 mm 45 kg 40 kg 15 kg 10 kg 30 kg - -

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Isolatieschijf Disc

 Verbeterde opname van het
pleisterwerk door 
trapeziumvormige c.q. ronde 
uitsparingen

 Bestand tegen weersinvloeden 
en verrotting

Eigenschappen

mm mm Ø mm

8 80 - 140 75 / 8

Attack Apollo Fassad
Fassad

Pro
ETA 

Attack
(Ø 8 mm)

- - - -

h1

hef t� x

d0

Disc 75

Disc 75
per ver-
pakking

per ver-
pakking

047 100 501 75/8 100x -

Art.nr. Type
Inhoud 

schijf
Inhoud 
schroef

Aanbevolen kozijnplug 
Goed-

keuring
Plug-

Ø
Plug-

lengte
SchijfVerpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Disc 75: 

 Gewelfde schotel (Ø 75 mm) met trapeziumvormige 
uitsparingen en �exibele ribben

 Voor isolatieplaten die ongepleisterd zijn of achter een 
lambrisering zitten, volstaan vier deuvels per m²

 Isolatieplaten mogen alleen aan betonnen plafonds 
worden bevestigd als de totale belasting niet meer dan 
0,15 kN/m² bedraagt

 In geperforeerde baksteen zonder slagfunctie, alleen 
draaiend boren, zodat er geen ribben rond het gat 
breken

 In beton en volle steen de klopfunctie gebruiken

 Doorsteekmontage

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Boren

2. Plug plaatsen

3. Schroef indraaien

Resultaat in beton
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 Voor de bevestiging van druk-
vaste isolatieplaten op hout

 Goede opname van het
pleisterwerk door 
trapeziumvormige c.q. ronde 
uitsparingen

 Bestand tegen weersinvloeden 
en verrotting

Disc 36:

 Voor schroeven of nagels 
Ø 4-5 mm

Disc 60:

 Afdekkap voorkomt doortekening 
op het pleisteroppervlak

 Schroefgatdiameter 8 mm, 
voor schroeven van 5-8 mm

Eigenschappen

Disc 36

Disc 60

Isolatieschijf Disc 36/60

d dk

dk
Ø mm

d
Ø mm

36 5

dk
Ø mm

d
Ø mm

60 8

Ø mm ETA 

4-5 -

Ø mm ETA 

5-6 -

Disc 36 per pak per pak

047 600 021 36/5 100 -

Disc 60 per pak per pak

047 600 041 60/6 100 -

Art.nr. Type
Inhoud

schijf
Inhoud 
schroef

Art.nr. Type
Inhoud

schijf
Inhoud 
schroef

Aanbevolen schroefdiameter
Goed-

keuring

Aanbevolen schroefdiameter
Goed-

keuring

Schotel-
Ø

Schroefgat-
Ø

Schotel-
Ø

Schroefgat-
Ø

Verpakking

Verpakking
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Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Disc 36: 

 Voor de bevestiging van drukvaste isolatiematerialen, 
folie en matten op hout

 Gewelfde schotel (Ø 36 mm) met trapeziumvormige 
uitsparingen

 Passend voor schroeven Ø 4-5 mm   

Disc 60: 

 Voor de bevestiging van drukvaste isolatiematerialen

 Gewelfde schotel (Ø 60 mm) met ronde uitsparingen 

 Passend voor schroeven Ø 5-8 mm

Disc 36:

 Idealiter te gebruiken met spaanplaatschroeven 
Ø 4,5 mm en houtbouwschroeven Ø 4,8 mm  

 De inschroefdiepte moet minimaal 25 mm zijn

Disc 60:

 Voor spaanplaat- en houtbouwschroeven Ø 6-8 mm

 De inschroefdiepte moet minimaal 25 mm zijn

 Na de montage het schroefgat afsluiten met de 
bijgeleverde afdekkap

Beschrijving & toepassingsgebieden

Verwerking & montage

1. Schroef indraaien

2. Afdekkap plaatsen

Resultaat in hout
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Standaard assortimenten

 Het assortiment Monteur Multi bevat de 
gebruikelijke spreidpluggen Barracuda

en universele pluggen TRI met de 
optimaal passende schroeven

 Voor gebruik in bijna alle 
bouwmaterialen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

 Het assortiment Monteur Beton bevat 
de meest voorkomende maten van het 
spreidplug Barracuda met de optimaal 
passende schroeven

 Voor gebruik in beton en volle baksteen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Beschrijving

Beschrijving

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Monteur Multi per pak per pak

094 901 021

TRI 5/31 * 20x 20x

TRI 6/36 * 46x 46x

TRI 8/51 18x 18x

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 46x 46x

Barracuda 8/40 18x 18x

Monteur Beton per pak per pak

094 901 041

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 18x 18x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

mm mm mm

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

Verpakking

 Het assortiment Monteur Allround

bevat de meest gangbare maten van de 
universele plug TRI met de optimaal 
passende schroeven

 Voor gebruik in bijna alle 
bouwmaterialen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

 Het assortiment Monteur Tri Pro

omvat een groot aantal maten van de 
universele plug TRI 

 Voor gebruik in bijna alle 
bouwmaterialen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Beschrijving

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Monteur Tri Pro per pak per pak

010 900 01

TRI 5/31 * 100x -

TRI 6/36 * 500x -

TRI 8/51 160x -

TRI 10/61 60x -

TRI 12/71 15x -

TRI 14/75 10x -

Monteur Allround per pak per pak

094 901 081

TRI 5/31 * 24x 24x

TRI 6/36 * 24x 24x

TRI 8/51 18x 18x

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 7,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

Verpakking

Verpakking

Verpakking

 Het assortiment Plug & Play omvat drie 
plugmaten (ø 5, 6 en 8 mm) voor de 
meest voorkomende projecten

 De universele plug TRIKA houdt in 
bijna alle bouwmaterialen

 Perfect op elkaar afgestemde schroeven 
voor optimale plugwerking

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Plug & Play per pak per pak

011 901 01

TRIKA 5/31 * 60x 60x

TRIKA 6/36 * 70x 70x

TRIKA 8/51 30x 30x

mm mm mm

5 32 3,5 x 45

6 37 4,5 x 50

8 52 6,0 x 70

Verpakking

* alleen geschikt voor gipsplaten met één laag
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Assortiment

Monteur Multi

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment

Monteur Beton

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment

Monteur Tri Pro

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRI 10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

TRI 12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

TRI 14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

Assortiment

Monteur Allround

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment

Plug & Play

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouw-

baksteen ≥ Hlz12
Bulkdichtheid ≥ 1 kg/dm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRIKA 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

TRIKA 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

TRIKA 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

 De aangegeven belastingswaarden gelden voor schroeven met de grootste schroefdiameter; 
schroefdraadvorm soortgelijk DIN 7998

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)
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Bouwmaterialen 
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Standaard assortimenten

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Miniset Beton bevat de 
drie plugmaten (ø 5, 6 en 8 mm) van de 
spreidplug Barracuda voor de meest 
voorkomende projecten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Miniset Beton per pak per pak

094 900 041

Barracuda 5/25 100x -

Barracuda 6/30 100x -

Barracuda 8/40 45x -

mm mm mm

5 25 3,0 - 40

6 30 4,0 - 50

8 40 5,0 - 60

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Miniset Allround bevat 
de drie plugmaten (ø 5, 6 en 8 mm) van 
de universele plug TRI voor de meest 
voorkomende projecten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Miniset Allround per pak per pak

094 900 081

TRI 5/31 130x -

TRI 6/36 75x -

TRI 8/51 35x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

Beschrijving
 Het assortiment Miniset Clever Mix

bevat de drie plugmaten (ø 5, 6 en 8 mm) 
van de TRI en TRIKA

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

Miniset Clever Mix per pak per pak

094 900 051

TRI 5/31 50x -

TRI 6/36 25x -

TRI 8/51 15x -

TRIKA 5/31 60x -

TRIKA 6/36 45x -

TRIKA 8/51 20x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

5 31 3,0 - 40

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

Beschrijving
 Het assortiment Starter Set bevat de 

belangrijkste standaard pluggen met 
de optimaal passende schroeven

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef
Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

Starter Set per pak per pak

094 901 101

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 20x 20x

TRI 6/36 30x 30x

TRI 8/51 20x 20x

Altbaujoker 8/90 6x 6x

Altbaujoker 10/90 6x 6x

Spiral 20x 20x

mm mm mm

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

8 90 6,0 x 100

10 90 7,0 x 100

- 32 4,5 x 45

Beschrijving
 Het assortiment Dübel Queen bevat 

de universele plug Deco en een 
duimstok 2m “Echte meiden doen het 

zelf”

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Art.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

Dübel Queen per pak per pak

094 901 115

Deco 5/25 50x 50x

Deco 6/41 50x 50x

Deco 8/49 30x 30x

duimstok 2m 1x -

mm mm mm

5 25 3,5 x 40

6 41 4,5 x 60

8 49 6,0 x 70

- - -

220

Bolt� x wood per pak per pak

094 900 100

6/30 100x -

8/40 50x -

10/40 40x -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het Bolt� x wood assortiment omvat 
houten deuvels met geribbeld 
oppervlak

 Voor gebruik in hout

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's
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 De aangegeven belastingswaarden gelden voor schroeven met de grootste schroefdiameter; 
schroefdraadvorm soortgelijk DIN 7998

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

* Belastingswaarden gelden voor bevestiging in cellenbeton PP4

Assortiment 

Miniset Allround

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment 

Miniset Beton

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle 

betonblok ≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Assortiment 

Miniset Clever Mix

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRIKA 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

TRIKA 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

TRIKA 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Assortiment

Starter Set

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Barracuda 6/30 40 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 50 kg 40 kg - - - - -

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg - - 10 kg -

TRI 8/51 100 kg 80 kg 30 kg - 15 kg 10 kg -

Altbaujoker 8/90 110 kg 80 kg 30 kg - 15 kg - -

Altbaujoker 10/90 220 kg 190 kg 60 kg - 30 kg - -

Spiral 4,5/32 - - - - - 8 kg -

Assortiment 

Dübel Queen

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Deco 5/25 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg 6 kg* - 10 kg

Deco 6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

Deco 8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden



222As
so

rt
im

en
te

n

Hollewand assortimenten

 Het assortiment Monteur Gips Pro bevat 
een grote selectie van de belangrijkste 
hollewandpluggen met de optimaal 
passende schroeven

 Voor gebruik in bouwplaten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat

Monteur Gips Pro per pak per pak

035 901 11

Acrobat M4 x 38 40x 40x

Acrobat M5 x 37 25x 25x

Acrobat M5 x 52 40x 40x

Spiral Plus 50x 50x

Spiral Pro 40x 40x

Acrobat Speed Plus 1x -

Schroevendraaier 1x -

mm mm mm

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

- 32 4,5 x 50

- 39 4,5 x 60

- - -

- - -

Verpakking

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Acrobat Set bevat 
alle gangbare maten van de Acrobat 

metalen hollewandpluggen

 Voor gebruik in gipsplaten en 
gipsvezelplaten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Acrobat Set per pak per pak

094 901 111

Acrobat M4 x 32 10x 10x

Acrobat M4 x 38 10x 10x

Acrobat M5 x 37 10x 10x

Acrobat M5 x 52 10x 10x

Acrobat M6 x 37 10x 10x

Acrobat M6 x 52 10x 10x

mm mm mm

8 32 M4 x 39

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

12 37 M6 x 45

12 52 M6 x 58

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Indoor Box bevat 
de Spiral

 Voor gebruik in gipsplaten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Indoor Box per pak per pak

094 901 112 Spiral 90x 90x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud 

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 Het assortiment Indoor Box Plus bevat 
de Spiral Plus

 Voor gebruik in gipsplaten

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

Indoor Box Plus per pak per pak

094 901 113 Spiral  Plus 90x 90x

mm mm mm

- 37 4,5 x 50
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Assortiment

Monteur Gips Pro

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Acrobat M4 x 38 - - - - - 20 kg -

Acrobat M5 x 37 - - - - - 20 kg 30 kg

Acrobat M5 x 52 - - - - - 20 kg 30 kg

Spiral Plus - - - - - 8 kg 20 kg

Spiral Pro - - - - - 15 kg 25 kg

 De verankeringsdiepte van de plug moet worden aangehouden

 De wijze van boren en het reinigen van het boorgat moet aan het bouwmateriaal zijn aangepast

 De geadviseerde belastingen gelden uitsluitend voor montage in bouwmaterialen, niet voor de montage in voegen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

 Voor bevestigingen in gipsplaten moeten altijd de belastingswaardenspeci�caties van de plaatfabrikant in acht worden genomen

 Voor veiligheidsrelevante bevestigingen moeten goedgekeurde pluggen worden gebruikt (zie ook www.tox.de/safety+loads)

Assortiment 

Acrobat Set

Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Houtspaan-/

multiplexplaat ≥ 10 mm

M4 x 32 15 kg - - - 25 kg

M4 x 38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

M5 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Assortiment 

Indoor Box

Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Houtspaan-/

multiplexplaat ≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg - - -

Assortiment 

Indoor Box Plus

Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2x12,5 mm
Gipsvezelplaat 

12,5 mm
Houtspaan-/

multiplexplaat ≥ 10 mm

37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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L-BOXX Mini assortimenten

 L-BOXXen kunnen op elkaar gestapeld en met 
het kliksysteem gekoppeld worden, waardoor ze 
eenvoudig als geheel te transporteren zijn

 Het transparante deksel biedt snel een overzicht 
van het vulniveau en de inhoud van de L-BOXX

 Gemaakt van voedselveilig plastic: daardoor ook 
geschikt als lunchbox voor de welverdiende pauze

 Eenvoudig te reinigen, want vaatwasmachinebes-
tendig

Eigenschappen

 Compact en kostene� ectief 
verpakkingsalternatief voor kleine 
assortimenten tot 1,5 kg

 Gegarandeerd geen vermenging: kan 
worden verdeeld in maximaal zes vakken 
dankzij de individueel in te voegen 
tussenschotten die gelijk liggen met het 
deksel

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini (leeg)
per 

pak

per 

pak

094 900 601 - - -

mm mm mm

- - -

 De L-BOXX Mini Allround Tri bevat 
de meest gangbare maten van de TRI 

universele plug

 Het origineel van de universele pluggen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Allround Tri
per 

pak

per 

pak

094 900 201

TRI 5/31 60x -

TRI 6/36 120x -

TRI 6/51 40x -

TRI 8/51 30x -

TRI 10/61 16x -

mm mm mm

5 31 3,0 x 40

6 36 4,0 x 50

6 51 4,0 x 50

8 51 5,0 x 60

10 61 6,0 x 80

 De L-BOXX Mini Allround Tri + S bevat 
TRI-pluggen in de maten 5, 6 en 8 mm, 
evenals de bijpassende schroeven met 
TX-aandrijving

 Voor gebruik in vrijwel alle bouw-
materialen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Allround Tri + S
per 

pak

per 

pak

094 901 201

TRI 5/31 50x 50x

TRI 6/36 60x 60x

TRI 8/51 30x 30x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

 De L-BOXX Mini Electro Trika + S bevat 
TRIKA pluggen in de maten 6 en 8 mm

 Inclusief bijpassende schroeven met 
Panhead en TX-aandrijving

 Voor de meest voorkomende elektrische 
toepassingen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini 

Electro Trika + S

per 

pak

per 

pak

094 901 301

TRIKA 6/36 70x 70x

TRIKA 8/51 30x 30x

TRIKA 8/51 16x 16x

mm mm ø mm

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

8 51 6,0 - 70
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TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRIKA
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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 De L-BOXX Mini Indoor bevat de 
meest gangbare maten van de 
hollewandpluggen Spiral en Spiral 

Plus met bijpassende schroeven, evenals 
de maten van de Acrobat

 Voor gebruik in gipsplaat en gipsvezel-
plaat

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Indoor
per 

pak

per 

pak

094 901 401

Spiral 32 20x 20x

Spiral Plus 37 20x 20x

Acrobat M4 x 38 10x -

Acrobat M5 x 52 10x -

Acrobat M6 x 65 10x -

Acrobat M8 x 68 10x -

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

- 37 4,5 x 50

8 38 -

10 52 -

12 65 -

12 68 -

L-BOXX Mini assortimenten

 De L-BOXX Mini Multi bevat de meest 
gangbare maten van de universele plug 

TRI, evenals de bijpassende schroeven 
met TX-aandrijving

 Het assortiment wordt compleet 
gemaakt met een mini-duimstok,

steenboren in de maten 6 en 8 mm met 
bijpassende TX-bits en een balpen

 De productbeschrijving van de 
pluggen vindt u op de desbetre� ende 
cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Multi
per 

pak

per 

pak

094 901 501

TRI 6/36 70x 70x

TRI 8/51 30x 30x

1x boor 6 mm - -

1x boor 8 mm - -

1x Bit TX20 - -

1x Bit TX30 - -

1x balpen - -

1x duimstok 1m - -

mm mm mm

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

 De L-BOXX Mini Allround TRI + TRIKA

bevat de meest gangbare maten van de 
universele pluggen TRI en TRIKA

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini 

Allround Tri + Trika

per 

pak

per 

pak

094 900 301

TRI 6/36 60x -

TRI 8/51 25x -

TRI 10/61 15x -

TRIKA 6/36 60x -

TRIKA 8/51 25x -

TRIKA 10/61 15x -

mm mm mm

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

10 61 6,0 - 80

6 36 4,0 - 50

8 51 5,0 - 60

10 61 6,0 - 80

 De L-BOXX Mini Kappo bevat 
de universele plug TRI 6/36 met 
bijpassende afdichtingsschroef, en 
de Thermo Kappo bevestiging voor 
metalen pro� elen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Kappo
per 

pak

per 

pak

094 901 801

Thermo Kappo 50x -

TRI 6/36 60x -

afdichtingsschroef - 30x

mm mm mm

15 65 -

6 36 4,0 - 5,0

- - 4,5 - 45
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BeschreibungArt.-Nr. Typ
Inhalt

Dübel

Inhalt 

Schraube

Dübel-

Ø

Dübel-

länge

Schrauben-

größe
Verpackung

 De L-BOXX Mini Wood bevat houten 

deuvels in de meest gangbare maten

 Het assortiment wordt compleet 
gemaakt met een hoogwaardige 
merklijm met een intelligente 
� essendop en bijpassende houtboren

met dieptestop

 De productbeschrijving van de houten 
deuvel vindt u op de desbetre� ende 
cataloguspagina's

Wood
pro 

Pack

pro 

Pack

094 900 701

Bolt� x Wood 6/30 80x 80x

Bolt� x Wood 8/40 80x 80x

Bolt� x Wood 10/40 30x 30x

1x Bohrer 6mm - -

1x Bohrer 8mm - -

1x Bohrer 10mm - -

1x Tiefenmaß 6mm - -

1x Tiefenmaß 8mm - -

1x Tiefenmaß 10mm - -

1x Leim 75g - -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Wood
per 

pak

per 

pak

094 900 701

Bolt� x Wood 6/30 80x 80x

Bolt� x Wood 8/40 80x 80x

Bolt� x Wood 10/40 30x 30x

1x boor 6 mm - -

1x boor 8 mm - -

1x boor 10 mm - -

1x dieptestop 6 mm - -

1x dieptestop 8 mm - -

1x dieptestop 10 mm - -

1x lijm 75g - -

mm mm ø mm

6 30 -

8 40 -

10 40 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat 

2x 12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm
Spaanplaat / multiplex 

plaat ≥ 10 mm

Spiral 32 7 kg 8 kg - - -

Spiral Plus 37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Acrobat M4 x 38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

Acrobat M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Acrobat M6 x 65 - - 35 kg - -

Acrobat M8 x 68 - - 35 kg - -

TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

TRI / TRIKA
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

EPS 20 XPS 20 PUR
Houtvezel-

isolatieplaten

Thermo Kappo 65 4 kg 6 kg 3 kg 4 kg - - -

Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

TRI 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10* kg 10 kg 20 kg

Bausto�e &
Haltewerte

* Belastingswaarden gelden voor bevestiging in cellenbeton PP4

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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L-BOXX assortimenten

 Overzichtelijke en extreem belastbare 
assortimentsko� er van slagvast ABS-
kunststof voor schroeven en pluggen

 De L-BOXX in TOX-design is individueel 
aanpasbaar en stapelbaar dankzij het 
gepatenteerde Click-systeem, zelfs met 
L-BOXXen van verschillende grootten

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX (leeg)
per 

pak

per 

pak

094 900 900

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

mm mm mm

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0

 De L-BOXX Mini Beton bevat de meest 
gangbare maten van de spreidplug 

Barracuda

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Mini Beton
per 

pak

per 

pak

094 900 401

Barracuda 5/25 100x -

Barracuda 6/30 120x -

Barracuda 8/40 60x -

Barracuda 10/50 16x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 3,5 - 5,0

8 40 4,0 - 6,0

10 50 6,0 - 8,0

 De L-BOXX Allround Tri bevat de meest 
gangbare maten van de universele plug 

TRI

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Allround Tri
per 

pak

per 

pak

094 900 901

TRI 5/31 100x -

TRI 6/36 400x -

TRI 6/51 70x -

TRI 8/51 100x -

TRI 10/61 60x -

TRI 12/71 16x -

TRI 14/75 10x -

mm mm mm

5 31 -

6 36 -

6 51 -

8 51 -

10 61 -

12 71 -

14 75 -

0

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

 De L-BOXX Mini Allround Tri + S bevat 
universele pluggen TRI in de meest 
gangbare maten, evenals de bijpassende 
schroeven en onderlegringen

 De productbeschrijving vindt u op de 
desbetre� ende cataloguspagina's

L-BOXX Allround Tri + S
per 

pak

per 

pak

094 901 604

TRI 5/31 100x 100x

TRI 6/36 200x 200x

TRI 8/51 70x 70x

TRI 10/61 60x 60x

onderlegring - 60x

mm mm ø mm

5 31 3,5 - 45

6 36 4,5 - 50

8 51 6 - 70

10 61 8 - 80

- - 16x8,4x1,6

 De L-BOXX Mini Indoor bevat de meest 
gangbare maten van de universele plug 

Deco en de hollewandplug Acrobat, 
evenals de Spiral Plus met bijpassende 
schroeven

 De productbeschrijvingen van de 
pluggen vindt u op de desbetre� ende 
cataloguspagina's

BeschrijvingArt.nr. Type
Inhoud

plug

Inhoud

schroef

Plug-

Ø

Plug-

lengte

Schroef-

maat
Verpakking

L-BOXX Indoor
per 

pak

per 

pak

094 901 605

Acrobat M5 x 37 20x -

Acrobat M5 x 52 15x -

Acrobat M6 x 52 15x -

Acrobat M6 x 65 10x -

Deco 6/41 150x -

Deco 8/49 80x -

Deco 10/66 50x

Spiral Plus 50x

spaanplaatschroef - 50x

mm mm mm

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

12 52 M6 x 58

12 65 M6 x 71

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

- 32 4,5

4,5 x 50
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Barracuda
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

5/25 40 kg 20 kg - - - - -

6/30 70 kg 35 kg - - - - -

8/40 90 kg 50 kg - - - - -

10/50 200 kg 80 kg - - - - -

TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

  5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

  6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

  6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

  8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

  10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg * - 30 kg

  12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

  14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg* - -

* Belastingswaarden gelden voor bevestiging in cellenbeton PP4

TRI
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

  5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg * 6 kg 15 kg

  6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg * 10 kg 20 kg

  8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

  10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg * - 30 kg

Gipsplaat

9,5 mm
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsplaat

2 x 12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

Spaanplaat / 

multiplex plaat ≥ 
10 mm

  Acrobat  M5 x 37 15 kg - - - 25 kg

  Acrobat  M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

  Acrobat  M6 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

  Acrobat  M6 x 65 - - 35 kg - -

  Spiral Plus 37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Deco
Beton

C 20/25
Volle baksteen

MZ 12

Snelbouwsteen 

≥ Hlz12, ruwe dicht-
heid ≥ 1 kg/cm³

Holle bloksteen 

≥ Hbl2
Cellenbeton

≥ PB2, PP2
Gipsplaat

12,5 mm
Gipsvezelplaat

12,5 mm

6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg

10/66 120 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg - 30 kg

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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Assortiment voor chemische verankering 

en zware lasten Liquix Set

Deze set bevat alles wat voor het

verwerken van de injectie-

mortel noodzakelijk is:

 Injectiemortel Liquix Pro 1

 Injectiepistool Liquix Blaster

 Zeefhulzen Liquix Sleeve

 Blaasbalg Taifun

 Reinigingsborstels Brush

 Mengbuisjes voor injectie-
mortelkokers Liquix Mix

Eigenschappen

ø mm mm

- 280

- -

16 85

- -

10 300

13 300

18 300

28 300

- 200

d0/df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

Stix

ø mm
ETA 

- - - - 

- - - - -

16/12 90 85 M10 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 

Liquix Set
per 

assortiment

084 909 251

Liquix Pro 1 280 ml 4x

Liquix Blaster 1x

Liquix Sleeve 8x

Taifun 240 ml 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Liquix Mix 6x

d0

h1

hef t� x

df

ACHTUNG

FIRE

RESISTANT

ETA-17/0338

ETAG 001-01

TR 023

ETA-09/0258

ETAG 001-01

Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029

use category b, c, d, d/d, w/w

Art.nr. Type Inhoud
Boor-

Ø

Min.
boorgat-

diepte

Min. 
plaatsings-

diepte

Draad-

stang

Goedkeu-

ring
Ø LengteVerpakking
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 De aangegeven belastingen hebben betrekking op de verankering van afzonderlijke pluggen in droog en vochtig beton alsmede voor verankeringen 
van -40 °C tot +24 °C (c.q. kortstondig tot +40 °C).

 Bij het dimensioneren moet de volledige prestatieverklaring van de Liquix Pro 1 in acht worden genomen

 Er is rekening gehouden met de in de goedkeuring geregelde partiële veiligheidsfactoren van de weerstand alsmede een partiële veiligheidsfactor van yF = 1,4

1 De verankeringsdiepte hef kan vrij uit de waarden tussen hef min en hef max worden gekozen

Liquix Pro 1 in beton C20/25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

E�ectieve verankeringsdiepte hef1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Toegestane belastingen

Toegestane centrische trekbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Ntoeg in ongescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 720-860 kg 900-1380 kg 1140-2000 kg 1400-3710 kg 1670-5810 kg 1840-8380 kg 2190-10950 kg 2570-13300 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 720-990 kg 900-1570 kg 1140-2250 kg 1400-4200 kg 1670-6530 kg 1840-9430 kg 2190-5740 kg 2570-7020 kg

Toegestane dwarsbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Vtoeg in ongescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 4410-5030 kg 5260-6570 kg 6160-8000 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 4410-5680 kg 3450 kg 4200 kg

Toegestane centrische trekbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Ntoeg in gescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 290-770 kg 370-1250 kg 580-1970 kg 880-3510 kg 1170-5490 kg 1290-7900 kg 1530-10950 kg 1800-13300 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 290-770 kg 370-1250 kg 580-1970 kg 880-3510 kg 1170-5490 kg 1290-7900 kg 1530-5740 kg 1800-7020 kg

Toegestane dwarsbelasting van een afzonderlijke plug zonder randinvloed Vtoeg in gescheurd beton C20/25

Draadstang verzinkt, kwaliteitsklasse 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 2800-3490 kg 3085-5030 kg 3680-6570 kg 4310-8000 kg

Draadstang A4, kwaliteitsklasse 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2350-2520 kg 2800-3490 kg 3080-5670 kg 3450 kg 4200 kg

Componentafmetingen en montageparameters

Minimale asafstand smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Minimale randafstandcmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Minimale aanbouwdeeldikte  hmin |------------  hef + 30 mm ≥ 100 mm  -----------| |---------------------------------------  hef + 2d0  --------------------------------------|

Nominale boordiameter d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm 32 mm 35 mm

Boorgatdiepte h1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Doorgaand gat in het aan te sluiten onderdeel df ≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm 30 mm 33 mm

Koppel bij verankering Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm 180 Nm 200 Nm

Beton Temperatuur Verwerkingstijd
Minimale uithardingstijd

in droog beton

Minimale uithardingstijd

in vochtig beton

≥ -10 °C * 90 Min. 24 h 48 h

≥ -5 °C 90 Min. 14 h 28 h

≥ 0 °C 45 Min. 7 h 14 h

≥ +5 °C 25 Min. 2 h 4 h

≥ +10 °C 15 Min. 80 Min. 160 Min.

≥ +20 °C 6 Min. 45 Min. 90 Min.

≥ +30 °C 4 Min. 25 Min. 50 Min.

≥ +35 °C 2 Min. 20 Min. 40 Min.

≥ +40 °C 1,5 Min. 15 Min. 30 Min.

* De kokertemperatuur moet minimaal + 15 °C zijn

Uithardingstijden injectiemortel Liquix Pro 1:

Bouwmaterialen 
& belastings-
waarden
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 In geperforeerde baksteen moet met een zeefhuls 
worden gewerkt

 De boorgaten reinigen

 De vaste mengtuit vast op de koker schroeven

 Van standaard afwijkende verankeringsdiepten op de 
ankerstang markeren

 De ca. eerste 10 cm van de injectiemortel niet 
voor de bevestiging gebruiken

 Het gereinigde boorgat vanaf de onderkant van het 
gat voor ca. 2/3 c.q. bij gebruik van een zeefhuls volledig 
met injectiemortel vullen

 De ankerstang met lichte draaibewegingen tot aan de 
vastgelegde verankeringsdiepte geleiden

 Draaimomenten en uithardingstijden van de 
desbetre� end geldende richtlijnen in acht nemen

 De mortel mag in droog of vochtig beton alsmede in 
met water gevulde boorgaten worden gebruikt.

 Voor de verwerking van coaxiale, peeler-, slangfolie-
kokers moet het injectiepistool Liquix Blaster worden 
gebruikt; voor side-by-side-patronen het Liquix Blaster 
Plus

Verwerking en montage

1. Boren

3. Injectiemortel inspuiten

4. Draadeind indraaien

Resultaat in beton

2. Boorgat reinigen

Installatie in beton en massieve 

bouwmaterialen

1. Boren

3. Zeefhuls plaatsen

4. Injectiemortel inspuiten

5. Draadeind indraaien

Resultaat in geperforeerde steen

2. Boorgat reinigen

Montage in geperforeerde baksteen

Assortiment voor chemische verankering 
en zware lasten Liquix Set



233233



We zetten niet alleen in op sterke bevestigingsoplossingen, maar 

ook op diepe menselijke verbindingen met onze medewerkers. 

Bij ons draait het niet alleen om het vastzetten van dingen, 

maar ook om het vasthouden aan waarden zoals vertrouwen, 

teamgeest en betrokkenheid.

Dieter Frey
onze verzendexpert sinds 1979





TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstrasse 31    72505 Krauchenwies

Telefon + 49 (0) 7576 / 9295-0    Fax + 49 (0) 7576 / 9295-190

info@tox.de    www.tox.de
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